1 ’ Individualni zakonceni kazdé zény

2) Pojmenovani uzivatel(

D Novy, intuitivni zplsob zapinani blok

§) Globalni klavesnice zobrazuje stav bloki

Q Robustni bezdratova nadstavba podporujici az 128 detektor(l, 32 ovladact, 16 klavesnic, 16 sirén
7) Obousmérna bezdratova nadstavba PowerG s dosahem okolo 750m

Q Bezdratova alfanumericka LCD klavesnice

?) Diagnostika sily signalu pfimo na detektorech

@ Vestavena RFID ¢teCka v klavesnici pro snazsi ovladani
9 Video verifikace alarmu i realtime sledovani pomoci mobilni aplikace (Iéto 2016)

‘@ Automaticky prenos vSech textl do klavesnic a IP komunikatord

@ Moznost pouziti optickych kabelti pro sbérnici

@ Systémové komunikatory: LAN, GSM/3G a kombinovany GSM/3G/LAN

.@ Mobilni aplikace pro ovladani a monitoring systému zdarma na Android a iOS v Cestiné
@ Komunikace s mobilni aplikaci pfes 3G nebo LAN

@ Ukazku programovani pomoci SW DLS naleznete na videu zde nebo viz QR kod

@ Certifikace pro stupen 3

19’ Funkéné i cenoveé atraktivni reSeni
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Prehled viastnosti:

Zo6n na ustredné

Max. dratovych zén
Max. bezdratovych zén
Klavesnicové zény
PGM na ustredné

Max. poc¢et PGM

Bloku
Pristupovych kodu
Pamét udalosti

Dratovych klavesnic
(s/bez ctecky)

Bezdratovych klavesnic
(s/bez Ctecky)

Bezdratovych ovladacu
Bezdratovych sirén

Bezdratovych opakovacu

Proximity privésky
(Unique/EM)

INTERNATIONAL

i

PowerSeries

neo

DalSi generace v zabezpeceni

HS2016 HS2032 HS2064 (E)
6 8 8
16 32 64
16 32 64
ano ano ano
PGM1-50mA  PGM1-50mA POl = S0mA
PGM2-300mA PGM2-300mA oo S0mA
16x50mA 32x50mA 64x50mA
4x500mA 4x500mA 12x500mA
2 4 8
474MK 714MK 94+MK / 499+MK
500 500 500
8 8 8
8 8 8
16 32 32
4 8 8
4 8 8
47 71 94/499

Kelcom International spol. s r. 0.
Tomkova 142, 500 03 Hradec Krélové
Tel.: +420 495 513 886, E-mail: obchod@kelcom.cz
Web: www.kelcom.cz

HS2128 (E)
8
128
128
ano

PGM1 - 50mA
PGM2 - 300mA
PGM3,4 - 50mA

128x50mA
16x500mA

8
94+MK / 999+MK
1000

16

16

32
16
8

94/999

DSC
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