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Série 3000 WIVIDEX
Audiotelefony '

Série 3000 domovnich audiotelefontd je vysledkem peclivého vyvoje v oblasti materidld a designu. Jednou z
vlastnosti série je moznost nastaveni tfi rdznych Urovni hlasitosti vyzvanéni elektronického tonu s moznosti
rozliseni vyzvanéni od hovorové jednotky a z podlazi, jsou vyrobeny z bilého ndrazuvzdorného ABS plastu
a umoznuiji i dalsi funkce:

«  soukromi (vypnuti vyzvédnéni na pristroji)

- utajeni hovoru

.. signalizace otevreni dvefi

Funkce ,soukromi” dovoluje uZivateli na audio nebo videotelefonu vypnout & zapnout vyzvanéni pichozich volani.
«  nacasovana funkce ,soukromi” se automaticky vypne po uplynuti naprogramovaného casu
« uzivatel si sdm manualné prepina¢em vypne ¢i zapne vyzvanéni pfistroje

Funkce ,utajeni hovoru” je standardem u digitalnich audio nebo videotelefonl systému VX2200 a VX2300. Vyradi
neaktivni pristroj (ze kterého pravé neprobiha komunikace s venkovni stanici) ze systému. Tato funkce pfindsi uzivateli tyto
vyhody:

-« uzivatel mdze bez obav vést privatni hovor s venkovni stanici
«  dvefni zdmek m{zZe byt uvolnén pouze uzivatelem, ktery je s venkovni stanici ve spojeni

Funkce ,Signalizace otevieni dvefi” dava uzivateli vizualni signal, kdykoliv je aktivovano relé pro uvolnéni dvefniho
zamku. -

«  LED sviti, relé sepnuto

+  LED nesviti, relé v klidovém stavu

Pro zapojeni této funkce je nutno elektrické vedeni systému rozsitit o jeden vodic od venkovni stanice do telefonu.

Audiotelefony série 3000 maji tlacitko pro uvolnéni dvefniho zamku a druhé servisni tlacitko, nékteré typy dale tlacitko
nebo prepinac pro aktivaci funkce soukromi.

K zajisténi kompatibility se starSimi systémy Videx vyrobil, jako doplnék k standardnim telefonlim s elektronickym
vyzvanénim, nékolik modeld s AC bzucakem (12Vac).
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Art.3101
Art.3111
Art.3131
Art.3141
Art.3151
Art.3171
Art.3183

Art.
3101

3102
3111

3117

Art.
3131

3141

Art.
3151

Art.
3171

3172
3176

Art.
3181

3183

rt.3102
Art3172

TELEFONY PRO STANDARDNI SYSTEM 4+N

Telefon s elektronickym vyzvdnénim (3 Urovné nastaveni hlasitosti) a 12Vac bzucakem; tlacitko pro
otevreni dvefi a druhé servisni tlacitko.

Jako telefon Art.3101 plus prepinac,vypnuti elektronického ténu vyzvanéni” VYPNUTO-ZAPNUTO.
Telefon s elektronickym vyzvanénim (3 Urovné nastaveni hlasitosti); tlacitko pro otevieni dvefi a druhé
servisni tlacitko.

Telefon s elektronickym vyzvanénim (3 Urovné nastaveni hlasitosti); tlacitko pro otevieni dvefi; 4 tlacitka
pro interkomové volani, ptipojena ke spolecné svorce; odlisny vyzvanéci ton pii pouziti v interkomovém
systému.

TELEFONY PRO SYSTEM 1+N

Telefon s elektronickym vyzvanénim (3 Urovné nastaveni hlasitosti); tlacitko pro otevieni dvefi a druhé
servisni tlacitko.

Jako telefon Art.3131; obsahuje obvody pro utajeni hovoru a otevieni zamku.

TELEFONY PRO SOUPRAVU ,,DVOU DRAT“
Telefon s elektronickym vyzvéanénim (3 urovné nastaveni hlasitosti); tlacitko pro otevieni dvefi a druhé
servisni tlacitko.

TELEFONY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2200 - BUS2 AUDIO

Inteligentni telefon s elektronickym vyzvanénim (3 Urovné nastaveni hlasitosti); tlacitko pro otevieni
dvefi a druhé servisni tlacitko, umoziuje vyzvanét na podlazi s odlisSnym vyzvanécim ténem, nez od
hovorové jednotky.

Jako telefon Art.3171 plus pfepinac,vypnuti vyzvanéni*.

Inteligentni telefon s elektronickym vyzvanénim (3 Grovné nastaveni hlasitosti); tlacitko pro otevreni dveti;
Casové nastavitelna funkce ,vypnuti vyzvanéni”; LED signalizace ,vypnuti vyzvanéni” a LED" signalizace
,otevieni dvefi".

TELEFONY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2300 - BUS2 AUDIO/BUS2 VIDEO

Inteligentnitelefon s elektronickym vyzvanénim (3 Grovné nastaveni hlasitosti); tlacitko pro otevieni dvefi
a vnitini interkomunikaci; druhé tlacitko pro aktivaci sbérnicového relé; prepinac pro vypnuti vyzvanéni;
2 LED" pro informaci o “otevieni dvefi” a “vypnuti vyzvanéni”. Telefon umoznuje naprogramovani délky
doby vypnuti vyzvanéni.

Inteligentni telefon s elektronickym vyzvanénim (3 urovné nastaveni hlasitosti); tlacitko pro otevieni
dvefi a vnitini interkomunikaci; druhé tlacitko pro aktivaci sbérnicového relé.

* Funkcnost nékterych LED zdvisi na pfipojeni externiho napdjeni (napf. signalizace otevieni dvefi).



Série 3600 ' WVIDEX’

Videotelefony

Videotelefony série 3600 jsou zaloZzeny na designu. popularnich videotelefonl fady 3000,
spojuji v sobé eleganci diky mensim rozmériim a funkénost diky pouzitym technologiim a jsou
vyrobeny z bilého ABS plastu. Jsou vybaveny nejmodernéjsi elektronikou, ktera uzivateli oproti
videotelefonlm fady 3000 umoznuje ménit Sirokou skalu nastaveni dle konkrétnich pozadavka.

Videotelefony jsou k dosténi ve dvou provedenich - “Standard”a“High End".
Provedeni“Standard”je vlastnostmi srovnatelné s videotelefony fady 3000 s nékolika vylepsenimi
oproti plivodnim pfistrojlim.

Provedeni“High End” obsahuje oproti“Standard” verzi rezim handsfree a nastaveni pomoci OSD
menu (menu v obraze), diky cemuz je dosazeno lepsi funkénosti a flexibilité pouziti (informace
na displeji, programovaci menu a menu pro nastaveni pfistroje).

Videotelefony rady 3600 jsou vybaveny 3.5" barevnym LCD TFT displejem a tremi tlacitky na
pfedni strané pro ovladani systémovych funkci, pfipadné pro orientaci v OSD menu. Kazdé
tlacitko je vybaveno signalizacni LED.:I

Jako jiz standardni funkce umoznuiji videotelefony pripojeni tlacitka pro lokélni vyzvanéni na
podlazi.

U pristroju je mozné nastavit (v zavislosti na modelu): dobu trvani rezimu soukromi, vyzvanéci
melodii, pocet zazvonéni, hlasitost vyzvanéni, hlasitost hovoru, jas, kontrast a hloubku barev
obrazu. <

Pro montdz videotelefonU je zapotiebi zakoupit i montazni zada “Art. 5980” (nejsou soucasti
videotelefonu).

Kromé systému VX2300 a video souprav je mozné u viech ostatnich videotelefonl rady 3600
zvolit vedeni videosignalu (koax nebo vyvazeny videosignal - twistovany par).
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MIVIDEX Série 3600

Videotelefony

Art. 3612

Art. 3618
Art. 3656
Art. 3676
Art. 3678
Art. 3686

Art. VIDEOTELEFONY PRO INSTALACE S KOAXIALNIM NEBO VYVAZENYM VIDEOSIGNALEM
(AUDIO 4+N)

3612 Barevny videotelefon s 3,5 LCD monitorem pro analogovy videosystém s moznosti volby koax/
vyvéazeny videosignal. Obsauje 3 tlacitka (Otevieni dvefi, Zpétné monitorovani a Servisni tlacitko)
a k nim pfislusné informacni LED, pfepinac¢ pro nastaveni Urovné hlasitosti vyzvanéni (3 drovné -

[ | 6 soukromi, stfedni a hlasité), kontrastu a jasu a umoznuje vyzvanét na podlazi s odliSnym vyzvanécim
ténem, nez od hovorové jednotky.
[ ] ] Urceny pro povrchovou montdz, je zapotiebi zakoupit i montazni zada “Art. 5980” (nejsou soucasti
[ videotelefonu).
Mohou byt pouzity jako nahrada za Art. 3411, 3412, 3618, 5418 a 5418SL.
3618 “High End” (s funkci handsfree) barevny videotelefon s 3,5 LCD monitorem pro analogovy videosystém

s moznosti volby koax/vyvazeny videosigndl. Obsauje 3 tlacitka (Otevieni dvefi, Prijeti hovoru/Zpétné
monitorovani/Simplexni rezim hovoru a tlacitko Soukromi/Odmitnuti hovoru/Servisni tlacitko) a k nim
prislusné informacni LED.

Moznosti nastaveni a programovani (pomoci OSD menu): doba trvani soukromi, vyzvanéci melodie,
pocet zazvonéni, hlasitost a melodie vyzvanéni, hlasitost hovoru, jas, kontrast a hloubka barev obrazu,
doba uvolnénidverniho zdmku a rezim videa. Umozriuje také vyzvanét na podlazi s odliSnym vyzvanécim
ténem, nez od hovorové jednotky.

Urceny pro povrchovou montdz, je zapotrebi zakoupit i montazni zada “Art. 5980” (nejsou soucasti
videotelefonu).

Mohou byt pouzity jako ndhrada za Art. 3411, 3412, 3618, 5418 a 5418SL.

Poznamka: Tento model neni mozné pfipojit paralelné k telefontim rady 3000.




Série 3600

Videotelefony
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Art. PRIDAVNE VIDEOTELEFONY PRO SOUPRAVY SERIE CVK4K A CVK8K

3656 Barevny videotelefon s 3.5” LCD TFT displejem pro videosoupravy CVK4K/CVK8K. Obsauje 3 tlacitka
(Otevreni dvefi/Interkom, Zpétné monitorovania Soukromi/Servisni tlacitko) a k nim pfislusné informacni
LED, pfepinac pro nastaveni trovné hlasitosti vyzvanéni (3 trovné), kontrastu a jasu a umoznuje vyzvanét
na podlazi s odliSnym vyzvanécim ténem, nez od hovorové jednotky. Pfistroj umoziiuje nastavit dobu
trvani soukromi a pocet zazvonéni.
Urceny pro povrchovou montdz, je zapotiebi zakoupit i montazni zada “Art. 5980” (nejsou soucasti
videotelefonu).

Art. VIDEOTELEFONY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2200 (BUS6 VIDEO)

3676 Barevny videotelefon s 3.5” LCD TFT displejem pro digitalni BUS6 videosystém s moznosti volby koax/
vyvazeny videosignal. Obsauje 3 tlac¢itka (Otevieni dvefi/Volani na manipulacni pracovisté, Zpétné
monitorovani a Soukromi/Servisni tlac¢itko) a k nim piislusné informacni LED, pfepinac pro nastaveni
urovné hlasitosti vyzvanéni (3 urovné), kontrastu a jasu, ddle umoziuje nastavit melodii a pocet
zazvonéni, rezim videa, dobu trvani soukromi, adresu pfistroje v systému a umoznuje vyzvanét na
podlazi s odliSnym vyzvanécim ténem, nez od hovorové jednotky.

Urceny pro povrchovou montdz, je zapotfebi zakoupit i montdzni zada “Art. 5980” (nejsou soucasti
videotelefonu).

Kromé servisniho tlacitka jsou vSsechna ostatnizapojeni shodna s videotelefony fady 5000, ale nevyzaduje
pfipojeni pfidavného napajeni 12Vdc.

3678 “High End” (s funkci handsfree) barevny videotelefon s 3.5” LCD TFT displejem pro pro digitélni BUS6
videosystém s moznosti volby koax/vyvazeny videosignal. Obsauje 3 tlacitka (Otevreni dvefi/Volani
na manipula¢ni pracovisté, Prijeti hovoru/Zpétné monitorovani/Simplexni rezim hovoru a Soukromi/
Odmitnuti hovoru/Servisni tlacitko) a k nim pfislusné informacni LED.

MozZnosti nastaveni a programovani (pomoci OSD menu): doba trvani soukromi, vyzvanéci melodie,
pocet zazvonéni, hlasitost a melodie vyzvanéni, hlasitost hovoru, jas, kontrast a hloubka barev obrazu,
doba uvolnéni dvefniho zamku, adresu pfistroje v systému a rezim videa. Umoznuje také vyzvénét na
podlazi s odlisSnym vyzvanécim ténem, nez od hovorové jednotky.

Urceny pro povrchovou montaz, je zapotrebi zakoupit i montazni zada “Art. 5980” (nejsou soucasti
videotelefonu).

Kromé servisniho tlacitka jsou vSechna ostatni zapojeni shodna s videotelefony rfady 5000.

Art. VIDEOTELEFONY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2300 (BUS2 VIDEO) A VIDEOSOUPRAVY CESVK

3686 Videotelefon s 3.5” barevnym LCD TFT displejem pro digitalni BUS2 videosystém. Obsauje 3 tlacitka
(Otevieni dvefi/Interkom, Zpétné monitorovani a Soukromi/Servisni tlacitko) a k nim ptislusné
informacni LED, pfepina¢ pro nastaveni Urovné hlasitosti vyzvanéni (3 urovné), kontrastu a jasu, déle
umoznuje nastavit melodii a pocet zazvonéni, dobu trvani soukromi, adresu adresu pfistroje v systému
a umoziuje vyzvanét na podlazi s odliSnym vyzvanécim tébnem, nez od hovorové jednotky.
Urceny pro povrchovou montdz, je zapotiebi zakoupit i montazni zada “Art. 5980” (nejsou soucasti
videotelefonu).

Art. 36931 Art. 5980

Art. PRISLUSENSTVI PRO VIDEOTELEFONY RADY 3600
36931 Souprava pro montéz videotelefonu fady 3600 na st(il.Rozméry: 116 x 215 x 149 mm.

5980 Montézni zada pro povrchovou montaz se svorkovnici
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Audio telefony fady 5000 Eclipse jsou
vyjime¢né zejména svym designem
a funkci ,handsfree’, coz umoziuje
volani z pfistroje bez pouziti telefonniho
sluchatka.

Vsechny telefony fady 5000 Eclipse jsou
vybaveny ¢tyfmi funkénimi tlacitky pro
Jprijeti/ukonceni  hovoru’, ,uvolnéni
dvefniho zamku’, ,vypnuti vyzvanéni“

a jednim ,servisnim tlacitkem” a dalSimi
¢tyfmi tlacitky pro nastaveni hlasitosti

¥

hovoru a vyzvanéni.

Pro ndro¢néjsi uzivatele Videx vyvinul

nerezovy model handsfree audio
telefonu Art.VR5178 pro digitalni systém
VX2200. 1
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Série 5000 Eclipse

Handsfree audio telefony

Art.
5118

Art.
5178™

VR5178™

Art.
5188

74,00

Art.
Art.5178
Art.5188

Nerezové

HANDSFREE AUDIO TELEFONY PRO STANDARDNI SYSTEM 4+N

"

PIné duplexni handsfree audio telefon s tlacitky pro ,pfijeti/ukonceni hovoru”, ,uvolnéni dveiniho zamku’,
Lypnuti vyzvanéni” a jednim ,servisnim tlacitkem®. Navic je zatizeni vybaveno ¢tyfmi informacnimi LED" pro
zobrazeni statusu vyse zminénych funkci a ¢tyfmi tlacitky pro nastaveni hlasitosti hovoru a vyzvanéni.

Telefon umoznuje volbu melodie vyzvanéni (9 riznych melodii), pocet vyzvanéni (max 9) a dobu trvani soukromi
(max 20 hodin).

HANDSFREE AUDIO TELEFONY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2200
Jako Art.5118, ale pro digitalni systém VX2200.

Stejné funkce, jako Art.5178, ale v nerezovém provedeni: chybi servisni tlacitko, ale tlacitko pro zapnuti funkce
soukromi maze byt nastaveno i jako servisni tlacitko. Nastaveni telefonu jsou stejna, ale provadi se jinou cestou,
nez u ostatnich handsfree telefond.

Nerezovy handsfree telefon je uren pro zapusténou montaz, krabicka pro zapusténou montdz je soucasti
baleni. Celni panel je vyroben z 2,5mm silného nerezového plechu.

HANDSFREE AUDIO TELEFONY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2300

PIné duplexni digitalni handsfree audio telefon s tlacitky pro ,pfijeti/ukonceni hovoru’, ,uvolnéni dveiniho zdmku/
interkomunikaci’;, vypnuti vyzvanéni“ a tlacitkem pro,aktivaci sbérnicového relé Art.2305" Navic je zafizeni vybaveno
¢tyfmiinformacnimi LED pro zobrazeni statusu vyse zminénych funkci a ¢tyfmi tlacitky pro nastaveni hlasitosti hovoru
avyzvanéni.

Telefon umoznuje volbu melodie vyzvanéni (9 riiznych melodii), pocet vyzvanéni (max 9) a dobu trvani soukromi
(max 20 hodin).

* Funkcnost nékterych LED zdvisi na pripojeni externiho napdjeni (napr. signalizace otevieni dveri).
** Audio telefony 5118, 5178 a VR5178 vyZaduji privedeni pridavného vodice s 12V DC napdjenim.
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BAREVNA PROVEDENI HANDSFREE TELEFONU SERIE 5000

Art.5118/CARBON Art.5118/CHROMO
Art.5178/CARBON Art.5178/CHROMO
Art.5188/CARBON Art.5188/CHROMO

Art. PRISLUSENSTVi K AUDIOTELEFONUM ECLIPSE

5138 Souprava pro montéz telefonu Eclipse na stll. Rozméry: 116 x 169 x 120 mm.
DEKORATIVNI RAMECKY

CR044W Bily

CR044G Sedy

Ramecky nevyzaduji Srouby, staci je pouze nasadit na télo pfistroje.

Art.5138
10
6 ——120——
. I _
210 161,6
Art. CRo44W o 716 — :

Art. CRO44G



Série 5000 Eclipse

Handsfree videotelefony
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WIVIDEX

Videotelefony rady 5000 Eclipse jsou specifické zejména svym
designem, 3,5"TFT LCD barevnym displejem a funkci,handsfree”,
cozumoznuje volaniz pfistroje bez pouziti telefonniho sluchatka.
Videotelefony mohou pracovat v simplexnim a duplexnim rezimu
(v zavislosti na modelu) a je mozné nastavit, bude-li vstupni
videosignal vyvazeny, nebo koaxidlni (krom modelu Art.5488SL).

Vsechny videotelefony rady 5000 Eclipse jsou vybaveny Sesti
funkénimi tlacitky — 3 z nich slouzi pro ,pfijeti/ukonceni hovoru/
zpétné monitorovani’, ,uvolnéni dvefniho zamku” a ,vypnuti
vyzvanéni“, funkce zbyvajicich tlacitek se lisi dle modelu. DalSich
osm tlacitek je vyuzito pro nastaveni hloubky barev a jasu,
hlasitosti hovoru a vyzvanéni (se sekundarni funkci nastaveni
typu vyzvanéni, apod. - v zavislosti na modelu).

Videotelefony Eclipse jsou standardné dodavany pro povrchovou
montaz, sadou pro zapusténou montaz je mozno dle potreby
videotelefon rozsifit.

Handsfree videotelefon v nerezovém provedeni Art.VR5478 je
urcen pouze pro digitalni systém VX2200 a byl navrzen pouze
pro zapusténou montaz. Celni panel je vyroben z 2.5mm silného
plechu z brousené nerez oceli. Nastaveni (hlasitost hovoru,
hlasitost vyzvanéni, kontrast, barva a doba trvani soukromi) se
provadi pomoci OSD menu (menu v obraze).
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Art.54185L
Art.54785L
Art.54885L

Art.

5418SL

Art.
5478SL

VR5478

Art.
5488SL

Art. 5980 Art. 5981N

Art.
5980
5981N

5983N
5931

Art.
Art.54785L+5981N
Art.54885L+5981N

VIDEOTELEFONY PRO INSTALACE S KOAXIALNIM NEBO VYVAZENYM VIDEOSIGNALEM

(AUDIO 4+N)

Handsfree videotelefon Eclipse Slim s 3,5” TFT LCD barevnym displejem, vybaven Sesti funkénimi tlacitky:
Jprijeti/ukonceni hovoru/zpétné monitorovani,,uvolnéni dvefniho zamku’, ,vypnuti vyzvanéni’, pfepinaci relé”
a dvéma ,servisnimi tlacitky”. (napfiklad pro nastaveni funkce zpétného monitorovani dalsich vchodl v systému
nebo externich kamer). Déle pfistroj obsahuje 4 LED™ - 3 z nich se aktivuji pfi spusténi prislusné funkce, ¢tvrtou je
mozno zapojit dle potreby uZivatele.

Nastaveni: hlasitost vyzvanéni a hovoru, jas a hloubka barev.

Je mozno nastavit melodii, pocet vyzvanéni, délku trvani soukromi, dobu uvolnéni dveiniho zédmku a typ
vstupniho videosignalu. Pfistroj obsahuje vstupy pro elektronické vyzvanéni z podlazi a od hovorové jednotky.
VIDEOTELEFONY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2200 - BUS6 VIDEO

Inteligentni handsfree videotelefon Eclipse Slim pro systém VX2200 s 3,5"TFT LCD barevnym displejem, vybaven 3esti
funkenimi tlacitky -, pfijeti/ukonceni hovoru/zpétné monitorovani’, ,uvolnéni dvefniho zamku’, ,vypnuti vyzvanéni’,
Jprepinaci relé” a dvéma,servisnimi tlacitky” Ostatni funkce a vlastnosti jako Art.5418SL.

Elektronicky tén je generovan pfimo telefonem, pfistroj navic obsahuje ,aktivni nizké” vstupy pro vyzvanéni na
podlazi a volani na manipulacni pracovisté/sepnuti sbérnicového relé.

Stejné vlastnosti a funkce jako Art.5478SL ale v nerezovém provedeni. Programovani a nastaveni se provadéji

pres kontextové OSD menu. Urceno pouze pro zapusténou montaz.

VIDEOTELEFONY ECLIPSE PRO DIGITALNI SYSTEM VX2300 - BUS2 VIDEO, PROVEDENI SLIM
Inteligentni handsfree videotelefon Eclipse Slim pro systém VX2300 s 3,5"TFT LCD barevnym displejem, vybaven 3esti

funkenimi tlacitky - ,pfijeti/ukonceni hovoru/zpétné monitorovani’, ,uvolnéni dvefniho zamku/interkomunikace’,
ypnuti vyzvanéni, ,aktivace sbérnicového relé” a dvéma ,servisnimi tlacitky” Ostatni funkce a vlastnosti jako
Art.5418.

Elektronicky ton je generovan pfimo telefonem, pfistroj navic obsahuje vstupy pro vyzvanéni na podlazi a volani na
manipulacni pracovisté/sepnuti sbérnicového relé.

* Funkcnost nékterych LED zdvisi na pripojeni externiho napdjeni (napf. signalizace otevieni dveri).

** Videotelefony 54185L, 54785L a VR5478 vyZaduji privedeni pridavného vodice s 12V DC napdjenim.

=
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Art. 59830 / Art. 5931

KOMPONENTY PRO HANDSFREE VIDEOTELEFONY ECLIPSE

Montazni zada pro handsfree videotelefony Eclipse pro povrchovou montaz.

Souprava pro zapusténou montaz handsfree videotelefont Eclipse, obsahujici rdmecek pro zapusténou montaz,
upevnovaci svorky, kryci ramecek a PCB montazni desku.

Jako Art.5981N, ale do sadrokartonovych stén.

Souprava pro montdz videotelefonu Eclipse na sttl. Rozméry: 116 x 169 x 126 mm.




Série 5000 Eclipse

Handsfree videotelefony
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Art.54185L/CARBON
Art.54785L/CARBON
Art.54885L/CARBON

BAREVNA PROVEDEN| HANDSFREE VIDEOTELEFONU SERIE 5000
Ke standardnimu bilému provedeni handsfree audio telefont pribyly dvé barevné varian

e Karbon (za kéd produktu pridejte “/CARBON")
e Stfibrna (za kéd produktu pfidejte “/CHROMO”)

Art. CRO45W

13

’7176*‘

6
Art. CRO45G W

DEKORATIVNI RAMECKY 210 161
Dekorativni ramecky pro handsfree videotelefony série 5000 SLIM

jsou vyrabény ve dvou provedenich:

Bila - CRO45W

Sedd - CRO45G L—127—J

Ramecky nevyzaduji Srouby, staci je pouze nasadit na télo pfistroje.
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,,,,, Foks Videotelefony

o

Mezi absolutni novinky spole¢nosti Videx
_patfi videotelefony Fady 6000. Spojenim
- 3pickové technologie a dimysiného designu
vznikl pristroj kompaktnich rozmér za velmi
rozumnou cenu. )

Videotelefony jsou vybaveny 2,4” TFT LCD
barevnym displejem, ¢tyfmi funkénimi tlacitky
a pfisludnymiinforma¢nimi LED.

Pristroj umoznuje nastavit kontrast, jas
a hloubku barev monitoru, Uroven citlivosti
mikrofonu a silu vyzvanéciho signalu - oproti
- —ostatnim pfistrojim znacky Videx je mozné
na prepinaci nastavit uroven vyzvanéni na
hlasitou, tissi a tieti poloha prepne videotelefon
do rezimu “soukromi”).

17 oy a
L5 MM 124 mm

NEINE B

VR mm

. Art. PRIDAVNE VIDEOTELEFONY PRO SOUPRAVY SERIE CVK4K A CVK8K

6056 Barevny videotelefon s 2.4” LCD TFT displejem pro videosoupravy CVK4K/
CVK8K. Obsauje 4 tlacitka (“Otevieni dvefi/Interkomové volani’, “Zpétné

v monitorovani’, “Servisni tlacitka’, “vypnuti vyzvanéni” a informacni LED pro
14 J L b . BN~ ad o .
A e signalizaci otevreni dvefi a stavu funkce soukromi. Pfepinacem na spodni
] strané pfistroje je mozné nastavit Urover vyzvanéni a potenciometrem jas

[ ] obrazu.

Uvnitf pristroje se nachazi trimry pro nastaveni citlivosti mikrofonu,
kontrastu a hloubky barev obrazu a DIP pfepinace pro nastaveni adres,
rezimu interkomu, poctu zazvonéni a doby trvani soukromi.

Art.  VIDEOTELEFONY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2200 - BUS6 VIDEO

6072 Barevny videotelefon s 2.4”LCD TFT displejem pro digitalni BUS6 videosystém
s moznosti volby koax/vyvazeny videosignal. Obsauje 4 tlacitka (“Otevieni
dvefi/Volani na manipulacni pracovisté’, “Zpétné monitorovani’, 2 “Servisni
tlac¢itka” a informacni LED pro signalizaci otevieni dvefi a stavu funkce
soukromi. Pfepinacem na spodni strané pfistroje je mozné nastavit Uroven
vyzvanéni (nahlas, potichu a soukromi), a potenciometrem jas obrazu.

Uvnitf pfistroje se nachazi trimry pro nastaveni citlivosti mikrofonu, kontrastu
a hloubky barev obrazu a DIP prepinace pro nastaveni adresy a rezimu videa
videotelefonu.

6931 Souprava pro montaz telefonu fady 6000 na stdl
Rozméry: 116 x 183 x 120 mm

* Funkénost nékterych LED zdvisi na pfipojeni externiho napdjeni (napf. signalizace otevieni dveri). Art. 6931
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Audio a video telefony

Videx si dovoluje pfedstavit novou fadu audio a video telefond fady Kristallo®, které predevsim
charakterizuje libivy design v kombinaci se Spickovou technologii.

V3echny pristroje Kristallo® charakterizuji pfedevsim nasledujici vlastnosti:

+ “Dotykova technologie” (viechny funkce pfistroje zpfistupnite pouhym lehkym dotykem
povrchu telefonu v misté, kde je znazornén pfislusny symbol)

« “Handsfree”rezim (po prijeti hovoru stisknutim tlﬁéitkaje mozné hovorit bez nutnosti zvednuti
sluchatka u modeld, které jsou jim vybaveny) !

« Rezim “Soukromi” (pfi aktivaci tohoto rezimu bude telefon nedostupny do té doby, nez jej
opét deaktivujete) P

« “Dalsi sluzby” (kromé “monitorovani dvefi” je mozné vyuzit i dal3i sluzby, jako je napfiklad
ovladani osvétleni, pfipadné otevieni vjezdové brany vyuzitim servisniho tlacitka)

. “3.5”0SD barevny displej u videotelefon( (uzivatel je schopen nastavit videotelefon pomoci
OSD menu)

+ Vestavény teplomér a hodiny
- Moznost integrace pamétového modulu
‘ f

Audio a video telefony Kristallo® jsou k dostani pro
povrchovou a zapusténou montaz, v cerné (/B za
kédem produktu), nebo bilé barvé (/W za kédem
produktu).

—n
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Zapusténd/povrchovd montdz

n 29 39 8

[— =

_ T

o m 7 ¥
U

189

-

182

Série Kristallo
5 . : ; Audiotelefony

: Audidtele__fony_i’}ady Kristallo® se vyznacuji zejména:

- Elegantnim designem
- -Tlatitka fesena dotykovou technologii
-Handsfree rezim k dispozici u vdéech model{, v€etné pfistrojd
- se sluchatkem '

~ Vsechny modely jsou vybaveny 4 tlacitky se specifickou funkci

(funkce se mlze ménit podle rezimu pristroje: pohotovostni
rezim, volani, nebo rezimy hovoru) a 4 tlacitky pro nastaveni
telefonu. f

¥

'Déle_je pfistroj vybaven 4 informacnimi LED, které informuiji
o konkrétnim stavu telefonu (aktivni funkce soukromi, hovor,

- otevieni dvefi a pod.)
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Série Kristallo
Videotelefony

182

155

Povrchovd montdz

112
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NVIDEX

Videotelefony rady Kristallo® jsou oproti audiotelefondm
vybaveny:

-3.5"LCD TFT barevny displejem s OSD (menu v obraze)
- Navigac¢nimi tlacitky pro orientaci v menu

3 tlacitka pod displejem maiji prakticky stejné funkce,
jako u audiotelefont Kristallo® (funkce se také mohou
ménit podle rezimu pfistroje: pohotovostni rezim,
volani, nebo rezimy hovoru).

OSD umoznuje zobrazit naptiklad teplotu prostiedi,
datum a cas, zpravu o stavu pristroje a programovaci a
nastavovaci funkce v prehledném menu.

Pristroj je vybaven 3 informacnimi LED, které signalizuji
konkrétni stav telefonu (aktivni funkce soukromi, hovor,
otevreni dvefia pod.)

17
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VIDEX'

Art.
KRA78

KRA76

Art.

KRA981
KRA983
KRA038

Série Kristallo
Audiotelefony

Art. KRA78/W Art. KRA76/B

AUDIOTELEFONY PRO SYSTEM VX2200

Handsfree audiotelefony pro povrchovou a zapusténou montdz (nutno priobjednat Art.KRA981/KRA983).
PFistroj je ovladan pomoci tlacitek s kapacitnim dotykovym senzorem. Ctyfem z nich bylo pFifazeno vice funkci
(“otevieni dvefi/volani na manipulacni pracovisté’, “pfijmout a ukoncit hovor/zpétné monitorovani/simplexni
rezim’, “soukromi/odmitnuti hovoru/ptistup do programovacich nabidek” a “servisni tlacitko”), zbyvajici 4
tlacitka slouzi pro navigaci v menu a nastaveni hlasitosti.

O stavu pfistroje informuji 3 LED.

Moznosti nastaveni: hlasitost hovoru a vyzvanéni; doba trvani soukromi (az 20 hodin); vyzvanéci melodie (9);
pocet zvonéni (max.9).

Pristroj obsahuje funkci vyzvanéni na podlazi.

Dostupné v ¢erné (“/B" za kédem produktu) nebo bilé (“/W" za kddem produktu) barvé.

Jako Art.KRA78 ale pro povrchovou montaz, vybaven sluchatkem.

Art. KRA981 Art. KRA983 Art. KRAO38

PRISLUSENSTVI K AUDIOTELEFONUM KRISTALLO
Krabicka pro zapusténou montaz telefont Kristallo® Art.KRA78
Krabicka pro zapusténou montaz telefont Kristallo® Art.KRA78 do sadrokartonu

Souprava pro montdz telefonu fady Kristallo® Art.KRA76 na stul
Rozméry: 116 x 183 x 120 mm
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Série Kristallo

Videotelefony
Art. KRV78/B Art. KRV76/W
Art. KRV88/B Art. KRV86/W

Art. VIDEOTELEFONY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2200 - BUS6 VIDEO

KRV78 Barevné handsfree videotelefony pro povrchovou a zapusténou montdz (nutno pfiobjednat Art.KRV981/
KRV983) s LCD displejem o uhlopficce 3.5” s funkci OSD (menu v obraze) jsou urceny pro digitalni dveini video
systémy VIDEX VX2200.
Pristroj je ovladan pomoci tlacitek s kapacitnim dotykovym senzorem. Trem z nich bylo pfifazeno vice funkci
(“otevieni dvefi/volani na manipulacni pracovisté’, “pfijmout a ukoncit hovor/zpétné monitorovani/simplexni
rezim” a “soukromi/odmitnuti hovoru/servisni tla¢itko/pfistup do programovacich nabidek”), zbyvajicich
5 tlacitek slouzi pro navigaci v menu. O stavu pfistroje informuji 3 LED.
Moznosti nastaveni: hlasitost hovoru a vyzvanéni; jas, kontrast a hloubka barev obrazu; doba trvani
soukromi; vyzvénéci melodie; pocet zvonéni; adresa; rezim videa.
Pristroj obsahuje funkci vyzvanéni na podlazi.
Dostupné v cerné (“/B” za kdbdem produktu) nebo bilé (“/W" za kédem produktu) barvé.

KRV76 Jako Art.KRV78 ale pro povrchovou montdz, vybaven sluchatkem.

Art. VIDEOTELEFONY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2300 - BUS2 VIDEO 0
KRV88 Jako Art.KRV78, ale pro VX2300 (BUS2), moznost interkomu

KRV86 Jako Art.KRV76, ale pro VX2300 (BUS2), moznost interkomu 19

Art. KRV981 Art. KRV983 Art. KRV931

Art. PRISLUSENSTVI K VIDEOTELEFONUM KRISTALLO
KRV981  Krabicka pro zapusténou montaz videotelefon( Kristallo® Art.KRV78/KRV88
KRV983 Krabicka pro zapusténou montéz videotelefonl Kristallo® Art.KRV78/KRV88 do sadrokartonu

KRV931  Souprava pro montéz videotelefonu fady Kristallo® Art.KRV76/KRV86 na stul
Rozméry: 116 x 183 x 145 mm
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VIDEX

Diky naprostému uUspéchu moduldrni série 4000 se
Videx rozhodl vylepsit oblibenou fadu 800 a dovoluje
si predstavit jeji ndhradu. Sérii 8000.

Moduly série 8000 jsou vsazovany do upevnovacich
ramecku (podle typu instalace v provedeni na povrch
nebo pod omitku), které pojmou od 1 do 9 moduld.
Byla zachovana mechanicka a elektrickd kompatibilita
- vétsina modul( série 8000 ma stejné svorky jako série
800, moduly obou sérii jsou rozmérové identické.

Mezi vylepseni série 8000 patii zvy$end mechanicka
odolnost v(c¢i povétrnostnim vlivim a vyspélejsi
elektronika, kterd zajistuje spolehlivost systému
i v ndro¢néjsich podminkach.

Montazni ramecky pro zapusténou i povrchovou
montédz, clony a moduly samotné jsou dostupné
v dalSich povrchovych Upravach a provedenich.

Série 8000

Modularni systém



Série 8000 MIVIDEX

Modularni systém
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VIDEX

Art.8881
Art.8837-1

POVRCHOVE UPRAVY SERIE 8000
Barevné varianty modul(:

e Hlinik

. Lesténd nerez ocel “/S”

Série 8000

Modularni systém

Art.8881/BL
Art.8837-1/S

Pfi objedndvce vlozte za oznaceni modulu “/S” pro leSténou nerez ocel, nebo nechte samotné pro hlinik.

Art. 8835-0 Art. 8835-1
L . Art. 8837-0 Art. 8837-1
Art. 8837M-0 Art. 8837M-1
i | Art. 8203-0 Art. 8203M-1

Art. HOVOROVE JEDNOTKY PRO SYSTEM 1+N
8835-0 Beztladitka

8835-1 1 tlacitko

8835-2 2 tlacitka

Art. HOVOROVE JEDNOTKY PRO SYSTEM 4+N
8837-0 Beztlacitka

8837-1 1 tlacitko

8837-2 2 tlacitka

Art. 8835-2
Art. 8837-2
Art. 8837M-2
Art. 8203M-2

Art. HOVOROVE JEDNOTKY PRO SYSTEM 3+N S ELEKTRONICKYM VYZVANENIM

8837M-0 Bez tlacitka
8837M-1 1 tlacitko
8837M-2 2 tlacitka

Art. HOVOROVE JEDNOTKY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2200

8203-0 Beztlacitka
8203-1 1 tlacitko
8203-2 2tlacitka

Art.8202R

8202R Digitalni panel s vestavénou hovorovou jednotkou, LCD displejem o 2 x 16 znacich, prisvicenim klavesnice,
12ti tlacitkovou digitélni klavesnici s tlacitky “Enter” a “Clear” a tremi tlacitky pro vyhleddvani a volani

Ucastnika ze jmenného seznamu.
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Modularni systém
1O
} Jd ok «  bCJod FCJO-
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Art.8840 Art.8842 Art.8843 Art.8844 Art.8845
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O[_]O o[_Jo o[]Jo
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- O[O~ » O[JO » » O[]0 O[O -
Art.8846 Art.8842D Art.8843D Art.8844D Art.8845D

Art. ZASLEPNE, INFORMACNI A TLACITKOVE MODULY  Art.

8840 Zaslepny modul 8842D 4 tlacitka
8846 Informacni modul 8843D 6 tlacitek
8842 2 tlacitka 8844D 8 tlacitek
8843 3 tlacitka 8845D 10 tlacitek

8844 4 tlacitka
8845 5 tlacitek

KAMEROVE MODULY

Kamerové moduly série 8000 jsou vybaveny nastavitelnou (13° horizontalné i vertikalné)
barevnou CCD kamerou s automatickym ostfenim, clonou, LED pfisvicenim (rezim DEN/
NOC) a systémem proti zamlzeni objektivu (vyZaduje externi napéjeni 13V AC/DC). Kamerovy
modul miZze byt nastaven pro koaxidlni, nebo bezkoaxialni zapojeni, dle pozadavkl na
systém.

Moduly se vyrabéji i ve verzi s Sirokouhlou kamerou (“rybi oko”), thel zadbéru 170° (pfidejte

“/wide" za kéd produktu). m
Napajeci napéti 12/24V DC. WIDE
Art.8830/color/$ 8830/color Kamerovy modul s vestavénou barevnou kamerou a pfisvicenim DEN/NOC
MODULY KONTROLY PRISTUPU
Videx vyvinul celou fadu prvkd pro pfistupové systémy, mezi které patii i kodové zamky série 8000: Art.8800
a Art.8900. Kédové zamky jsou vybaveny nejmodernéjsi elektronikou, kterd umoznuje bezproblémovou funk¢nost
pfistupového systému. Jednotka je velmi snadno programovatelnd a velmi odolna a je mozné ji pouZzit jako soucast
vétsiho systému, nebo jako samostatny pfistupovy systém.
[
23

Art.8800 Art.8849
Art.8900

Art. MODULY KODOVYCH ZAMKU
8800 Modul kédového zédmku, 2 kédy/2 reléové vystupy.
8900 Modul kédového zamku, 100 kédd/2 reléové vystupy.

Art. MODULY BEZKONTAKTNICH CTECEK

8849 Ctecka bezdotykovych kli¢t Videx modularniho systému 8000.
Modul obsahuje ¢teci anténu s dosahem cca 20 az 50mm v zavislosti na pouzitém klici. Tristavova informacni
LED signalizuje o stavu jednotky (pohotovostni rezim, kli¢ pfijat, kli¢ zamitnut).
Spojeni ¢tecky s fidici jednotkou VproX je realizovano pomoci 5 vodi¢t s maximalni vzajemnou vzdalenosti
200m. Jednotka je kombinaci polykarbonatového okénka ¢tecky a krabi¢ky modulu z nerez oceli nebo hliniku.
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Art.8881/8L _ ;

Art.8872

RAMECKY PRO ZAPUSTENOU, POVRCHOVOU MONTAZ, CLONY

Ramecky série 8000 jsou vyrabény v provedeni pro povrchovou, nebo zapusténou montdz. Ramecky pro
zapusténou montdz je mozné doplnit pfislusnou clonou pro zvyseni odolnosti vici povétrnostnim vlivim a pro
prekryti okust na zdi.

Ramecky i clony je mozné objednat v nasledujicich barevnych provedenich:

e Hlinik

«  Cernd (/BL)

Hlinik je standardni provedeni, pfi objedndvce ¢erného ramecku nebo clony vlozte za oznaceni“/BL".

Art.8852

RAMECKY PRO ZAPUSTENOU MONTAZ
Rémecky jsou vybaveny krabi¢kou pro zapusténou montaz o ifce 109mm a hloubce 30mm.

115 52
 e—
fof
115 52 ]
!
52 . S|
A
0| O
| —
30 30 30
Art.8851 Art.8852 Art.8853
Art. MODULY  RAMECEK (mm) KRABICKA PRO ZAPUSTENOU MONTAZ (mm)
8851 1 115x154x22 109x144x30
8852 2 115x274x22 109x265x30
8853 3 115x394x22 109x385x30

CLONY

Urceny k montézi mezi ¢elnirdmecek a zapusténou montézni krabicku. Toto pfislusenstvi slouzi k ochrané hovorové
jednotky a ostatnich modull proti desti a k zakryti pfipadnych okust zdi okolo venkovni stanice. Pfesah 35 mm.

Art. MoDULY SLOUPCE ROZMERY (mm)

8871 1 1 140x168,5x35
8872 2 1 140x288,5x35
8873 3 1 140x408,5x35
8874 4 2 256x288,5x35
8876 6 2 256x408,5x35
8879 9 3 372x408,5x35
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1685

Art.8871

256.

288.5.

Art.8874

88.5.

Art.8872

256.

408.5.

Art.8876

RAMECKY PRO POVRCHOVOU MONTAZ

Montazni ramecky s pantem z nerezavéjici oceli a kovovou instala¢ni krabici pro povrchovou montéz.

Presah 62 mm.

50

Art.8881

256.

289

Art.8884

62

50

Art. MoODULY SLOUPCE

8881
8882
8883
8884
8886
8889
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Art.8886

ROZMERY (mm)
140x169x62
140x289x62
140x409x62
256x289x62
256x409x62
372x409x62
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Série 4000

Modularni systém

Série 4000 predstavuje spojeniatraktivniho
designu a velmi kvalitniho zpracovani.
Celni plat modult a tla¢itka samotna
jsou vyrabény z lesténé nerezavéjici oceli,
montazni rdmecek je odlit z jednoho kusu
die-cast slitiny hliniku, coz ¢ini venkovni
stanici zna¢né pevnou a odolnou. Moduly
jsou k montaznimu ramecku pfipevnény
pouzitim  jednoduchého, ale velmi
pevného “clip” systému. K pfipevnéni
Celniho panelu k montazni krabic¢ce
(zapusténé nebo na povrch) jsou pouzity
bezpecnostni Srouby.

Modularni systém obsahuje 3 hlavni prvky:

- standardni a antivandalni moduly
(audio, video, tlac¢itkové moduly,
moduly kontroly pfistupu)

« montazni ramecky pro zapusténou
montaz

« montdzni rdmecky pro montdz na
povrch

Montazni ramecek (zapustény nebo na
povrch) je pfipojen pantem k montazni
krabi¢ce (nebo instala¢ni krabici -
povrchovd montdaz). Diky tomu je mozno
k instalaci vodi¢u vyuzivat obou rukou.

Standardni povrch montaznich rameck
je reliéfni metalickd tmavé modroseda
barva, pficemz moduly samotné jsou
z lesténé nerezavéjici oceli, hliniku
(pridejte /A za oznaceni modulu), nebo ve
zlatém provedeni (pfidejte /G za oznaceni
modulu).

Montazni rdmecky jsou dostupné ve trech
rdznych provedenich:

« reliéfni metalickd tmavé modroseda
barva (standardni provedeni)

. stiibrna

. zlata

*Pfi objedndvce jinych, nez standardnich provedeni
pfidejte za oznac¢eni modelu: /C - k objednani ve stfibrném
provedeni nebo /G - k objednani ve zlatém provedeni
(pfiklad modelového oznaceni na obrazku).

Série 4000 - standardni moduly

Moduly a jejich povrchové upravy
Moduly hovorovych jednotek

Moduly hovorovych jednotek pro
digitdlni systémy

Moduly hovorovych jednotek s vestavénou
kamerou pro video systémy s koaxidlnim,
nebo bezkoaxidlnim vedenim videosigndlu

Kamerové moduly

Tlaéitkové rozsirujici moduly
(jednoradé a dvouradé)
Zdslepné a informaéni moduly

Moduly pfistupovych systémii

Série 4000 - GSM moduly

Moduly GSM hovorovych jednotek

Série 4000 - Video IP moduly

Moduly hovorovych jednotek IP

Rozsitujici tlacitkové moduly

Série 4000 - antivandalni moduly

Antivandalni moduly
Moduly hovorovych jednotek
Kamerové moduly

Tlaéitkové rozsirujici moduly

Moduly pFistupovych systémi

Montazni ramecky pro zapusténou
a povrchovou montaz

Materidly a povrchové tpravy rameckii
Rdmecky pro zapusténou montdz

Rdmecky pro povrchovou montdz

Tamper kontakt
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Modularni systém

Art. 4837-1 Art. 4837-1/6 Art. 4837-1/A
MODULY, POVRCHOVE UPRAVY

Moduly série 4000 se vyrabi ve dvou variantach: standardni a antivandalni provedeni.
Kazdé ze zminénych provedeni obsahuje nasledujici moduly:

e audio jednotky

* audio/video jednotky (pouze standardni provedeni)

*  rozsifujici tlacitkové moduly s jednim ¢i dvéma sloupci tlacitek

e moduly kédovych zamki

*  moduly bezdotykovych ¢tecek (samostatné, nebo pro sériové zapojeni)
e modul ¢tecky otiskl prstl (pouze standardni provedeni)

Moduly jsou vyrdbény ve tfech variantach:
e Lesténd nerez ocel

e Hlinik (/A)

*  Zlatad (/G)

Moduly jsou standardné z le$téné nerezavéjici oceli, pfi objednavce modulu v hlinikovém provedeni pfidejte “/A”
za oznaceni modulu, poptipadé ve zlatém provedeni pfidejte “/G" za oznaceni modulu.

Antivandalni moduly jsou pouze v provedeni brousend nerez ocel.

28 MODULY HOVOROVYCH JEDNOTEK
Audio hlasitd jednotka je zakladni ¢asti k postaveni venkovni stanice audio dvefniho systému. Moduly jsou
[ ] dostupné s 0, 1, 2 a 4 tlacitky.
Tyto moduly jsou obycejné kombinovény spole¢né s tlacitkovymi moduly, ale v pfipadé potieby mohou byt
pouzity i samostatné.
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VIDEX

Art.4837-0 Art.4837-1 Art.4837-2 Art.4837-1D Art.4837-2D
Art.4835-0 Art.4835-1 Art.4835-2 Art.4835-1D Art.4835-2D

Art. PRO AUDIO SYSTEMY 3+N A VIDEO SYSTEMY 9+N
4837-0 Beztlacitka

4837-1 1 tlacitko

4837-2 2tlacitka

4837-1D 2 tlacitka (ve dvou sloupcich)

4837-2D 4 tlacitka (ve dvou sloupcich)

Art. PRO AUDIO SYSTEMY 1+N A VIDEO SYSTEMY 4+N
4835-0 Beztlacitka
4835-1 1 tlacitko
4835-2 2 tlacitka
4835-1D 2 tlacitka (ve dvou sloupcich)
4835-2D 4 tlacitka (ve dvou sloupcich)
* Do videosystému je nutné zakomponovat kamerovy modul Art.4830.

0000
1 2bx

L 1O
Art4203-0 Art4203-1 Art4203-2 Art4203-1D Art4203-20
Art4303N-0 Art4303N-1 Art4303N-2

Art. PRO DIGITALNI SYSTEM VX2200 (BUS2 AUDIO, BUS6 VIDEO)

4203-0 Beztlacitka

4203-1 1 tlacitko

4203-2 2tlacitka

4203-1D 2 tlacitka (ve dvou sloupcich)

4203-2D 4 tlacitka (ve dvou sloupcich) a

Art. PRO DIGITALNI SYSTEM VX2300 (BUS2 VIDEO) 29
4303N-0 Beztlacitka

4303N-1 1 tlacitko

4303N-2 2 tlacitka

DIGITALNi PANELY SERIE 4000 PRO DIGITALNI SYSTEMY VIDEX

Tyto panely jsou kompatibilni s montadznimi rdmecky série 4000 a rozméry odpovidaji dvéma modulim. Povrchové
Upravy a barevna provedeni jsou totozna s ostatnimi moduly série 4000.

Mezi vlastnosti digitalnich paneld patfi mimo jiné i funkce kéddového zdmku. Kazdému bytu je mozné pridélit
unikatni az Sestimistny pfistupovy kéd pro uvolnéni dvefniho zamku.

Panely s vestavénou kamerou (4202RV, 4302RV) obsahuji objektiv s automatickou clonou, LED pfisviceni (rezim
DEN/NOC) a areta¢ni Sroub, ktery umoznuje pootoceni kamery o 10° horizontaIné i vertikalné.

Moduly se vyrabéjiive verzis Sirokouhlou kamerou (“rybi oko”), Uhel zabéru 170° (pfidejte“/wide” za kod produktu).



WIVIDEX

WIDE

camera

/IDE

camera

30

WIDE

camera

Art. 4202R Art. 4202RV/color

Art. 4302RV/color

Art. DIGITALNI PANELY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2200 (BUS2 AUDIO, BUS6 VIDEO)

4202R Narozdil od hlasitych jednotek jsou tyto panely vybaveny modfe podsvicenym LCD displejem (2x16
znak), podsvicenou klavesnici o 15ti tlacitkach, z ¢ehoz 3 slouzi k listovani v seznamu ucastnikd, 10 je
numerickych (0 2 9) a tlacitka ,Enter” (potvrzeni volby) a,Clear” (zruseni volby).

4202RV Stejné funkce jako Art.4202R, navic vybaven barervnou kamerovou jednotkou s automatickou clonou
/color  a LED prisvicenim (rezim DEN/NOC). Kameru je mozno o 10° horizontalné i vertikdlné natocit.

Art. DIGITALNI PANELY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2300 (BUS2 VIDEO)

4302RV Stejné funkce jako Art.4202RV, ale vedeni videosystému realizovéano pouze pomoci 2 vodicu.
/color

MODULY HOVOROVYCH JEDNOTEK S INTEGROVANOU KAMEROU, KAMEROVE MODULY

Tyto moduly jsou novinkou série 4000 a obsahuji audio a video jednotku v jediném modulu. Audio/video modul je
zadkladni ¢asti k postaveni venkovni stanice video dveiniho systému. Moduly jsou dostupné s 0, 1 a 2 tlacitky. Tyto
moduly jsou obycejné kombinovany spolecné s tlacitkovymi moduly, ale v ptipadé potifeby mohou byt pouzity
i samostatné. Vestavéna barevna CCD kamera obsahuje ¢oc¢ku s automatickou clonou a LED pfisviceni (rezim DEN/
NOC). Kamera také umozriuje horizontalni a vertikalni nastaveni (10 stupni).

Moduly se vyrabéjiive verzi s Sirokouhlou kamerou (“rybi oko”), thel zabéru 170° (pfidejte “/wide” za kod produktu).
Art. AUDIO/VIDEO MODULY PRO INSTALACE S KOAXIALNIM NEBO VYVAZENYM VIDEOSIGNALEM

4283-0/color Digital VX2200, Bez tlacitka
4283-1/color Digitdl VX2200, 1 tlacitko

4283-1D Digital VX2200, 2 tlacitka
/color
O (@] O O (@] O
(8| [30%] [30%
O (@] O O O O
| o)
Art.4830 Art. 4283-0 Art. 4283-1 Art. 4283-1D
Art.4330N
KAMEROVE MODULY

Série 4000 obsahuje dva kamerové moduly: Art.4830 mUze byt pouzit pro videosystémy s koaxialnim i vyvazenym
videosignalem, pouziva se jak u analogovych (1+n, 4+n, 5+n), tak i u digitalnich (VX2200) videosystému. Barevny
kamerovy modul Art.4330N se pouziva u digitalniho systému VX2300, je vybaven koaxialnim vstupem a napajecimi
svorkami pro externi kameru.

Oba tyto moduly obsahuji objektiv s automatickou clonou, LED pfisviceni (rezim DEN/NOC) a aretacni Sroub, ktery
umoznuje pootoceni kamery o 10° horizontalné i vertikalné.

Moduly se vyrabéjiive verzi s Sirokouhlou kamerou (“rybi oko”), ihel zabéru 170° (pfidejte“/wide” za kod produktu).

Art. KAMEROVY MODUL PRO INSTALACE S KOAXIALNIM NEBO VYVAZENYM VIDEOSIGNALEM
4830/color  Kamerovy modul

Art. KAMEROVY MODUL PRO DIGITALNI SYSTEM VX2300 (BUS2 VIDEO)
4330N/color Kamerovy modul s moznosti pfipojeni externi kamery

Série 4000

Modularni systém
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TLACITKOVE MODULY (V JEDNOM NEBO VE DVOU SLOUPCICH)

Tlacitkové moduly jsou pouzity spolu s audio nebo audio/video moduly k dosaZeni pozadovaného poctu tlacitek
v systému. Kazdy modul obsahuje svorkovnici (2 svorky pro kazdé tlacitko). Tlacitka Ize zapojit (dle pozice jumperu)
na spole¢nou svorku nebo kazdé samostatné (pro snadnéjsi instalaci).

oo
10 oo oCJO
\ 1O \ (@) o0 o310 oC 10
0 \ 1O \ 1O oo oCJO oo o0
10 \ 1O \ 1O oo oo oo o0
Art.4842 Art.4843 Art.4844 Art.4845 Art.4842D Art.4843D Art.4844D Art.4845D
Art. TLACITKOVE MODULY Art. DVOJITE TLACITKOVE MODULY
4842 2 tlacitka 4842D A4 tlacitka
4843 3 tlacitka 4843D 6 tlacitek
4844 4 tlacitka 4844D 8 tlacitek
4845 5 tlacitek 4845D 10 tlacitek

ZASLEPNY A INFORMACNI MODUL

Zaslepny modul se obycejné vyuziva k zaslepeni pfipraveného mista ve venkovni stanici pro budouci rozsiteni
systému, popfiipadé pro doplnéni tabla.

Informacni modul s okénkem o rozmérech 85 x 110 mm vyplnénym polykarbondtovym Stitkem se vyuziva
k vypsani ¢isla domu nebo dalsich uzite¢nych informaci.

Art.4840 Art.4846

Art. ZASLEPNY A INFORMACNI MODUL
4840 Zéslepny modul
4846 Informacni modul

MODULY KONTROLY PRISTUPU

Videx vyrabi systémy kontroly pfistupu, které mohou pracovat samostatné, nebo byt zaclenény do audio ¢i video
dverniho systému. Dal$i podrobnosti o pfistupovém systému naleznete v pfislusné ¢asti tohoto katalogu.

L SRV .
L
N
Art.4800 Art.4849 Art.4821C 31
Art.4801 Art.4850 Art.4823C
Art.4900 Art.4850/P

Art. MODULY KODOVEHO ZAMKU
4800 Modul kédového zamku, 3 kédy /3 relé
4900 Modul kddového zamku, 100 kéda /3 relé

Art. MODUL BEZDOTYKOVE CTECKY KLICU

4849 Modul bezdotykové ctecky klict

4850 Modul autonomni bezdotykové ctecky klicd, 1 relé, 100 klicd

4850/P Modul autonomni bezdotykové ctecky klict, 1 relé, 1000 kli¢h, programovani pres PC

Art. MODUL BIOMETRICKE CTECKY OTISKU PRSTU
4821C  Ctecka otiskd prstd s kapacitnim senzorem, 3 relé, 1000 otiskd prst(
4823C  Ctecka otiskdl prstd s kapacitnim senzorem, 3 relé, 3000 otiskd prst(i
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DVERNI AUDIO GSM MODULY

GSM audio dveini moduly patii mezi nejnovéjsi komponenty moduldrniho systému Videx série 4000, vyuzivaji
technologie mobilnich telefond, prostfednictvim ¢ehoz je mozné sestavit bezdratovy audio systém, ktery dale
umoznuje ovladat pfijezdové brany, uvolfiovat dveini zamky a pod. Dveini panel v provedeni série 4000 je pIné
autonomni - vyzaduje pouze externi napdjeni a anténu a je rozmérové kompatibilni s ostatnimi komponenty
domovniho dorozumivaciho systému Videx série 4000. Systém je mozné dimenzovat pro jednoho az 50 Ucastnikd
se standardnim GSM modulem (pomoci tlacitkovych moduld), nebo za pomoci digitalniho panelu az pro 255
Ucastnikd. Kazdy ucastnik ma moznost prozvonéni GSM modulu z mobilniho telefonu bezplatné oteviit dvere
(uvolnit dvefni zamek pomoci vestavéného relé), ke kazdému tlacitku je mozné pfiradit 2 telefonni ¢isla - primarni,
které kdyz se nehlasi (obsazeno/tcastnik nedostupny), hovor je pfesmérovan na sekundarni ¢islo. Déle jednotka
obsahuje obvody pro odchodové tlacitko, pomocné vstupy a vystupy a bezpotencidlni kontakty vystupniho relé.
Programovani probiha pomoci SMS zprév, nebo pfipojenim k PC pres rozhrani USB.

Jednotka umoznuje nastavit primarni telefonni ¢islo, sekundarni ¢islo, dobu uvolnéni dvefniho zamku, dobu
hovoru, hlasitost hovoru, citlivost mikrofonu a dalsi funkce.

oL_JO
L 1O oL Jo oL_JoO
Art4810N-0 Art4810N-1 Art4810N-2 Art4810N-10 Art4810N-20
Art. GSM MODUL PRO AUDIO GSM SYSTEM DO 50 UCASTNIKU

4810N-0  Beztlacitka
4810N-1 1 tlacitko
4810N-2 2 tlacitka
4810N-1D 2 tlacitka
4810N-2D 4 tlacitka
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DVERNI VIDEO IP MODULY

Systémy zalozené na IP technologii (kamery, audio/video telefony, systémy domovni automatizace, atd.) se stavaji
¢im dal vice populdrnimi, proto Videx vyvinul dvefni video modul zaloZeny na této technologii.

IP modul Videx podporuje komunikaci se softwarovym klientem, ktery je mozno nainstalovat na PC, smartphone
(Android/iOS), tablet (Android/iOS) a s dalsimi IP zatizenimi (IP videotelefon, apod.).

WIDE
Diky kompatibilité s ustrednami a VOIP servery, které vyuzivaji SIP protokol, nabizeji tyto moduly spoustu moznosti camera
vyuziti jak v domovnich, tak i v primyslovych systémech, komunikace probiha jak lokédlné prostfednictvim LAN,

tak i vzdalené pomoci WAN.

Moduly se vyrabéjiive verzis Sirokouhlou kamerou (“rybi oko”), uhel zabéru 170° (pfidejte“/wide” za kod produktu).

_Smartphone

/) Wi
pfipojeni

O LAN kabel

LAN kabel
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Art. VIDEO IP MODUL
OOQ% 4503-0/color  Bez tlacitka
(@) O 4503-1/color 1 tlacitko

4503-1D/color 2 tlacitka

oC 10
Art. 4503-0/color Art. 4503-1/color Art. 4503-1D/color

Modul je vybaven 2 relé s bezpotencidlnimi kontakty, svorkami pro odchodové tlacitko, ethernetovym rozhranim
a rozhranim CAN pro pfipojeni externich zafizeni. Dale obsahuje barevnou kameru s automatickou clonou
arezimem DEN/NOC a je mozné ji nastavit o 10° horizontaIné a vertikdlné. Pokud by nastaveni kamery nestacilo, je
mozné modul vybavit Sirokouhlou kamerou “rybi oko” (Uhel zabéru 170°, pridejte “/wide” za kéd produktu).

Modul je k dostani bez, s jednim nebo dvéma tlacitky, systém je mozné rozsitit az na 64 ucastniki pomoci
roz$ifujicitho modulu 4513 a standardnich tlacitkovych modull série 4000, pficemz ke kazdému cislu je mozné
pfifadit jedno nebo vice ¢isel pro presmérovani hovoru, pokud se priméarni ¢islo nehlasi.

Pro komunikaci prostiednictvim SIP serveru slouzi pfilozeny software pro MS Windows, Linux, Android a iOS. Pro
komunikaci prostfednictvim VOIP je nutné, aby systém podporoval MPEG-4 kédovani, aby bylo mozné zobrazit
video.

Nastaveni a sprava jednotky probiha prostfednictvim internetového prohlizec¢e diky vestavénému webserveru,
systém je mozné rozsifit o libovolny pocet IP dvefnich modulli (zavisi pouze na volnych IP adresach v siti). Je mozné
nastavit parametry sité (IP adresa a pod.), kdd pro sepnuti a dobu sepnuti dvefniho relé (nezavisle na sobé), citlivost
mikrofonu, hlasitost reproduktoru, dobu trvani vyzvanéni, dobu hovoru a rychlost sniméni videa (FPS - pocet
snimk( za vtefinu).

TLACITKOVY ROZSIRUJICI MODUL

Modul Art.4513 je obdobou klasickych tlacitkovych moduld, ale obsahuje navic rozhrani pro pfipojeni k IP modulu
Art.4503, ¢imz umoznuje systém rozsifit systém az na 64 tlacitek (Art. 4842 az 4845D). K dispozici je 8 moduld,
podle poctu tlacitek: Art. 4513-2, -3, -4, -5,-2D, -3D, -4D a -5D.

Vestavéna tlacitka umoznuji generovat adresy 1 az 10, k modulu pfipojené externi tlacitkové moduly generuji
adresy dle zapojeni (napf. 1A=1,1B=2.. 1H=28).

IP modul Art.4503 pak vola pfislusné IP adresy, které byly pfifazeny k jednotlivym tlacitkm.
Napdjeni: 12Vdc, 550mA
Pracovni teploty: -10 az +50° C

4513-2 2 tlacitka
4513-3 3 tlacitka

4513-5 5 tlacitek - :8 :8

4513-2D 4 tladitka 10 10 10

4513-3D 6 tlacitek

4513-4D 8 tladitek Art. 4513-2 Art. 4513-3 Art. 4513-4 Art. 4513-5

4513-5D 10 tlacitek

o110

o110 o110

o110 o110 o110
oL 10 oL 1O oL 10

Art. 4513-2D Art. 4513-3D Art. 4513-4D Art. 4513-5D
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Art. VR4KCLM Art. VR4KAM-1

ANTIVANDALNI MODULY

Série 4000 byla rozsifena o novou fadu antivandalnich moduld. Predni kryt je vyroben z 2,5mm silného plechu
z nerezavéjici oceli, vnitini elektronika je chranéna ocelovym nebo plastovym krytem. K prednimu panelu je
pfipevnéna za pomoci zavrtnych Sroubl a od nepfiznivych vlivl izolovana pomoci vodotésnych peceti. Vsechna
tlacitka odpovidaji normé IP68 a jsou vyrobena z nerezavéjici oceli. Pro vétsi odolnost jsou antivandalni moduly
k montaznimu rdmecku upevnény pomoci list.

MODULY HOVOROVYCH JEDNOTEK

Hovorové jednotky jsou vyrabény v provedeni bez tlacitka, nebo s jednim az tremi tlacitky, kdy je mozno sestavit
systém pro 1 az 3 ucastniky, nebo v kombinaci s tla¢itkovymi moduly VRAKBM pro rozsahlejsi systém.

Art. VR4KAM-0 Art. VR4KAM-1 Art. VR4KAM-2 Art. VRAKAM-3 VR4KAM-1NP
Art. VRAKAM2W-0 Art. VRAKAM2W-1 Art. VRAKAM2W-2 Art. VRAKAM2W-3 VR4KAM2W-TNP

Zavedenim mikroprocesorové technologie do standardnich audio modul{i série 4000 je mozné pomoci audio

modull (VR4KAM) vytvorit audio/video systém s nasledujicimi vyhodami

e Audiosystém s vice vchody bez nutnosti pouziti prepinaciho relé Art.502N.

e Koaxialni, nebo bezkoaxialni videosystém, ve kterém neni zapotiebi pouziti fidici jednotky Art.890N a relé
Art.892 je nahrazeno prepinacim relé Art.506N pro kazdy vchod.

Jednotka VR4KAM je vybavena sadou DIP-pfepinact, pomoci niz Ize nastavit nasledujici funkce:
36 *  Doba hovoru 1 nebo 2 minuty
*  Doba uvolnéni dveiniho zdmku (2, 4, 8, nebo 20 sekund)

Navic je jednotka vybavena také dvéma trimry pro nastaveni citlivosti mikrofonu a hlasitosti hovoru a jumperem,
ktery urcuje hlasitost oznamovaciho ténu béhem vyzvanéni (hlasité, potichu, vypnuto).

Dvé informacni LED na pfednim panelu slouzi k indikaci stavu hovoru:
«  Zlutéd LED se rozsviti, kdyz volany ucastnik zvedne sluchétko (probiha hovor)
e Zelend LED indikuje uvolnéni dveiniho zdmku

Art. HOVOROVE JEDNOTKY PRO AUDIO SYSTEMY (4+N) A VIDEO SYSTEMY (9+N)
VR4KAM-0 Bez tlacitka

VR4KAM-1 1 tlacitko

VR4KAM-2 2 tlacitka

VR4KAM-3 3 tlacitka

VR4KAM-1NP 1 tlacitko, jmenovka

Hovorova jednotka VRAKAM2W série 4000 se pouziva pro digitalni systémy VX2200 (BUS2 audio, BUS6 video)
a nabizi stejné funkce a vlastnosti jako VR4KAM. Je mozné k ni pfipojit az 23 samostatnych tlacitek s pouzitim
antivandalnich tlac¢itkovych moduld VR4KBM.
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Art. HOVOROVE JEDNOTKY PRO DIGITALNI SYSTEM VX2200 (BUS2 AUDIO, BUS6 VIDEO)
VR4KAM2W-0 Bez tlacitka

VR4KAM2W-1 1 tlacitko

VR4KAM2W-2 2 tlacitka

VR4KAM2W-3 3 tlacitka

VR4KAM2W-1NP 1 tlacitko, jmenovka

KAMEROVE MODULY

V provedeni antivandal série 4000 jsou k dispozici 2 kamerové moduly, které mohou byt
pouzity jak pro bezkoaxidlni zapojeni, tak i pro systém s koaxidlnim kabelem. Kombinuji se

s hovorovymi jednotkami VR4KAM a VR4AKAM2W, nebo mohou byt pouzity i samostatné E O ¢
jako pfidavné kamerové jednotky. Vestavénd barevna kamera umoznuje natoceni
0 10° horizontdlné i vertikélné, obsahuje coc¢ku s automatickou clonou a pfisvétlovaci LED (rezim
DEN/NOCQ).
Moduly se vyradbéji i ve verzi s Sirokouhlou kamerou (“rybi oko”), Uhel zdbéru 170° (ptidejte A m
“/wide"” za kod produktu). WIDE
camera
Art. KAMEROVE MODULY PRO INSTALACE S KOAXIALNIM NEBO VYVAZENYM VIDEOSIGNALEM
VR4KCMC Barevny kamerovy modul
ROZSIRUJICI TLACITKOVE MODULY
Tlacitkové moduly antivandal série 4000 se pouzivaji v kombinaci s audio a video jednotkami pro rozsifeni
venkovniho panelu na pozadovany pocet tlacitek (Ucastnik(). Tlacitkové moduly se vyrdbéji v Sesti variantach
o Ctyfech az deviti tlacitcich.
Moduly mohou byt v pfipadé zajmu opatieny cislicemi k jednotlivym tlacitkim pfimo od vyrobce (pomoci laseru).
Art. VR4KBM-4 Art. VR4KBM-5 Art. VR4KBM-6
. . . Art. VR4KBM-2NP Art. VR4KBM-3NP Art. VR4KBM-4NP
Art. VR4KBM-7 Art. VR4KBM-8 Art. VR4KBM-9
Art. ROZSIRUJICI TLACITKOVE MODULY  Art. TLACITKOVE MODULY SE JMENOVKOU
VR4KBM-4 4 tlacitka VR4KBM-2NP 4 tlacitka
VR4KBM-5 5 tlacitek VR4KBM-3NP 5 tlacitek
VR4KBM-6 6 tlacitek VR4KBM-4NP 6 tlacitek
VR4KBM-7 7 tlacitek
VR4KBM-8 8 tlacitek [ |
VR4KBM-9 9 tlacitek
Art. ZASLEPNY A INFORMACNI MODUL 37

VR4KIFM Informacni modul
VR4KBLM Zaslepny modul

voe

Art. VR4KIFM Art. VR4KBLM Art. VR4KCLM Art. VR4KVPM

MODULY KONTROLY PRISTUPU

Videx vyrabi systémy kontroly pfistupu, které mohou pracovat samostatné, nebo byt za¢lenény do audio ¢i video
dvefniho systému. Dalsi podrobnosti o pfistupovém systému naleznete v pfislusné ¢asti tohoto katalogu.

Art. MODULY KONTROLY PRISTUPU
VR4KCLM Modul kédového zémku (obdoba Art.4800)
VR4KVPM Modul bezdotykové ¢tecky (obdoba Art. 4849)
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VIDEX

Art. 4882/C

Modularni systém
Art. 4882/G Art. 4882 Art. 4882 Art. 4852
RAMECKY PRO ZAPUSTENOU A POVRCHOVOU MONTAZ, BAREVNE VARIANTY
Montazni ramecky pro zapusténou i povrchovou montéz jsou dostupné ve tiech rdznych provedenich:
o reliéfni metalickd tmavé modroseda barva (standardni provedeni)
e stiibrnd
*  Zzlatd
Pri objedndvce jinych nez standardnich provedeni pfidejte za oznaceni modelu: “/C" - k objednéni ve stfibrném
provedeni nebo “/G”" - k objedndni ve zlatém provedeni (ptiklad modelového oznaceni na obrazku).
MONTAZNI RAMECKY PRO ZAPUSTENOU MONTAZ
Montazni rdmecky jsou dostupné ve velikosti 1, 2 a 3 moduld a skladaji se z:
¢ montazni krabicky (plastovd) pro zapusténou montaz
*  montazniho ramecku dodavaného s tésnénim a bezpecnostnimi Srouby k pfipevnéni ramecku
k montazni krabicce
»  vymezovaci spojky pro spojeni montaznich krabicek, pro venkovni panely vétsim poctem montaznich rameck
O D
O Dl L
—@7135.04A~ r61 > o  — -
'®) L s
O O DH O DH
Art.4851 Art.4852 Art.4853
Art. MODULY ROZMER RAMECKU ($xVxH mm) ROZMER MONTAZNI KRABICKY ($xVxH mm)
4851 1 135x160x61 120x143x44
4852 2 135x280,2x61 120x263,2x44

4853 3 135x400,4x61 120x383,4x44

Série 4000



Série 4000

Modularni systém

MONTAZNI RAMECKY PRO POVRCHOVOU MONTAZ
Ramecky pro povrchovou montéz jsou dostupné v 1, 2, 3, 4, 6 a 9 modulovych verzich a obsahuiji:
e krabici (kovovd) pro povrchovou montéz na zed a Srouby k pfipevnéni
e montazni rdmecek s tésnénim a bezpecnostnimi Srouby

Jediné provedeni povrchovych rameckd je reliéfni metalicka tmavé modroseda barva.

—1350—=

S

VIDEX

O O O O O (@] (@] O

1600 O

Art.4881 Art.4882 Art.4883 Art.4884 Art.4886 Art.4889
Art. MODULY  ROZMERY ($xVxH mm)
4881 1 135x160x44
4882 2 135x280,2x44
4883 3 135x400,4x44
4884 4 270x280,2x44
4886 6 270x400,4x44
4889 9 405x400,4x44
TAMPER KONTAKT

Tamper kontakt Art.482 pro ramecky pro povrchovou montéz série 4000.

39
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VIDEX

DIGITALNI SYSTEM VX2200

Diky digitalnim technologiim umoziuje systém Videx VX2200 sestavit sofistikovany audio systém pro mensi, stredni
a velké instalace za pouziti pouhych dvou vodicl (BUS2). Systém byl navrzen pro usnadnéni instalace domovnich
dorozumivacich zafizeni, vyznacuje se perfektnim prenosem zvuku a obrazu a mlize pojmout az 998 ucastnikl pfi
pouziti audio telefond Art.3171,3172 a 3176.

VX2200 je flexibilni systém, pfi pouziti oddélovacd hladin Art.VX2206N je mozné slozit dva rGzné systémy. Prvni
varianta umozni slozit systém pouze s primarnimi vchody, kdy je od kazdého mozno volat az na 998 ucastnikd, druhd
varianta umoziuje slozit systém s primarnimi a sekundarnimi vchody (bloky), pficemz sekundérni vchody mohou
pojmout kazdy az 180 tGcastnikd, primarni opét 998.

Video systému je mozné dosdhnout rozsifenim sbérnice o 4 vodice (BUS6) bez pouZziti koaxiélniho kabelu.

Systém je neustale rozvijen a vylepsovan o nové jednotky a vlastnosti. Nejnové;jsi vylepseni se tykaji digitalnich paneld
s klavesnici série 4000 a 8000 (novy firmware a pamétové moduly), “dvoudratového” telefonniho rozhrani Art.2280
a audio a video telefond.

Vsechny digitdlni dveini moduly jsou plné programovatelné pres rozhrani RS232 pomoci PC (za pourziti softwaru
VX2207N, neni soucasti baleni), obsahuji LCD display o 2x16 znacich a menu a navigaci v ¢eském jazyce.

Moduly jsou navic vybaveny paméti, kterd je nezavisla na napdjeni a kterd je schopna pojmout az 998 unikatnich
pristupovych kodl pro Gcastniky a jeden ¢asové omezeny kdd, urceny napfiklad pro postaka.

Specifikace:

¢ jednoduchost instalace

e jednoduchost naprogramovani systému (pres klavesnici ¢elniho panelu nebo PC)

e ,BUS2” pro audio systém,,BUS6" pro video systém s centralnim napéjecem

*  vybornéd kvalita audio a video signélu

*  funkce utajeni hovoru a uvolnéni dverniho zdmku

e pfimé volani az do 998 bytll (na kazdych 180 ucastnikl nutno pouzit 1 blokovy rozsifovac Art. 2206N)
*  viceUroviiové instalace

* instalace s vice vstupy (az 10 vstup(l na jedné drovni)

* inteligentni pfislusenstvi s moznosti pfipojeni pfimo ke sbérnici

*  mozno pfipojit zalozni baterii

»  digitdlni celni panel s alfanumerickou klavesnici a displejem se jmennym seznamem
*  mozno pfipojit manipulacni pracovisté

e odli$né vyzvanéni na podlazi

Art.5178 A Art.VR5178
/3 TEM|=o
@ '
o
—+ 3
Art. 3171 Art. KRA76/B
I /2 /3
‘ / . /
‘ 3
i
a8
\..z._
2 . _I
/ o |
2 b Art.521B

Art.8202R

VX 2200

Digitalni systém BUS2 audio, BUS6 video
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VIDEX

HLAVNI KOMPONENTY

Art.4202R, 4202RV/color

Digitalni panely

Digitalni panely pro audio systém (4202R) a video systém (4202RV) jsou vyrabény o rozmérech dvou moduld série
4000, obsahuji numerickou klavesnici, 3 specidlni tlacitka k navigaci ve ,jmenném seznamu’, LCD displej o 2x16
znacich, hlasitou jednotku a barevnou kameru (4202RV). K pfipojeni a programovani digitalnich panell pres PC
Videx nabizi programovaci kit Art.VX2207N, ktery obsahuje software a ptipojovaci kabel.

Digitalni panely série 4000 jsou dostupné ve dvou provedenich: nerez ocel nebo hlinik (/A). SN
Moduly s vestavénou kamerou se vyrabéji i ve verzi s sirokouhlou kamerou (“rybi oko”), Uhel zabéru 170° (pfidejte </\}||5E\
“/wide" za kéd produktu). camera
Art.4203-0,1,2

Digitaliza¢ni modul (hovorova jednotka)

Jednotka vestavéna do modulu série 4000 obsahujici hlasitou jednotu a rozhrani k digitélni sbérnici. K modulu

muze byt pfipojeno az 64 tlacitek s pouzitim tlacitkovych modulll Art.4842, 4843, 4844, 4845 (a tlacitkovych

modult se dvéma sloupci tlacitek). Digitaliza¢ni moduly jsou dostupné bez tlacitka, s 1 ¢i 2 tlacitky.

Art. VRAKAM2W, VR4AKAM2W-1NP

Digitaliza¢ni modul (hovorova jednotka) pro antivandalni dvefni panel série 4000

Hovorova jednotka VRAKAM2W série 4000 se pouziva pro digitalni systémy VX2200 (BUS2 audio, BUS6 video),

umoznuje nastaveni doby hovoru a doby uvolnéni dviniho zdmku. Jednotka obsahuje dvé informacni LED, Zluta se

rozsviti, kdyz probiha hovor, zelend, kdyz je sepnut dvefni zamek. Je mozné k ni pfipojit az 23 samostatnych tlacitek

s pouzitim antivandalnich tlacitkovych modult VR4KBM.

Art.4283-0,1,1D

Hovorova jednotka s integrovanou kamerou

Jednotka obsahuje digitalni rozhrani, hovorovou jednotku s 0, 1 nebo 2 tlacitky a kvalitni barevnou CCD kameru

s automatickou clonou a LED pfisvicenim (rezim DEN/NOC). Kamera také umoznuje horizontalni a vertikalni

nastaveni (10 stupni). Modul umoznuje pfipojeni az 32 vyzvanécich tlacitek pomoci tlacitkovych modull série

4000.

Pokud modul obsahuje jedno nebo dvé vestavéna tlacitka (4283-1 nebo 4283-1D), je mozné nastavit je na libovolné

vyzvanéci adresy. //—?\

Moduly se vyrabéjii ve verzi s Sirokouhlou kamerou (“rybi oko”), Uhel zdbéru 170° (pfidejte “/wide” za kdd produktu). WIDE

camera
Art. 8202R Digitalni panely
Jako 4202R, ale v sérii 8000.

Art.8203-0,1,2
Digitaliza¢ni modul
Jako 4203, ale v sérii 8000.
Art.2206N
Blokovy rozsifovac pro audio/video systémy
Jednotka Art.2206N byla vyvinuta, aby byla dodana vétsi flexibilita pro jedno a vice-Uroviiové systémy a diky ni
je mozné dosdhnout mnohem vétsich vzdalenosti vedeni systému. Jednotka 2206N funguje jako rozbocovac
sbérnice, nebo v systémech, kde je potfeba dosdhnout vice nez 180 ucastnikd, umozriuje vyuzivani vice hovorovych
cest v systémech o dvou Urovnich, kde je pouzit digitélni primarni vchod (vchody) a sekundarni vchody, ¢imz mlze
byt dosazeno az 998 tcastnik(.
Dale mUize byt tato jednotka pouzita v systémech, kde by mohlo dochazet ke ztraté signalu v disledku slabsiho |
prafezu vodica.
o P 41
Pozndmka: primdrni panel musi byt v pripadé poufiti Art.2206N digitdini (Art.8202R, nebo 4202R) s firmwarem 5.0 nebo vyssim.

Art.VX2210A

Digitalni manipulacni pracovisté

VX2210 dovoluje operatorovi ovladat a preddvat volani od a k uzivateli. Podle zvoleného opera¢niho rezimu
(den-noc-vypnuto), je mozno vyuzivat rizné funkce manipulacniho pracovisté. Pripojeni s PC je realizovano pies
rozhrani RS232.

Pro video systémy je tieba pouzit pracovisté VX2210V (stejné jako VX2210A, ale s obrazovkou).

Art.2280-1

BUS2 rozhrani

Art.2280-1 umoznuje pfipojeni telefonniho rozhrani Videx (Art.380) nebo PABX Videx rozhrani (Art.275-2W) k BUS2 sbérnici
VX2200 systému.



S

42

VIDEX

AUDIOTELEFONY

Art.3171,3172,3176

Digitalni audiotelefony s elektronickym vyzvanénim (viz. Str.4).

Art.5178

Digitalni audiotelefon ECLIPSE s elektronickym vyzvdnénim a funkci handsfree (viz. Str.9).

Art.VR5178

Digitalni audiotelefon s elektronickym vyzvanénim, funkci handsfree a v antivandal provedni (viz. Str.9).
Art.KRA76 / Art.KRA78

Digitalni audiotelefon KRISTALLO s elektronickym vyzvanénim a funkci handsfree (viz. Str.18).

VIDEOTELEFONY

Art.3676

Barevny videotelefon s 3.5” LCD TFT displejem (viz. Str.6).

Art.3678

“High End”barevny videotelefon s 3.5”LCD TFT displejem, s funkci handsfree a OSD menu pro nastaveni a programovani
pfistroje (viz. Str.6).

Art.5478SL

Barevny videotelefon ECLIPSE s elektronickym vyzvanénim a funkci handsfree (viz. Str.12).

Art.VR5478

Barevny audiotelefon s elektronickym vyzvanénim, funkci handsfree a v antivandal provedni (viz. Str.12).
Art.KRV76 / Art.KRV78

Barevny videotelefon KRISTALLO s elektronickym vyzvanénim a funkci handsfree (viz. Str.19).

Art.6072

Mini barevny videotelefon s 2.4” LCD TFT displejem (viz. Str.14).

PRISLUSENSTVI

Art.2207N

PC kabel a programovaci software

Souprava umoziuje plné programovani Art.8202R, Art.4202R a Art.4202RV z PC.

Art.316/316N

Videodistributor

Videodistributor pro video systémy bez koaxidlniho kabelu. Jeden videodistributor je zapotiebi pro kazdé Ctyfi
videotelefony.

VX 2200
Digitalni systém BUS2 audio, BUS6 video
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Digitalni systém BUS2 video

DIGITALNI SYSTEM VX2300

Digitalni systém VX2300 je nejnovéjsim pocinem z fady digitdlnich audio a video dvernich systémud VIDEX.
Systém byl vyvinut diky dlouholetym zkusenostem spole¢nosti s domovnimi dorozumivacimi systémy, ¢imz bylo
dosazeno $pickové kvality pfenosu obrazu a zvuku, spolehlivosti, bezpecnosti, jednoduchosti instalace a snadné
rozsifitelnosti. Dvoudratova sbérnice, u které nezalezi na polarité vodicQ, prenasi obraz, zvuk i data, ¢imz se znacné
usnadnuje instalace systému.

SystémVX2300 je urc¢en pro malé, stiedni a velké instalace s moznosti pfipojeni az 800 ucastnikl (audio nebo video)
a umoznuje zakomponovat az 8 vchodu (s digitdlnim panelem nebo tlacitkovymi moduly).

Specifikace:

e 2dratova sbérnice bez nutnosti zachovani polarity

e Pro vedeni do vzdalenosti 70m Ize pouzit standardni UTP kabel, pro vzdalenosti do 200m specialni kabel
VIDEX (délka celého systému muze byt az 400m, pokud je zdroj umistén uprostred systému)

e Moznost zapojit az 8 vchodU s video panely

»  Digitélni nebo digitaliza¢ni dvefni panely

*  Moznost pfipojeni az 800 zafizeni (audio/video)

e Az4zafizeni na stejné adrese

*  Moznost komunikace mezi byty, popfipadé mezi pfistroji na stejné adrese

e Odlidné vyzvanéni na podlazi

e Aktivni video rozbo¢ovac

e Pridavna sbérnicova relé pro dalsi funkce

*  Elektricky zdmek a dal3i zafizeni napdajené sbérnici

ArtSL5488 Art. 5188
- 2 2
; \ \ b
g —
AtKRVBE/B 5 APV 2 Art.3686
\ \
\ C IR
2 ; :
_ 9
» 43
Art. 2321
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Art. 4302RV



S

44

VIDEX

HLAVNI KOMPONENTY

Art.4302RV/color

Digitalni panel

Digitalni panel ma rozméry dvou modult série 4000, obsahuje barevnou CCD kameru s moznosti horizontalniho
a vertikalniho natoceni o 10°, kterd je vybavena objektivem s automatickou clonou a LED pfisvicenim (rezim DEN/
NOC). Déle je jednotka vybavena LCD displejem se dvéma fadky po Sestndcti znacich, kldvesnici s patnacti tlacitky
a pfrisvicenim pro klavesnici. Kldvesnice obsahuje 10 alfanumerickych klaves (0..9), 3 kldvesy pro listovani
v seznamu UcastnikU a tlac¢itka ,ENTER” a,CLEAR". Jednotka také pIni funkci kédového zamku.

Povrchova Uprava je stejna jako u ostatnich modul( série 4000.

Art.4303N-0,1,2

Digitaliza¢ni modul (hovorova jednotka)

Tento modul maze byt pouzit misto digitalnich dveinich paneld, zabira misto standardniho jednoho modulu série
4000. Obsahuje elektroniku pro ptipojeni az 64 tlacitek za pouziti rozsitujicich tlacitkovych modulti (Art.4842, 4843,
4844, 4845). Art.4303N je k dostani bez tlacitek, s jednim nebo se dvéma tlacitky. Povrchova Uprava je stejnd jako
u ostatnich modulu série 4000.

Art.4330N/color

Kamerovy modul

Kamerové moduly jsou vybavené barevnou CCD kamerou s automatickou clonou a pfisvétlovacimi LED (rezim
DEN/NOC). Tyto kamery jsou horizontalné a vertikdlné nastavitelné (10°) a jsou uréené vyhradné pro digitalni
systém VX2300. Jednotka je vybavena koaxidlnim vstupem pro externi kameru, véetné svorek s moznosti externi
kameru napdjet z jednotky.

Art.317

Ctyicestny videodistributor

Videodistributor slouzi k rozvétveni sbérnice na 4 stejné vystupy, ke kterym se pfipoji video, nebo audio telefony.
Videodistributor navic obsahuje tfitiroviovy zesilovac signalu (nizké, stredni a vysokeé zesileni), ktery ale zesiluje pouze
4 vystupy (nema vliv na priichozi vystup). Na kazda 4 zafizeni je potreba 1 videodistributor, elektronika je zabudovana
do plastoveé krabicky (70x110x30mm) s povrchovou montazi.

Art.318

Pasivni videodistributor pro VX2300 (BUS2) digitalni video systém s vystupem na 2 videotelefony uréeno pro mensi
instalace do 70 metr. Elektronika je zabudovana do plastové krabicky (50X60X20mm) s povrchovou montazi.

Art.2301N

Digitalni prepinac vchodu

Prepinac vchodd umoznuje ovladat az 4 vchody (maximalné az 8 vchodd, kdy jsou pouzity 2 prepinace Art.2301N).
U kazdého vchodu je moznost nastavit vlastni zesileni dle potieby (vzdalenosti vchod od prepinace), jednotka ma
rozméry 9 DIN modult a je mozno ji umistit na DIN listu, nebo na zed.

Art.2321

Napajeci zdroj

Zdroj 2321 se pouziva pro systém s jednim vchodem s maximalné 20ti ucastniky, ma rozmér 9 DIN moduld
a je mozno jej umistit na DIN listu, nebo na zed.

Art.2321/P

Napajeci zdroj

Zdroj 2321/P se pouziva pro systém s vice vchody a s maximalné 100 Gcastniky, ma rozmér 15 DIN modulG
a je mozno jej umistit na DIN listu, nebo na zed.

Art.2322

Po pfipojeni ke sbérnici tento prevodnik prevadi napéti na 12V DC, 100mA. Je mozné jej vyuzit pro napajeni
pridavnych zafizeni, napiiklad kodového zamku Art.4800, aniz by bylo tfeba dokupovat napajeci zdroj zvlast.
Pozndmka: Vystupni zatizeni nesmi mit odbér vyssi, nez 100maA.

VX 2300

Digitalni systém BUS2 video
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VIDEX

AUDIOTELEFONY

Art.3181/Art.3183

Digitalni audiotelefony s elektronickym vyzvanénim a funkci interkomu (viz. Str.4).

Art.5188

Digitalni audiotelefon ECLIPSE s elektronickym vyzvanénim, funkci handsfree a moznosti interkomu (viz. Str.9).

VIDEOTELEFONY

Art.3686

Barevny videotelefon s 3.5” LCD TFT displejem a s moznosti interkomu (viz. Str.6).

Art.5488SL

Barevny videotelefon ECLIPSE s elektronickym vyzvanénim, funkci handsfree a s moznosti interkomu (viz. Str.72).
Art.KRV86 / Art.KRV88

Barevny videotelefon KRISTALLO s elektronickym vyzvanénim, funkci handsfree a s moznosti interkomu
(viz. Str.19).

PRISLUSENSVI

Art.2305

Sbérnicové relé/Vyzvanéci relé

Tato jednotka se pfipojuje pfimo na sbérnici a pracuje ve dvou rezimech: pfidavné relé a relé vyzvanéni.V prvnim
pripadé jsou dvé vestavéna relé ovladana pomoci tlacitek audio/videotelefonu, kazdé z nich mé svoji adresu (1-8).
V pfipadé druhém (relé vyzvénéni) je prvni relé spindno vyzvanénim, druhé je sepnuto po dobu hovoru. V tomto
rezimu musi byt adresa relé nastavena stejné, jako je adresa pfistroje, u kterého je poZzadovano externi vyzvanéni
(mozno kombinovat s externim vyzvanénim Art.512E a s patficnym napdjecim zdrojem). Jednotka ma rozméry
5 DIN modult a je mozno ji umistit na DIN listu, nebo na zed.

Art.2315

Posilovac¢ sbérnice

Posilovac sbérnice vyzaduje externi napajeni (Art.2321), obnovuje Uroven napéti na sbérnici a posiluje videosignal
v instalacich, kde nebylo dodrzeno minimélniho doporuceného priiezu.

Poznédmka: Neni urceno pro instalace s doporu¢enym CM2 kabelem Videx.

Art.2306

Blokovy rozsirovac

Blokovy rozsifovac se pouzivad pro ,dvouuroviiové” systémy, kdy se v systému nachdzeji hlavnich vchody, ze
kterych je mozné volat viem ucastnikiim vsech bloki systému a vchody vedlejsi, ze kterych je mozné volat pouze
na Ucastniky patfi¢cného bloku (vchodu). Na kazdy blok v systému je tfeba pouzit jeden oddélovac¢ Art.2306.
Art.2380

Art.2380 umoznuje pfipojeni telefonniho rozhrani Art.380 a Art.275 ke sbérnici VX2300 systému. Diky tomu je
mozné pouzit obycejny telefon jako telefon domovniho dorozumivaciho systému.

Jednotka ma rozmeéry 9 DIN modult a je mozno ji umistit na DIN listu, nebo na zed.

Art.125

Rozsifovaci modul o
Modul Art.125 umozniuje rozsifeni videosouprav CESVK az na sedm tcastnika. Elektronika je zabudovana do plastové
krabicky (70x110x30mm) s povrchovou montazi.

Art.CM2 45

Twistovy kabel pro systém VX2300
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NUDV modul

Art. NUDV MODUL

4837-0/NUDV NUDV audio modul je mozno pfipojit k jakékoliv analogové telefonni Ustfredné a tim rozsifit jeji
funkci o komunikaci s dvefnim vratnym. Samotny modul designu série 4000 Videx ma velikost 1
modulu.

Specifikace NUDV modulu:

- modul umoznuje zapojit 1 az 64 tlacitek (2 tlacitka pfimo Ize pfipojit pfimo k PCB, kazdych
dalsich 8 tlacitek nutno pripojit pres rozsirujici C-modul)

- hlasova komunikace je napajena pouze z telefonni linky

- impulsni i ténové (DTMF) volba

- pres kazdé tlacitko Ize vytocit dvé naprogramovana 16-ti mistna cisla (véetné *, #, Flash a pauzy)
- prepinani den / noc

- moznost pfipojit dva nezavislé zamky pro otvirani dvefi

- Ize vyuzit 5 moda spinacl (napt. kamera, osvétleni, postupné otvirani)

- dva kddy pro zavéseni vratného z telefonu

- dva kddy pro otevieni dvefi z telefonu

- Sest kodovych zamku (heslo z tlacitek u dveri)

- moznost pfipojit numerickou klavesnici a to tak, Zze vratny muze obsahovat 0 - 10 standardnich
tlacitek

- rezim klavesnice bud pfimé volba nebo volba z ¢isla paméti

- nastavitelné parametry ténové volby, délky Flash a Pauzy

- programovani je mozné kromé délkového jesté pfimym pripojenim k PC

- integrované vytapéni plosného spoje

- trvalé prosvétleni jmenovek

- zemnici vyvod pro lepsi ochranu proti statické elektfiné

B 46
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Telefon

Art.
275

275-10
275-2W
380N

2280-1

2380

ni rozhrani

TELEFONNI ROZHRANI

Art.275 je elektronické zatizeni (8 modulli typu A na DIN) k pfipojeni standardni PABX (pobockové
ustfedny) k “4+n” venkovni audio stanici. Systém musi byt pfipojen (pouzitim dvou Zilového telefonniho
kabelu) pfimo do volného portu PABX pro extenzi. Dovoluje pfijimat volani z venkovni stanice na jednom
¢i vice telefonech pripojenych k PABX (podle naprogramovani pobockové ustfedny) a otevirat pfislusné
dvefe.

Rozsitujici rozhrani pro Art.275 pro moznost vyzvanéni az na 10 nezavislych pobocek.

Jako Art.275 ale specialné upravend pro digitalni systém VX2200.

Telefonni rozhrani ( DIN typ A, 9 modull), které umoziuje pripojit bézny telefonni pfistroj k audio ¢i
video dvernimu systému Videx. Diky Art.380N telefonni pristroj mlize pracovat jako domovni telefon
(pfijimat pfichozi hovory z venkovni jednotky a oteviit dvere, i kdyz od nich nebylo zazvonéno) a také
jako standardni telefon (volat ¢i prijimat hovory z externi linky). Telefonni rozhrani dovoluje aktivovat
z telefonu 2 pridavné reléové vystupy, presmérovat volani z venkovni hlasky na predem naprogramované
telefonni ¢islo nebo na druhé telefonni cislo, pokud je prvni je obsazeno. Pouzity pfistroj mize byt jak
s tonovou volbou ¢i pulsni volbou, nebo také bezdratovy DECT telefon.

Art.2280-1 umoznuje pfipojeni telefonniho rozhrani Art.380 a Art.275-2W ke sbérnici VX2200 systému.
Diky tomu je mozné pouzit obycejny telefon jako telefon domovniho dorozumivaciho systému.
Jednotka ma rozméry 9 DIN modull a je mozno ji umistit na DIN listu, nebo na zed.

Art.2380 umozniuje pfipojeni telefonniho rozhrani Art.380 a Art.275-2W ke sbérnici VX2300 systému. Diky
tomu je mozné pouzit obycejny telefon jako telefon domovniho dorozumivaciho systému.

Jednotka ma rozméry 9 DIN modull a je mozno ji umistit na DIN listu, nebo na zed.

230Vac

From PABX o, COLINE
"Extensionxx"ﬂ ‘ 2

230Vac T

ART.275-10
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Art. 520M

Art. 520M Art. 520M
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PRISTUPOVE SYSTEMY VIDEX

Systémy kontroly pFistupu umoznuji kontrolovat
vstup osob do objektl jako jsou kancelare,
bytové domy, Skoly a vSude tam, kde je potieba
zamezit vniku nepovolanym osobam. Videx
vyrabi 3 druhy pfistupovych systéma:

« systém vyuzivajici autonomnich zafizeni
(kodové zamky, ¢tecky bezdotykovych klicd,
biometrické ¢tecky otiskl prstu)

«  systém vyuzivajici kédovych zamku fizenych
fidici jednotkou pomoci sériového spojeni

« systém vyuzivajici bezdotykovych ¢tecek
identifikacnych  klicd  fizenych  fidici
jednotkou pomoci sériové sbérnice

Ridici obvody a relé pro otevieni dvefi
u autonomniho zafizeni jsou umistény pFimo
v téle jednotky. Uzivatel vlozi pfistupovy kéd na
klavesnici, pfilozi bezdotykovy kli¢, popfipadé
pfilozZi prst k biometrické ¢tecce a pokud je tento
Ucastnik v systému ulozen, pfislusné relé sepne
a uvolni dverni zamek ¢i jiné zafizeni.

U kédovych zamkd se sériovym pfenosem slouzi
kldvesnice pouze jako zafizeni, kterym uzivatel
systém ovlada. Ridici obvody a relé pro otevfeni
dvefi jsou umistény v Fidici jednotce, kterd se
obvykle instaluje na bezpe¢ném misté. V téchto
systémech uzivatel vloZi pfistupovy kéd na
kldvesnici a ta jej prenese do fidici jednotky.
V pfipadé zadani spravného kédu pfrislusné
relé sepne. Sériové spojeni mezi klavesnici
a fidici jednotkou zabranuje moZnosti zasahu
do elektroniky systému a pfipadné aktivovani
vystupnich relé. Tento systém nabizi vyssi droven
zabezpeceni nez samostatné kddové zamky.

V bezdotykovém pfistupovém systému je tloha
koédové klavesnice nahrazena bezdotykovou
¢teckou klich a pristupovy kod nahrazen
bezdotykovym klicem (karta nebo kli¢enka).
Ridici jednotka je oby¢ejné nainstalovana na
bezpe¢ném misté a obsahuje fidici obvody
a relé pro otevieni dvefi. Podle druhu fidici
jednotky jsou ¢tecky pfipojeny pfimo k jednotce
samotné nebo jsou k ni pfipojeny pomoci
sériové sbérnice.

Uzivatel prilozi bezdotykovy kli¢ k ¢tecce, kterd
precte kéd klice a zasle jej fidici jednotce. Pokud
je tento kli¢ pfijat, uvolni se pfislusné dverni
relé. Bezpec¢nost systému je zajisténa sériovou
komunikaci mezi ¢teckami a fidici jednotkou.

Pristupové systémy
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AUTONOMNI KODOVE ZAMKY S MONTAZNI KRABICKOU

Tyto samostatné digitalni kddové zamky nevyzaduji k instalaci Zadné dalsi pfislusenstvi a vyznacuji se robustnosti
a spolehlivosti. Jsou dostupné pro povrchovou ¢i zapusténou montaz s celnim panelem v provedeni nerez ocel
(standard), hlinik (pfidejte “/A”" za kéd produktu), nebo zlata (pfidejte “/G” za kéd produktu).

Viechny zédmky obsahuji 2 reléové vystupy s C/NC/NO kontakty, 2 reléové piikazové vstupy a osvétleni celniho
panelu. V zavislosti na verzi kédového zamku je pocet pristupovych kédi v rozmezi od 2 do 100.

Pracovni napéti: 12/24V ac/dc
Pracovni teplota: -10+50°C
Reléové kontakty: 24V ac/dc 3A
Art. POPIS

VX800NF Kddovy zamek, 2 kody / 2 relé, zapudténd montéz.
VX800NS Kodovy zamek, 2 kody / 2 relé, povrchova montaz.
VX900NF Kddovy zamek, 100 kodu / 2 relé, zapusténd montaz.
VX900NS Kodovy zamek, 100 kodu / 2 relé, zapusténa montaz.

Art. VX 800NF Art. VX 800NS
Art. VX 900NF Art. VX 900NS
Art. POPIS

VX810N  Kddovy zamek, 1 kéd / 1 relé, zapusténd montaz.
VX810NS Kodovy zamek, 1 kod / 1 relé, povrchova montaz.

Art. VX8TON/G Art. VX 810NS/A a

MODULY KODOVYCH ZAMKU SERIE 8000 49

Tyto jednotky byly navrzeny k doplnéni audio ¢i video aplikaci v modularnim systému série 8000, jsou vybaveny
dvéma reléovymi vystupy a jsou uréené pro 2 nebo 100 kédU. Barevné varianty jsou stejné, jako u ostatnich modult

série 8000.

Pracovni napéti: 12/24V ac/dc 1VA
Pracovni teplota: -10+50°C
Reléové kontakty: 24V ac/dc 3A
Art. POPIS

8800 Modul kddového zamku, 2 kody /2 relé.
8900 Modul kédového zamku, 100 kodd /2 relé.

Art.8800
Art.8900
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MODULY KODOVYCH ZAMKU SERIE 4000

Tyto jednotky byly navrzeny k doplnéni audio ¢i video aplikaci v modularnim systému série 4000. K dispozici jsou
ve Ctyfech rGznych provedenich: 3 pro standardni fadu, 1 pro antivandal. Standardni moduly se nelisi vzhledem,
ale poc¢tem kodd, které jsou schopné pojmout a poctem reléovych vystupu. Barevné varianty jsou stejné, jako
u ostatnich modult série 4000.

Pracovni napéti: 12/24V ac/dc 1VA

Pracovni teplota: -10+50°C

Reléové kontakty: 24V ac/dc 3A

Art. POPIS

4800 Modul kédového zédmku, 3 kody /3 relé.

4801 Modul kédového zamku, 3000 kédU / 2 relé (+rozhrani RS-485).
4900 Modul kédového zéamku, 100 kddt /3 relé.

VR4KCLM Jako Art.4800 ale v antivandalnim provedeni

105
)
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Art.4900

Art.VR4KCLM

PRISTUPOVE SYSTEMY SE CTECKAMI BEZDOTYKOVYCH KLICU

Videx vyvinul nékolik typt fidicich jednotek “VproX’, aby bylo dosazeno vétsi flexibility pfi navrhu pfistupového
systému. Systém samotny se sklada z fidici jednotky, jedné nebo vice ¢tecek bezdotykovych kli¢d, napajeciho
zdroje a bezdotykovych klicd. Pristupovy systém je mozné realizovat od aplikaci pro 1 dvefe a 20 tGcastnik( az po
instalace s 20 hlavnimi dvefmi, 99 vnitinimi dvefmi (apartmany) a az pro 4000 Ucastnikd.

Art. BEZDOTYKOVE KLICE

Viechny bezdotykové klice vyuzivaji 32bitovy kéd (az 4 miliardy kombinaci) a jsou k dostani ve
dvou verzich: karta a privések.

VX955/C Bezdotykovy kli¢ zabudovany do PVC karty normovanych rozméri (ISO standard 85,6x54x0,76)
v bilé barvé. Cteci dosah: 50mm.
VX955/T Bezdotykovy kli¢ zabudovany do plastového pouzdra (fob), primér 36mm, tloustka 5mm v

modrobilé barvé. Cteci dosah 20mm.

Art.VX955/C Art.VX955/T
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CTECKY BEZDOTYKOVYCH KLiCU

Videx produkuje sirokou skalu bezdotykovych ¢tecek a to jak ¢tecky pro povrchovou montdz v plastovém nebo
kovovém krytu nebo ¢tecky pro zapusténou montaz a moduly ¢tecek pro moduldrni systém série 4000 Ci série

8000.
PRO POVRCHOVOU MONTAZ
Art.  POPIS

849Z Bezdotykova ctecka pro Videx 32 bitové klice.
Obvody jsou umistény v odlitku z hlinikové slitiny s polykarbonatovym okénkem, které slouzi jako cteci
misto klice. Maximalni ¢teci dosah je mezi 20 a 50 mm dle druhu klice. Cte¢ka dava vizualni (trojbarevna
LED v okénku ¢tecky) a hlasovy signél dle druhu operace. K pfipojeni ¢tecky do VproX fidici jednotky je
zapotiebi 5 Zilovy kabel o maximalni délce 200m.
Art.849Z je dostupna ve dvou provedenich: nikl (pro objednani pfidej “/N” za kéd produktu) nebo tmavé
3eda (pro objednani pridej “/G"). Ctecka je napajena z Fidici jednotky a dodava se s montaznimi zady a 3m
5zilového kabelu.
Pracovni teplota: -10 az +50 °C.

Art.8497/G

Art.849Z/N

Art.  POPIS

849P C(tecka 849P je umisténa ve velmi odolném plastovém krytu a ma stejné vlastnosti jako 849Z. Tato jednotka
je dostupna ve dvou barvach: bild “/W" a tmavé Sedd “/G"
Pracovni teplota: -10 az +50 °C.

Art.849P/G Art.849P/W
51

Art. PRO ZAPUSTENOU MONTAZ
849F Ctecka 849F je umisténa ve velmi odolném plastovém krytu a ma stejné vlastnosti jako 849Z. Tato jednotka
je dostupna ve dvou barvach: bild “/W"a tmavé seda“/G".

Pro montaz je zapottebi pouzit standardni krabicku pro zapusténou montaz Art.503 (neni soucasti baleni).
Pracovni teplota: -10 az +50 °C

Art.849F

115
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Art. CTECIHLAVA

VP/PM Cteci hlava je uréena napfiklad pro montéz do paneld jinych vyrobcd, do instalaci, kde neni mozné pouzit
jiné ¢tecky (za sklo) apod., obsahuje polykarbonatové okénko (40x40mm), ochrannou krabi¢ku (55x55mm)
a 35cm dlouhy privodni kabel. Funkce a vlastnosti jsou identické s ostanimi ¢teckami.
Pracovni teplota: -10 az +50 °C

ArtVP/PM

Art.  PRO MODULARNI SYSTEM SERIE 8000

8849 Bezdotykova ¢tecka Videx vestavénd do modulu série 8000. Tato ¢tecka ma stejné
vlastnosti jako moduly uvedené vy3e a je sloZzena z polykarbonatového okénka
a nerez nebo hlinikového kryciho plechu (pfi objednédvce “/S” pro lesténou nerez
ocel).
Pracovni teplota: -10 az +50 °C.

Art. 8849

Art. PRO MODULARNI SYSTEM SERIE 4000

4849 Bezdotykova ctecka Videx vestavéna do modulu série 4000. Tato ¢tecka ma stejné vlastnosti jako
moduly uvedené vyse a je slozena z polykarbondtového okénka a nerez ramecku. Dalsi barevné
varianty jsou stejné, jako u ostatnich moduld série 4000.
Pracovni teplota: -10 az +50 °C.

VR4KVPM Jako 4849 ale v antivandalnim provedeni.

AUTONOMNI BEZDOTYOVE CTECKY PRO MODULARNI SYSTEM SERIE 4000

Série 4000 moduldrniho systému Videx byla rozsitena o dva modely samostatnych bezdotykovy ctecek. Vzhled
téchto dvou novych modelt je stejny jako Art.4849, ale jsou vybaveny reléovymi vystupy s bezpotencionalnim
kontaktem a jsou schopny pojmout 100 (Art.4850) nebo 1000 (Art.4850/P) bezdotykovych kli¢t. Moduly jsou
v provedeni designu série 4000: lesténd nerezavéjici ocel (standard), hlinik (/A), nebo zlata (/G).

Programovani jednotek je realizovdno pomoci 4 tlacitek, umisténych na zadni strané modulu, jednotka Art.4850/P
je navic vybavena rozhranim RS-232 pro pfipojeni a programovani pomoci PC.

Pracovni napéti: 12/24V ac/dc
Pracovni teplota: -10°Caz +50°C
Kontakty relé: 24V ac/dc; 3A

Art. PRO MODULARNI SYSTEM SERIE 4000
4850 Modul autonomni bezdotykové ctecky, 1 relé, 100 klicl
4850/P Modul autonomni bezdotykové ctecky, 1 relé, 1000 klic{, rozhrani RS-232 pro ptipojeni k PC

4829  Pripojovaci kabel s rozhranim RS-232 a CD se softwarem pod MS Windows pro pfipojeni bezdotykovych
Ctecek Art.4850/P k PC.

105

Art. 4849
Art. 4850
Art. 4850/P
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RIDICI JEDNOTKY PRO BEZDOTYKOVE CTECKY

Bezdotykové ctecky Videx jsou ovladany jednou z ,VproX” fidicich jednotek. Sortiment nabizi rozlicné modely
od téch zadkladnich, které dokazi kontrolovat jen jeden pfistupovy bod, az po ty, které umi kontrolovat nékolik
pristupovych bodd a maji moznost naro¢néjsiho programovani ¢i spravy ,udalosti a reportd”. Vsechna zafizeni
pracuji nezdvisle na pevném spojeni s PC. Funkce a programovani jednotlivych systém0 jsou dostupné bud
prepnutim prepinacd ¢i pomoci klavesnice na fidicich jednotkach, nebo ty slozitéjsi systémy mohou byt
kontrolovany pouzitim specidlniho Videx softwaru. Vsechny fidici jednotky v sortimentu obsahuji interni ¢tecku
klicG a moznost pfipojit az dvé externi ¢tecky (paralelné) na kazdé dvere. Reléové vystupy maji NC/NO kontakty
(5A, 24V ac/dc max.).

Pripojeni k,VproX” ¢tecce vyzaduje péti-zilovy vodic (pro sériovou komunikaci) s maximalnim dosahem 200 metrd.

Art. VLASTNOSTI RIDICICH JEDNOTEK

VproX-20  Ridicijednotka pro 1dvefe a 20 bezdotykovych kli¢d. Programovéni, mazéniatestovaniidentifika¢nich
prvkd, 4 ¢asy nastaveni otevirdni dvefi (2 az 10 sekund).
Plastové provedeni, 5 DIN modulli typu A (88mm).
Napadjeci napéti: 12V ac/dc 2VA max.

VproX-100 Ridici jednotka az pro 2 dvefe a 100 identifika¢nich prvkd. Dvou-¢islicovy displej a 4 ovladaci
tlacitka k programovani, mazani a testovani identifikacnich prvkd; nastaveni casu otevieni dveri
(1 - 99 sekund). Plastové provedeni, 9 DIN modul typu A (158mm).
Napajeci napéti: 12V ac/dc 2VA max.

Art. VproX-20 Art.VproX-100

VproX-250 Ridici jednotka az pro 3 dvefe a 250 identifikacnich prvkd. Ctyf-¢islicovy displej a 12-ti tla¢itkova
kldvesnice k programovani, mazani a testovani identifika¢nich prvkd; nastaveni ¢asu otevieni dvefi
(1 az 99 sekund); poplachové relé s ¢asovou aktivaci po 5-ti pokusech vstupu s neplatnym klicem;
redlny cas a zalozni baterie na desce; paralelni port pro on-line tisk udélosti; 2 pamétové moduly
Eeprom pro hlavni a zalozni pamét obsahujici vSechna systémova data.
Napdjeci napéti: 12V dc 4VA max.

53

Art. VproX - 250

VproX-1000 Ridici jednotka pro 4 hlavni dvefe (rozsifitelna az na 20) a az 100 vnitinich dvefi (s VproX-1000A pro
kazdé dvere) a 1000 ID prvkd. 2 x 16 znakd LCD displej a 16-ti tlacitkova klavesnice k programovani,
mazani a testovani bezdotykovych klich. Nastaveni ¢asu otevieni dvefi (1 az 255 sekund) a 4 ¢asova
obdobi pfijmuti bezdotykového klice. Interni pamét pro vypis udélosti (az 512); sériové spojeni
s PC (pres RS232) se specialnim Videx software (v dodavce). Poplachové relé s ¢asovou aktivaci po
5-ti pokusech vstupu s neplatnym klicem; redlny ¢as a zlozni baterie na desce; paralelni port pro
on-line tisk udalosti. 2 pamétové moduly Eeprom pro hlavni a zdlozni pamét obsahujici viechna
systémova data.

Napdjeci napéti: 12V dc 4VA max.



S

54

VIDEX Pristupové systémy

Art. VproX - 1000/4000

VproX-4000 Ridici jednotka s funkcemi jako VproX-1000, plus nasledné pridavné funkce:
»  Pamétova kapacita az 4000 bezdotykovych kli¢h
* Interni pamét pro vypis az 2048 udalosti
e Funkce,pfimého kopirovani“ z hlavniho pamétového modulu do zadlozniho.
»  Pfipojeni monitorovaci jednotky dveii,VproX-4000/DM” pro monitorovani stavu dvefi na PC
e PIné kompatibilni s PC softwarem ,VP4000“

Art. ROZSIRUJICI ZARIZENI PRO SYSTEMY S RIDIC/ JEDNOTKOU VPROX

VproX-1000A Vzdalenafidicijednotka pro,VproX” bezdotykové ¢tecky kompatibilni's,VproX-1000/4000" systémy.
Tato jednotka umozZiuje dal3i rozsiteni z4 hlavnich dvefi obsazenych v jednotce,VproX-1000/4000"
az na 20 (pfidanim jedné jednotky ke kazdym dvefim) nebo ke kontrole az 100 vnitinich dvefi
(pfidanim jedné jednotky ke kazdym dvefim). Pouzitim tfi-zilového kabelu jsou vsechny vzdalené
fidici jednotky paralelné pfipojeny k,VproX-1000/4000“ fidici jednotce. Plastové provedeni, 9 DIN
modul typu A (158mm).
Napdjeci napéti: 230V ac 20VA max, moznost pfipojeni zalozni baterie 12V, 2A.

Art. VproX - 1000A

BIOMETRICKE CTECKY OTISKU PRSTU

Pro doplnénifady pristupovych systémU byly vyvinuty dvé varianty biometrické ctecky otiskd prstd pro modularni
systém série 4000.

Obé jednotky jsou vybaveny tfemi reléovymi kontakty, rozhrani RS-232 pro pfipojeni k PC a navic WIEGAND
rozhranim pro fidici jednotky, které s timto rozhranim pracuiji.

Ctecky vyuzivaji kapacitni senzor, jsou schopny pojmout 1000 nebo 3000 otisk{ prstdi.

Obé verze je mozné programovat pomoci tlacitek na zadni strané modulu, nebo pres PC pomoci softwaru Art.4827.
Moduly jsou v provedeni lesténd nerezavéjici ocel nebo hlinik (/A).

Pracovni napéti: 12/24V ac/dc; 1VA.
Pracovni teplota: -10 az +50°C.
Kontakty relé: 24V ac/dc; 3A

Art. POPIS

4821C Kapacitni biometricka ¢tecka otiskd prstd, 3 relé, 1000 otisk{ prstl
4823C Kapacitni biometricka ¢tecka otiskl prstd, 3 relé, 3000 otisk{ prstt

Art.4821C
Art.4823C
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VIDEX

Pristupové systémy

PROGRAMOVACI SOFTWARE PRO BIOMETRICKE CTECKY OTISKU PRSTU
Art.  POPIS

4827 Pfipojovaci kabel s rozhranim RS-232 a CD se softwarem pod MS Windows pro pfipojeni biometrickych
Ctecek Art.4821C a 4823C k PC. Tento program slouzi pro spravu dat mezi ¢teckou a PC (ukladani
jednotlivych G¢astnikt do paméti pocitace a nasledny pfevod do paméti ¢tecky). Ucastnik si mize zvolit,
kolik otisk(i chce do systému zadat, ke kazdému otisku je mozné nastavit, které ze tfi vestavénych relé bude
ovladat. Pokud bude k PC pfipojena ¢tecka Art.4823C, je mozné pomoci programu 4827 prohlizet zdznamy
o prliichodu.

Program spolupracuje i se ¢teckou Art.4828C (viz. Pfislusenstvi - stolni ¢tecka otiskd prstd).

Art.4827

Art. SOFTWARE PRO RIDICI JEDNOTKY VPROX

VP4000 VproX-1000/4000 je specidlni program pro systém Microsoft Windows k ovladani jednotek VproX-1000
a VproX-4000 pres PC. Program obsahuje prehledné menu a névod v elektronické podobé. Kdyz je
vytvofena databédze uZivatell, je mozno asociovat uZivatelské jméno ke kazdému kli¢i ulozeném
v systému, umoznit piistup k rdznym dalsim nastavenim a také umoznuje mazani a ptidavani klica. Je
také mozny download ,vypisu udalosti” z VproX systému, ktery Ize rdizné tfidit. Pokud program zistane
pfipojeny, na obrazovce budou zobrazena data poslednich 5 vstupl i s fotografii posledniho uzivatele.
Program je soucasti baleni VproX jednotek na CD-ROM spolu s RS-232 kabelem.

Pokud je v systému instalovan VproX-4000, v programu se aktivuji doplrikové funkce:
*  Monitorovani dvefi, pokud je instalovan dveini modul VproX-4000/DM.
*  Moznost oznaceni kli¢e. Pokud bude v systému pouzit, program na tuto skute¢nost upozorni.
*  Moznost pouziti kreditt. Jakmile budou kredity na karté vypotrebovany, systém kartu zablokuje
(ke kazdym dvefim je mozné pritadit, kolik kreditd budou z karty odecitat).
»  Nastaveni jednorazovych karet a karet s casovym omezenim. .
*  Synchronizace ¢asu a data fidici jednotky VproX-4000 s PC.
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VIDEX

Pfislusenstvi, pomoci jehoz je"lmoiné ‘dale
vev . . v Ly, A 1
rozsifovat audio, video a pristupové systémy.
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Prislusenstvi audio, video a pristupovy

Prislusenstvi audio telefoni

P¥islusenstvi videotelefonti

Napajeci zdroje a transformdi'ory

Videodistributory

Prepinace vchodui a ridici jednotky "’-i
1

Pomocnad relé

Pridavnd vyzvdnéni

Generdtory vyzvdnéciho tonu

Prevodniky videosigndlu

Ostatni
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Prislusenstvi WVIDEX

Art. NAPAJECI ZDROJE A TRANSFORMATORY

321 Transformator 230Vac, 12Vac 1,3VA vystup. Obsahuje vnitini PTC ochranu; 15VA max., 3 moduly typu A
na DIN (52,5 mm).

322 Jako 321 ale 18VA max.

520M Napdjeci zdroj 230Vac vstup, 8Vdc, 20mA; 12Vdc 250 mA; 13Vac 18VA vystup. 8 modulli typu A na DIN
(140 mm).

520MR  Jako Art.520M ale s vestavénym relé

520J) Napajeci zdroj jako Art.520M, ale obsahuje elektronické obvody pro malé interkomové domovni

systémy s telefony Art.3101.

520V Napajeci zdroj pro videosystém VX2200, 230Vac vstup, 18Vdc, 800mA; 12Vdc 250 mA; 13Vac 18VA
vystup. 8 modull typu A na DIN (140 mm).

521B Napajeci zdroj pro domovni systémy s moznosti pfipojeni zalozni baterie a ovldddnim Vypnuto/
Zapnuto; vstup 230Vac, vystup 13,5Vdc 0,8A kontinualné (1A pulsné) a 13,5Vac 1,6A (pulsné).
9 moduld typu A na DIN (157,5 mm).

522 Transformator 230Vac vstup, 13Vac 1,6A vystup. 5 modult typu A na DIN (87,5 mm).

850 Transformator 230Vac vstup, 13Vac 13VA a 24Vac 24VA vystupy.
Muze napajet az dva videotelefony zapojené paralelné.
5 modultd typu A na DIN (87,5 mm).

850K Transformator 230-127Vac vstup, 24Vac 24VA vystup. Pouzivé se pro video soupravy. 5 moduld typu A
na DIN (87,5 mm).

850KMV Transformator jako Art.850K plus 12Vdc 0,2A vystup pro napdajeni pamétového modulu. Pouziva se pro
video soupravy s pamétovym modulem.

893N1 Napajeci zdroj 230 Vac vstup, dva 20 Vdc 0,8A vystup (,+"a,+D" vystupy). Oba vystupy jsou zapinané
signaly na fizenych vyvodech ,+C" nebo ,-C"
Art.893N1 je uzivan jako napdjec¢ na VIDEX digitalnich systémech (v piipade instalace vice vchodu
je normalne pouzivan ,D” vystup), zatim co na VIDEX tradi¢nim video systému je vyuzivano tradi¢ni
napajeni. 9 moduld typu A na DIN (157,5 mm).

AMR2-12 Spinany zdroj 12 Vdc, 2A, 3 moduly typu A na DIN (52,5 mm)

Art.850 Art.521B Art.893N1

Art. VIDEODISTRIBUTORY

891 Aktivni videodistributor pro systémy s koaxidlnim kabelem k zesileni video signdlu v systémech
s nékolika stoupacimi vedenimi. Video gain control, 1 vstup, 4 vystupy. 5 moduld typu A na DIN
(87,5 mm).

894 Ctyicestny videodistributor pro systémy s koaxialnim kabelem. Napajen z videotelefonu (+12V), 1 vstup,

prichozi vystup a 4 vystupy 75 Ohmu. Plastova krabicka 110 x 70 x 30 mm.

316 .
316N Ctyfcestny videodistributor pro systémy bez koaxidlniho kabelu. Plastova krabi¢ka 50x60x20mm.

317 Ctyfcestny videodistributor pro digitalni systém BUS2 (VX2300), obsahuje jumpery pro impedanéni
zakonceni sbérnice a jumper pro nastaveni miry zesileni. Plastova krabicka 110x70x30mm.

318 Dvoucestny videodistributor pro digitélni systém BUS2 (VX2300), pouziti v mensich instalacich
o vzdalenostech do 70 metr(. Plastové krabicka 50x60x20mm.
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Art.
502N

892

890N

Art.
506N

506T
512DR

Art.
512A

512E

512D

Prislusenstvi

PREPINACE VCHODU A RIDICi JEDNOTKY

Prepinaci relé pro dva vchody (generator signdlu). V. domovnich systémech s tfemi a vice vchody je
potieba jedno prepinaci relé na kazdy vchod. Umozriuje automatické prepinani hovorovych linek nebo
dalsich signald k venkovni stanici, od které volani vzeslo. 8 moduld typu A na DIN (140 mm).

Prepinaci relé pro dva vchody pro domovni video systémy. V domovnich video systémech s tfemi a vice
vchody je potieba jedno prepinaci relé na kazdy vchod. 9 modull typu A na DIN (157,5 mm).

L INEN NN L AR e
[\ e 890N
EWITCHEORRD
CEMTRALING B
e cex

R AT LT = - o l'l.lln

Art.892 Art.890N

Ridici jednotka pro domovni video systém. Tato jednotka spolené s napajecim transformatorem Art.850
napdji vsechny obvody, sméruje volani, zajistuje audio - video utajeni hovoru. Obsahuje ¢asovac pro
video a hovorovy ¢as s automatickym zdvojenim pokud je pfijato volani. Neni nutné ve video dvernich
vstupnich systémech, které pouzivaji hovorové jednotky série 4838.9 modulli typu A na DIN (157,5 mm).

POMOCNA RELE

Pomocné relé (230Vac 5A max.) umoziiuje ovladat schodistové osvétleni nebo jind elektricka zafizeni.
5 modultd typu A na DIN (87,5 mm).

Pomocné relé jako Art.506N, ale s ¢asovanim 2-100 sekund.
Rozsifujici relé pro VX2200 napajené sbérnici,Bus 2"
Kontakt relé 1A, 125Vac Max. Plastova krabicka 110x70x30mm.

Art.506N Art5124
Art512E
Art5120
Art512R
PRIDAVNA VYZVANENI

Pridavny reproduktor 45 Ohma 0,5W; vestavény do krabicky z ABS plastu. MiiZe byt pouzit s pozitivnim
signdlem (generovanym Art.507N-509N-510N) nebo negativnim signdlem generovanym jednotkou
Art.835M-0/..-1..-2/.. Plastova krabicka 110x70x30mm.

Pridavna zvukova jednotka jako 512A, obsahuje generator modulovaného ténu. Napajena 10/15V AC
muZze byt také pouzita paralelné se standardnim 12V AV bzucakem.

Plastova krabicka 110x70x30mm.

Pridavna zvukova jednotka pro digitalni VX2200 systém. Pfimo pfipojena ke ,Bus 2“ sbérnici.

Plastova krabicka 110x70x30mm.



Prislusenstvi

S

VIDEX

Art. GENERATORY VYZVANECIHO TONU
507 Generator modulovaného tonu. 5 moduld typu A na DIN (87,5 mm).

3807 Generator modulovaného ténu uréeny pro audio dverni systémy 1+n a video dvefni systémy 4+n.
3 modultd typu A na DIN (52,5 mm).

509N  Zafizenik vypnuti hovoru + ténovy generator pro systémy 4+n s utajenim hovoru a uvolnénim dveiniho
zadmku (jeden na systém). Umoznuje provadét hovor a ovladat dvefni zdmek pouze z posledniho
volaného telefonu. 5 moduld typu A na DIN (87,5 mm).

510N  Prepinaci relé plus generator modulovaného ténu pro interkomové systémy pouzivajici telefony 3117.
Umoznuje utajenou konverzaci mezi telefonem a venkovni stanici. Také obsahuje relé pro ovladani
zamku. 5 modult typu A na DIN (87,5 mm).

Art. PREVODNIKY VIDEOSIGNALU

401 Pfevodnik vyvazeného video signélu (V1,V2) na koaxidlni video signal.
Plastova krabicka 110x70x30mm.

401-1  Prevodnik koaxidlniho video signalu na vyvazeny video signal (V1,V2).
Plastova krabicka 110x70x30mm.

Art. OSTATNI

512R Pridavny bzucak 12Vac. Plastové krabi¢ka 110x70x30mm.

8834 Deska oddélovacich diod pro systémy 1+n, s péti diodami pro 5 tlacitek, pro panely série 8000
4834 Deska oddélovacich diod pro systémy 1+n, s péti diodami pro 5 tlacitek, pro panely série 8000.
RZ102 Bzucdk.

Art 510N Art401

Art.401-1
Art317
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Schémata zapojeni
VX2200 (BUS2 audio, BUS6 video)

Art.5178 Art.VR5178
/3 /3 ' ,
\ [/ . / 2
4 3
Art. 3172 Art. KRA76/B
{ i
: /2 /3
‘ [/ . /
\
|
| B
Ve i
'’y
\‘"‘ |
‘ “'J —~ 3
Art. 3171 Tel. linka
T ‘ Art. 2280
2 2 + 6 -
[ /I @ / x| / = Art. 380

W3

60

Art. VX2210A

/ nebo

Art. 521B

Art.8802R Art.4202R



Schémata zapojeni
VX2200 (BUS2 audio, BUS6 video)
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WVIDEX Schémata zapojeni
VX2300 (BUS2 video)

Art. KRV88/B
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Schémata zapojeni

Analogovy audio/video systém (3+n/9+n)
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Schémata zapojeni
Analogovy audio/video systém (1+n/4+n)
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VIDEO SOUPRAVY Video souprava BUS2 série 4000

Zapusténd montdZ  Povrchovd montdz

Dvoudratova video souprava CESVK 3686 SR
Souprava CESVK 3686 je video souprava, kde veskerd komunikace (audio, video, data) probihd pouze po dvou vodicich. Souprava

technologicky vychdzize systému VX2300 (BUS2 video), je tedy schopna vyuZivat veskerd zarizeni tohoto systému (audio a video telefony,
handsfree pristroje, distributory, prepinace vchod, napdjeci zdroje apod.) a nabizi i stejné funkce a moznosti:

- moZnost rozsiteni systému pro vice vchodd za pomoci prepinace Art.2301N D D
- moZnost pripojeni az 4 pristrojii paralelné na jednu adresu

« interkomunikace mezi pristroji na stejné adrese (ve stejném byté) nebo mezi adresami (mezi byty) s

= moznost pripojeni sbérnicového relé Art.2305 pro dalsi funkce (spindni osvétleni, otevirdni brdany, apod.)

« vizudlni a zvukovd signalizace o stavu audio/video modulu (obsazeno, voldni icastnika, probihajici hovor, uvolnéni dveiniho zdmku)
- podpora handicapovanych

« Zpétné monitorovani (moZnost volby vchodu v systémech o vice vchodech)

« lokdlni vyzvdnéni's odlisnym vyzvdnécim ténem nez od audio/video modulu 2

= moZnost zapnuti funkce “Soukromi” (programovatelnd doba vypnuti vyzvdnéni, nebo vypnuti vyzvdnéni "na stdlo")

- nastavitelné doby vyzvdnéni, voldni a otevieni dvefi

« nastaveni relé audio/video modulu na spindni v reZimu pulzniho obvodu, nebo na bezpotencidini spindni 2 D

Standardni barevné provedent je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, rmecek je v cerném provedeni. Dalsi barevné
varianty jsou totozné se sérif 4000, provedeni modulii a rameckd je mozno libovolné kombinovat.

CESVK 3686
Souprava pro 1 tcastnika obsahuje: ==
1 venkovni audio/video modul Art.4333-1/C0LOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, pfisvicenim a jednim tlacitkem 2
1 masivni montdzZni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.4851
1 barevny videotelefon Art.3686 s 3,5” LCD displejem vietné montdznich zad a PCB svorkovnici Art.5980 2
1 napdjecizdroj Art.2321, 9 modulii typu A na DIN listu ..

Baleni: kartonovd krabice 29x45x13cm, celkovd vdha 3,5 Kg.

CESVK-2 3686
Jako CESVK 3686, ale pro 2 icastniky (audio/video modul Art.4333-1D/COLOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon, 2x montdzZni zdda).

CESVK-S 3686, CESVK-2S 3686

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.4881.
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2 tlacitka Zapusténd montdZz  Povrchovd montdz
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Dvoudratova video souprava CESVK/ECLIPSE B

Souprava CESVK je video souprava, kde veskerd komunikace (audio, video, data) probihd pouze po dvou vodicich. Souprava technologicky
vychdzi ze systému VX2300 (BUS2 video), je tedy schopna vyuZivat veskerd zarizeni tohoto systému (audio a video telefony, handsfree
pristroje, distributory, prepinace vchodu, napdjeci zdroje apod.) a nabizi i stejné funkce a moZnosti:

- moznost rozsifeni systému pro vice vchodti za pomoci piepinace Art.2301N

- moZnost pripojeni az 4 pristrojii paralelné na jednu adresu

« interkomunikace mezi pristroji na stejné adrese (ve stejném byté) nebo mezi adresami (mezi byty)

= moznost pripojeni sbérnicového relé Art.2305 pro dalsi funkce (spindni osvétleni, otevirdni brdny, apod.)

« vizudlni a zvukovd signalizace o stavu audio/video modulu (obsazena, voldni icastnika, probihajici hovor, uvolnéni dveiniho zdmku)
- podpora handicapovanych

« Zpétné monitorovani (mozZnost volby vchodu v systémech o vice vchodech)

« lokdlni vyzvdnéni's odlisnym vyzvdnécim ténem nez od hovorové jednotky 2

« moZnost zapnuti funkce “Soukromi” (programovatelnd doba vypnuti vyzvdnéni, nebo vypnuti vyzvdnéni "na stdlo")

« nastavitelné doby vyzvdnéni, voldni a otevieni dveri 2

« nastaveni relé hovorové jednotky na spindni v rezimu pulzniho obvodu, nebo na bezpotencidini spindni

Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, rémecek je v cerném provedeni. Dalsi barevné
varianty jsou totozné se sérii 4000, provedeni modulii a ramecki je mozno libovolné kombinovat.

000

CESVK/ECLIPSE TE 2

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje: .
1 venkovni barevnou kamerovou jednotku Art.4333-1/C0LOR s automatickou clonou, bilym prisvicenim a jednim tlacitkem.
1 masivni montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.4851 2 2
1 barevny handsfree videotelefon Art.54885L s 3,5” barevnym LCD displejem

1 napdjeci zdroj Art.2321, 9 modulii typu A na DIN listu 2

Balent: kartonovd krabice 29x45x13cm, celkovd vdha 3,5 Kg.

CESVK-2/ECLIPSE

Jql‘;o)CES VK-T/ECLIPSE, ale pro 2 ucastniky (audio/video modul Art.4333-1D/COLOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon, 2x montdzni
zdda).

CESVK-S/ECLIPSE, CESVK-2S/ECLIPSE

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.4881.
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VIDEO SOUPRAVY Video souprava BUS2 série 4000

Zapusténd montdZ  Povrchovd montdz

CESVK/Kristallo

. . WIDE
Dvoudratova video souprava CESVK/Kristallo S
Souprava CESVK/Kristallo je video souprava, kde veskerd komunikace (audio, video, data) probihd pouze po dvou vodicich. Souprava

technologicky vychdzize systému VX2300 (BUS2 video), je tedy schopna vyuZzivat veskerd zafizeni tohoto systému (audio a video telefony,
handsfree pristroje, distributory, piepinace vchod, napdjeci zdroje apod.) a nabizi i stejné funkce a moznosti:

« moZnost rozsiteni systému pro vice vchodd za pomoci prepinace Art.2301N

- moZnost pripojeni az 4 pristrojii paralelné na jednu adresu

« interkomunikace mezi pristroji na stejné adrese (ve stejném byté) nebo mezi adresami (mezi byty)

= moznost pripojeni sbérnicového relé Art.2305 pro dalsi funkce (spindni osvétleni, otevirdni brdny, apod.)

« vizudlni a zvukovd signalizace o stavu audio/video modulu (obsazena, voldni icastnika, probihajici hovor, uvolnéni dveiniho zdmku)
- podpora handicapovanych

« Zpétné monitorovani (mozZnost volby vchodu v systémech o vice vchodech) 3 3

« lokdlni vyzvdnéni's odlisnym vyzvdnécim ténem nez od hovorové jednotky |:| |:|

« mozZnost zapnuti funkce “Soukromi” (programovatelnd doba vypnuti vyzvdnéni, nebo vypnuti vyzvdnéni "na stdlo") e P

« nastavitelné doby vyzvdnéni, voldni a otevieni dveri R -

« nastaveni relé hovorové jednotky na spindni v rezimu pulzniho obvodu, nebo na bezpotencidini spindni B o

S}
Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, ramecek je v cerném provedeni. Dalsi barevné % gﬂ%
varianty jsou totozné se sérii 4000, provedeni modulii a ramecki je mozno libovolné kombinovat. 2
CESVK/Kristallo
Souprava pro 1 ticastnika obsahuje: 2 i
1 venkovni audio/video modul Art.4333-1/C0LOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, pfisvicenim a jednim tlacitkem |:|

1 masivni montdzZni rdmecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.4851 .
1 barevny handsfree videotelefon Kristallo Art.KRV88/W s 3,5 LCD displejem L ad

1 napdjeci zdroj Art.2321, 9 modulii typu A na DIN fistu g%
Baleni: kartdnovd krabice 43x27x10cm, celkovd vdha 3,5 Kg. 2
2 —L
CESVK-2/Kristallo =l
Jako CESVK/Kristallo, ale pro 2 tcastniky (audio/video modul Art.4333-1D/COLOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon, 2x montdZni zdda). 2

CESVK-S/Kristallo, CESVK-2S/Kristallo

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.4881.
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VIDEO SOUPRAVY Video souprava BUS2 série 4000 WIVIDEX:

Zapusténd montdZz  Povrchovd montdz

CESVKC/Kristallo

(TN

P q WIDE
Dvoudratova video souprava CESVK(/Kristallo e

Souprava CESVK/Kristallo byla rozsitena o kddovy zdmek Art.4800, jehoZ pomoci milZe ticastnik zaddnim kédu uvolnit dvefni zdmek.

CESVKC/Kristallo

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni barevnou kamerovou jednotku Art.4333-1/COLOR s automatickou clonou, bilym prisvicenim a jednim tlacitkem.
1 masivni montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.4852

1 barevny handsfree videotelefon Kristallo Art.KRV88/W s 3,5 LCD displejem

1 kadovy zdmek Art.4800 (3kddy/3relé) : :
1 prevodnik napéti z BUS2 na 12Vdc (100mA) - Art.2322 (plastovd krabicka 50x60x20mm) I:I I:I

1 napdjeci zdroj Art.2321, 9 modulii typu A na DIN listu

<i> I

Baleni: kartdnovd krabice 23x53x16cm, celkovd vdha 4 Kg.

CESVKC-2/Kristallo
Jako CESVKC/Kristallo, ale pro 2 tcastniky (audio/video modul Art.4333-1D/COLOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon, 2x montdzni

Zdda). 2 |:|

CESVKC-S/Kristallo, CESVKC-2S/Kristallo

Varianta s rameckem pro povrchovou montdz Art.4881. _ }
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CVK4K 3656

VIDEO SOUPRAVY Video souprava série 4000

2 tlacitka Zapusténd montdZ  Povrchovd montdz

120,00

Video souprava CVK4K 3656 Vol ll.

Souprava s videotelefonem série 3600.

« moznost pripojeni az 4 venkovnich stanic s az 2 vyzvdnécimi tlacitky pro 2 riizné videotelefony

- moznost pripojeni az 4 internich zarizeni paralelné (pridavny videotelefon, pridavny zvonek)

- moznost pripojeni az 2 pridavnych audio telefond paralelné k videotelefonu

« vizudlni a zvukovd signalizace o stavu audio/video modulu (obsazeno, voldni tcastnika, probihajici hovor, uvolnéni dvefniho
zdmku) - podpora handicapovanych

« Zpétné monitorovdni (moznost volby vchodu v systémech o vice vchodech)

« lokdlni' vyzvdnéni's odlisnym vyzvdnécim ténem nez od audio/video modulu

« moznost zapnuti funkce “Soukromi” (programovatelnd doba vypnuti vyzvdnéni; nebo vypnuti vyzvdnéni "na stdlo")

« nastavitelné doby vyzvdnéni, voldni a otevieni dveri

« nastavenirelé audio/video modulu na spindni'v rezimu pulzniho obvodu, nebo na bezpotencidini spindni

Standardni barevné provedent je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, ramecek je v cerném provedeni. Dalsi barevné
varianty jsou totozné se sérif 4000, provedeni modulii a rameck je mozno libovolné kombinovat.

CVK4K 3656

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni audio/video modul Art.4833-1/C0LOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, pfisvicenim a jednim tlacitkem
1 masivni montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.4851

1 barevny videotelefon Art.3656 s 3,5” LCD displejem vcetné montdznich zad a PCB svorkovnice Art.5980

1 napdjeci zdroj Art.850K, 5 modulti typu A na DIN listu

Baleni: kartdnovd krabice 27x43x10cm, celkovd vdha 3,5 Kg.

CVK4K-2 3656

Jako CVK4K 3656, ale pro 2 ticastniky (audio/video modul Art.4833-1D/COLOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon, 2x montdZnizdda,
2x zdroj, Tx videodistributor Art.316/).

CVK4K-S 3656, CVK4K-2S 3656

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.4881.

70

WRVIDEX:




VIDEO SOUPRAVY Video souprava série 4000

1 tlacitko Zapusténd montdZ  Povrchovd montdz

120,00

b

Video souprava CVKC4K 3656 camera

Video ksouprava CVK4K 3656 byla rozsitena o kddovy zdmek Art.4800, jehoZ pomoci miiZe tcastnik zaddnim kddu uvolnit dveini
zdmek.

CVKC4K 3656

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni audio/video modul Art.4833-1/COLOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, prisvicenim a jednim
tlacitkem

1 masivni montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdZ Art.4852

1 barevny videotelefon Art.3656 s 3,5" LCD displejem vcetné montdZnich zad a PCB svorkovnice Art.5980

1 napdjeci zdroj Art.850K, 5 modulii typu A na DIN listu

1 kodovy zdmek Art.4800 (3kddy/3relé)

Baleni: kartdnovd krabice 45x41x10cm, celkovd vdha 4,5 Kg.

Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, rdmecek je v cerném provedeni. Dalsi barevné
varianty jsou totozné se sérii 4000, provedeni modulii a ramecki je mozno libovolné kombinovat.

CVKC4K-2 3656

Jako souprava CVKC4K 3656, ale pro 2 ucastniky (audio/video modul audio/video modul Art.4833-1D/COLOR se dvéma tlacitky,
2x videotelefon, 2x montdzni zdda, 2x zdroj, 1x videodistributor Art.316N).

CVKC4K-S 3656, CVKC4K-2S 3656

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.4882.
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VIDEO SOUPRAVY Video souprava série 4000

2 tlacitka Zapusténd montdZ  Povrchovd montdz

120,00

Video souprava CVK4K/ECLIPSE i
Souprava CVK4K/ECLIPSE je vybavena handsfree videotelefonem Eclipse.

« moznost pripojeni az 4 venkovnich stanic s az 2 vyzvdnécimi tlacitky pro 2 riizné videotelefony

- moznost pripojeni az 4 internich zarizeni paralelné (pridavny videotelefon, pridavny zvonek)

- moznost pripojeni az 2 pridavnych audio telefond paralelné k videotelefonu

« vizudlni a zvukovd signalizace o stavu audio/video modulu (obsazeno, voldni tcastnika, probihajici hovor, uvolnéni dvefniho
zdmku) - podpora handicapovanych

« Zpétné monitorovdni (moznost volby vchodu v systémech o vice vchodech)

« lokdlni' vyzvdnéni's odlisnym vyzvdnécim ténem nez od audio/video modulu

« moznost zapnuti funkce “Soukromi” (programovatelnd doba vypnuti vyzvdnéni; nebo vypnuti vyzvdnéni "na stdlo")

« nastavitelné doby vyzvdnéni, voldni a otevieni dveri

« nastavenirelé audio/video modulu na spindni'v rezimu pulzniho obvodu, nebo na bezpotencidini spindni

Standardni barevné provedent je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, ramecek je v cerném provedeni. Dalsi barevné
varianty jsou totozné se sérif 4000, provedeni modulii a rameck je mozno libovolné kombinovat.

CVK4K/ECLIPSE

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni audio/video modul Art.4833-1/C0LOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, pfisvicenim a jednim tlacitkem
1 masivni montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.4851

1 barevny handsfree videotelefon Art.54565L s 3,5” LCD displejem

1 napdjeci zdroj Art.850K, 5 modulti typu A na DIN listu

Baleni: kartdnovd krabice 27x43x10cm, celkovd vdha 3,5 Kg.

CVK4K-2/ECLIPSE

Jako souprava CVK4K; ale pro 2 tcastniky (audio/video modul se dvéma tlacitky, 2x videotelefon, 2x zdroj, Tx videodistributor
Art.316N).

CVK4K-S/ECLIPSE, CVK4K-2S/ECLIPSE

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.4881.
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VIDEO SOUPRAVY Video souprava série 4000

1 tlacitko Zapusténd montdZ  Povrchovd montdz

120,00

=

Video souprava CVKC4K/ECLIPSE camera

Souprava CVKC4K/ECLIPSE je vybavena handsfree videotelefonem Edlipse, oproti CVK4K/ECLIPSE byla rozsitena o kddovy zdmek
Art.4800, jehoz pomoci miiZe tcastnik zaddnim kddu uvolnit dvefni zdmek.

CVKC4K/ECLIPSE

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni audio/video modul Art.4833-1/COLOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, prisvicenim a jednim
tlacitkem

1 masivni montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdZ Art.4852

1 barevny handsfree videotelefon Art.54565L s 3,5” L(D displejem

1 napdjeci zdroj Art.850K, 5 modulii typu A na DIN listu

1 kodovy zdmek Art.4800 (3kddy/3relé)

Baleni: kartdnovd krabice 45x41x10cm, celkovd vdha 4,5 Kg.

Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, rdmecek je v cerném provedent. Dalsi barevné
varianty jsou totozné se sérii 4000, provedeni modulii a ramecki je mozno libovolné kombinovat.

CVKC4K-2/ECLIPSE

Jako CVK4K/ECLIPSE, ale pro 2 ticastniky (audio/video modul Art.4833-1D/COLOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon, 2x zdroj,
Ix videodistributor Art.316N).

CVKC4K-S/ECLIPSE, CVKC4K-2S/ECLIPSE

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.4882.
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CVK4K/6056

VIDEO SOUPRAVY Video souprava série 4000

2 tlacitka Zapusténd montdZ  Povrchovd montdz

120,00

Video souprava CVK4K 6056 camera
Souprava CVK4K 6056 je vybavena videotelefony Art.6056.

« moznost pripojeni az 4 venkovnich stanic s az 2 vyzvdnécimi tlacitky pro 2 riizné videotelefony

- moznost pripojeni az 4 internich zarizeni paralelné (pridavny videotelefon, pridavny zvonek)

- moznost pripojeni az 2 pridavnych audio telefond paralelné k videotelefonu

« vizudlni a zvukovd signalizace o stavu audio/video modulu (obsazeno, voldni tcastnika, probihajici hovor, uvolnéni dvefniho
zdmku) - podpora handicapovanych

« Zpétné monitorovdni (moznost volby vchodu v systémech o vice vchodech)

« lokdlni' vyzvdnéni's odlisnym vyzvdnécim ténem nez od hovorové jednotky

« moznost zapnuti funkce “Soukromi” (programovatelnd doba vypnuti vyzvdnéni; nebo vypnuti vyzvdnéni "na stdlo")

« nastavitelné doby vyzvdnéni, voldni a otevieni dveri

« nastaveni relé hovorové jednotky na spindni v rezimu pulzniho obvodu, nebo na bezpotencidini spindni

Standardni barevné provedent je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, ramecek je v cerném provedeni. Dalsi barevné
varianty jsou totozné se sérif 4000, provedeni modulii a rameck je mozno libovolné kombinovat.

CVK4K 6056

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni audio/video modul Art.4833-1/C0LOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, pfisvicenim a jednim tlacitkem
1 masivni montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.4851

1 barevny videotelefon Art.6056 s 2,4" LCD displejem

1 napdjeci zdroj Art.850K, 5 modulti typu A na DIN listu

Baleni: kartdnovd krabice 43x27x10cm, celkovd vdha 2,7 Kg.

CVK4K-2 6056

Jako souprava CVK4K 6056, ale pro 2 tcastniky (audio/video modul Art.4833-1D/COLOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon,
2x zdroj, Tx videodistributor Art.316).

CVK4K-S 6056, CVK4K-2S 6056

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.4881.
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VIDEO SOUPRAVY Video souprava série 8000
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Video souprava CVK8K 6056 camera
Souprava CVK8K 6056 je vybavena videotelefony Art.6056.

« moznost pripojeni az 4 venkovnich stanic s az 2 vyzvdnécimi tlacitky pro 2 riizné videotelefony

= moznost pripojeni az 4 internich zarizeni paralelné (pridavny videotelefon, pridavny zvonek)

- moznost pripojeni az 2 pridavnych audio telefond paralelné k videotelefonu

« Zpétné monitorovdni (mozZnost volby vchodu v systémech o vice vchodech)

« lokdlni' vyzvdnéni's odlisnym vyzvdnécim ténem nez od hovorové jednotky

« moznost zapnuti funkce “Soukromi” (programovatelnd doba vypnuti vyzvdnéni, nebo vypnuti vyzvdnéni "na stdlo")
- nastavitelné doby vyzvdnéni, voldni a otevieni dveri

= nastaveni relé hovorové jednotky na spindni v rezimu pulzniho obvodu, nebo na bezpotencidlni spindni

Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, hlinik pro rdmecek. DalSi barevné varianty
jsou totozné se sérif 8000, provedeni modulii a rdmeckd je mozno libovolné kombinovat.

CVK8K 6056

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni audio/video modul Art.8833-1/S (OLOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, prisvicenim a jednim
tlacitkem

1 montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.8855 a clonou Art.8875

1 barevny videotelefon Art.6056 s 2,4" LCD displejem

1 napdjeci zdroj Art.850K, 5 modulii typu A na DIN listu

Baleni: kartonovd krabice 57x26x7cm, celkovd vdha 3 Kg.

CVK8K-2 6056

Jako souprava CVK4K 6056, ale pro 2 castniky (audio/video modul Art.8833-2/5/COLOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon,
2x zdroj, Tx videodistributor Art.316N).

CVK8K-S 6056, CVK8K-2S 6056

Varianta s rameckem pro povrchovou montdz Art.8885.
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CVK8K 3656

VIDEO SOUPRAVY Video souprava série 8000

Video souprava CVK8K 3656 camera
Souprava CVK8K 3656 je vybavena videotelefony Art.6056.

= moznost pripojeni az 4 venkovnich stanic s az 2 vyzvdnécimi tlacitky pro 2 riizné videotelefony

- moznost pripojeni az 4 internich zarizeni paralelné (pridavny videotelefon, pridavny zvonek)

- moznost pripojeni az 2 pridavnych audio telefond paralelné k videotelefonu

« Zpétné monitorovdni (mozZnost volby vchodu v systémech o vice vchodech)

« lokdlni vyzvdnéni s odlisnym vyzvdnécim ténem nez od audio/video modulu

« mozZnost zapnuti funkce “Soukromi” (programovatelnd doba vypnuti vyzvdnéni, nebo vypnuti vyzvdnéni "na stdlo")
« nastavitelné doby vyzvdnéni, voldni a otevieni dvefi

« nastavenirelé audio/video modulu na spindni'v reZimu pulzniho obvodu, nebo na bezpotencidini spindni

Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, hlinik pro rdmecek. Dalsi barevné varianty
jsou totozné se sérif 8000, provedeni modulii a rdmeckd je mozno libovolné kombinovat.

CVK8K 3656

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni audio/video modul Art.8833-1/S COLOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, prisvicenim a jednim
tlacitkem

1 montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.8855 a clonou Art.8875

1 barevny videotelefon Art.3656 s 3,5 LD displejem vcetné montdznich zad a PCB svorkovnice Art.5980

1 napdjeci zdroj Art.850K, 5 modulii typu A na DIN listu

Baleni: kartonovd krabice 57x26x7cm, celkovd vdha 3,9 Kg.

CVK8K-2 3656

Jako souprava CVK4K, ale pro 2 dcastniky (audio/video modul Art.8833-2/5/C0LOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon,
2x montdzni zdda, 2x zdroj, x videodistributor Art.316N).

CVK8K-S 3656, CVK8K-2S 3656

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.8885.

76

WIVIDEX'




VIDEO SOUPRAVY Video souprava série 8000

*llustracni obrazek
Na obrazku je znazornéna souprava CVKC8K-S/A 3656 s hlinikovym audio/video modulem -
standardné jsou soupravy vybaveny nerezovym audio/video modulem)

camera

Video souprava CVKC8K 3656

Video souprava CVK8K 3656 byla rozsitena o kédovy zdmek Art.8800, jehoz pomoci mize tcastnik zaddnim kddu uvolnit
dvernizdmek.

CVKC8K 3656

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni audio/video modul Art.8833-1/5 COLOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, prisvicenim a jednim
tlacitkem

1 kodovy zdmek Art.8800/5 (2kddy/2relé)

1 montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.8857 a clonou Art.8877

1 barevny videotelefon Art.3656 s 3,5 LCD displejem vcetné montdZnich zad a PCB svorkovnice Art.5980

1 napdjeci zdroj Art.850K, 5 modulii typu A na DIN listu

Baleni: kartonovd krabice 45x41x10cm, celkovd viha 4,5 Kg.

Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, hlinik pro ramecek. Dalsi barevné varianty
jsou totozné se sérif 8000, provedeni modulti a rdmeckii je mozno libovolné kombinovat.

CVKC8K-2 3656
Jako souprava CVKC8K ale pro 2 tcastniky (audio/video modul Art.8833-2/5/C0LOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon,
2x montdzni zdda, 2x zdroj, Tx videodistributor Art.316N).

CVKC8K-S 3656, CVKC8K-2S 3656

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.8887.
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VIDEO SOUPRAVY Video souprava série 8000

Video souprava CVK8K/ECLIPSE 0
Souprava CVK8K/ECLIPSE je vybavena handsfree videotelefonem Eclipse.

= moZnost pripojeni az 4 venkovnich stanic s az 2 vyzvdnécimi tlacitky pro 2 riizné videotelefony

= moZnost pripojeni az 4 internich zarizeni paralelné (pridavny videotelefon, pridavny zvonek)

- moZnost pripojeni az 2 pridavnych audio telefondi paralelné k videotelefonu

« Zpétné monitorovdni (moZnost volby vchodu v systémech o vice vchodech)

« lokdlni vyzvdnéni s odlisnym vyzvdnécim ténem nez od audio/video modulu

= mozZnost zapnuti funkce “Soukromi” (programovatelnd doba vypnuti vyzvdnéni, nebo vypnuti vyzvdnéni "na stdlo")
« nastavitelné doby vyzvdnéni, voldni a otevieni dveri

« nastavenirelé audio/video modulu na spindni'v rezimu pulzniho obvodu, nebo na bezpotencidini spindni

Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, hlinik pro rdmecek. DalSi barevné varianty
jsou totozné se sérif 8000, provedeni modulii a rameckd je mozno libovolné kombinovat.

CVK8K/ECLIPSE

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni audio/video modul Art.8833-1/S COLOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, prisvicenim a jednim
tlacitkem

1 montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.8855 a clonou Art.8875

1 barevny handsfree videotelefon Art.54565L s 3,5” LCD displejem

1 napdjeci zdroj Art.850K, 5 modulii typu A na DIN listu

Baleni: kartdnovd krabice 57x26x7cm, celkovd vdha 3,9 Kg.

CVK8K-2/ECLIPSE

Jako souprava CVK4K, ale pro 2 castniky (audio/video modul Art.8833-2/5/C0LOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon,
2x zdroj, Tx videodistributor Art.316).

CVK8K-S/ECLIPSE, CVK8K-2S/ECLIPSE

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.8885.
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*llustracni obrazek
Na obrazku je znazornéna souprava CVKC8K-S/A/ECLIPSE s hlinikovym audio/video modulem -
standardné jsou soupravy vybaveny nerezovym audio/video modulem)

WIDE

camera

Video souprava CVKC8K/ECLIPSE

Souprava CVK8K/ECLIPSE je vybavena handsfree videotelefonem Eclipse, oproti CVK8K/ECLIPSE byla rozsitena o kddovy zdmek
Art.8800, jehoz pomoci miize tcastnik zaddnim kédu uvolnit dveini zdmek.

CVKC8K/ECLIPSE

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni audio/video modul Art.8833-1/5 COLOR s rezimem DEN/NOC a automatickou clonou, prisvicenim a jednim
tlacitkem

1 kodovy zdmek Art.8800/5 (2kddy/2relé)

1 montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.8857 a clonu Art.8877

1 barevny handsfree videotelefon Art.54565L s 3,5” LCD displejem

1 napdjeci zdroj Art.850K, 5 moduldi typu A na DIN listu

Baleni: kartonovd krabice 45x41x10cm, celkovd vdha 4,5 Kg.

Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul audio/video modulu, hlinik pro ramecek. Dalsi barevné varianty
jsou totozné se sérif 8000, provedeni modulti a rdmecki je mozno libovolné kombinovat.

CVKC8K-2/ECLIPSE
Jako souprava CVKC8K ale pro 2 tcastniky (audio/video modul Art.8833-2/5/C0LOR se dvéma tlacitky, 2x videotelefon,
2x zdroj, Tx videodistributor Art.316N).

CVKC8K-S/ECLIPSE, CVKC8K-2S/ECLIPSE

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.8887.
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AUDIO SOUPRAVY Audio souprava série 4000 WIVIDEX"

2 tlacitka Zapusténd montdZz  Povrchovd montdz

120,00

Audio souprava 4K

Audio soupravy série 4000 jsou vybaveny hovorovymi jednotkami, které obsahuji generdtor modulovaného ténu
a vestavéné relé pro uvolnéni dverniho zamku. Pro pripojeni telefonu k hovorové jednotce staci 4 vodice.

4K-1

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni hovorovou jednotku Art.4836-1 s jednim tlacitkem

1 masivni montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.4851

1 audio telefon Art.3111 s tlacitkem pro uvolnéni dveiniho zdmku a servisnim tlacitkem
1 napdjeci zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN listu

Balent: kartdnovd krabice 30x29x7cm, celkovd vdha 2 Kg.

Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul hovoroveé jednotky, ramecek je v cerném provedent. Dalsi
barevné varianty jsou totozné se sérii 4000, provedeni modulii a rameckd je mozno libovolné kombinovat.

4K-2
Jako 4K-1, ale pro 2 icastniky (hovorovd jednotka se dvéma tlacitky Art.4836-2, 2x telefon).
4K-1S, 4K-2S

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.4881.

=
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AUDIO SOUPRAVY Audio souprava série 4000

2 tlacitka Zapusténd montdZ Povrchovd montdZ

Audio souprava DK4K

Aydioksouprava 4K byla rozsitena o kddovy zdmek Art.4800, jehoZ pomoci mize tcastnik zaddnim kddu uvolnit dveini
zdmek.
DK4K-1

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni hovorovou jednotku Art.4836-1 s jednim tlacitkem

1 kodovy zdmek Art.4800 (3kddy/3relé)

1 masivni montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdZ Art.4852

1 audio telefon Art.3111 s tlacitkem pro uvolnéni dveiniho zdmku a servisnim tlacitkem
1 napdjecizdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN listu

Baleni: kartonovd krabice 30x29x7cm, celkovd vdha 2,4 Kg.

Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul hovorové jednotky, rdmecek je v cerném provedeni. Dalsi
barevné varianty jsou totozné se sérii 4000, provedeni modulii a rameckd je mozno libovolné kombinovat.

DK4K-2
Jako DK4K-1, ale pro 2 ticastniky (hovorovd jednotka se dvéma tlacitky Art.4836-2, 2x telefon).
DK4K-1S, DK4K-2S

Varianta s rameckem pro povrchovou montdz Art.4882.
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AUDIO SOUPRAVY Audio souprava antivandal

2 tlacitka Zapusténd montdz Povrchovd montdz

Antivandalni audio souprava VR4K

Audio souprava VR4K byla vyvinuta pro vyuZiti na objektech, kde hrozi riziko poskozeni venkovni jednotky. Celnf pldt je
vyroben z 2.5mm silného nerezového plechu, obsahuje tlacitka s krytim IP68. Modul hovorové jednotky je vsazen do
masivniho ramecku série 4000, obsahuje funkce pro informaci o stavu hovorové jednotky (2 LED-hovor a uvolnéni dveiniho
zdmku, akusticky oznamovaci signdl o stavu voldni) a bezpotencidini kontakty vestavéného dverniho rele.

Souprava umozriuje rozsiteni systému az na 4 vchody bez nutnosti vyuZiti prepinaciho relé.

VR4K-1

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni hovorovou jednotku Art.VR4KAM-1 s jednim tlacitkem

1 masivni montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.4851

1 audio telefon Art.3111 s tlacitkem pro uvolnéni dveiniho zdmku a servisnim tlacitkem
1 napdjeci zdroj Art.520M, 9 modulii typu A na DIN listu

Balent: kartonovd krabice 24x26x7cm, celkovd vdha 2.1 Kg

VR4K-2
Jako VR4K-1, ale pro 2 ticastniky (hovorovd jednotka se dvéma tlacitky Art.VR4KAM-2, 2x telefon).

VR4K-1S, VR4K-2S

Varianta s rameckem pro povrchovou montdz Art.4881.
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AUDIO SOUPRAVY Audio soupravy Smart

15 30 22 40
w ]
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8 ]

2 tlacitka Zapusténd montdz ~ Zap.mont.+Art.371  Povrchovd montdz

Audio souprava "2-drat"

Tato souprava vyuZivd pouze dvou vodicd, umoziiuje pripojeni paralelniho telefonu.

ESK-1

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni tablo s hovorovou jednotkou Art.332 s jednim tlacitkem, pro zapusténou montdz
1 audio telefon Art.3151 s tlacitkem pro uvolnéni dveiniho zdmku a servisnim tlacitkem

1 napdjecizdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN listu
Soupravu je mozZno rozsifit o clonu Art.371 (neni soucdsti baleni)

Baleni: kartdnovd krabice 30x29x7cm, celkovd vdha 1.3 Kg

ESK-1S

Varianta s panelem pro povrchovou montdz Art.3325

Audio souprava SMART KIT

Hovorovd jednotka soupravy SMK obsahuje obvody pro ovlddani relé dveiniho zdmku, pro pripojent telefonu k hovorové
Jjednotce je potieba 4 vodici (analogovy systém "3+N").

SMK-1

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni tablo s hovorovou jednotkou Art.336E-1 s jednim tlacitkem pro zapusténou montdz.
1 audio telefon Art.3111 s tlacitkem pro uvolnéni dverniho zdmku

1 napdjeci zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN listu

Soupravu je mozZno rozsitit o clonu Art.371 (neni soucdsti baleni)

Baleni: kartdnovd krabice 30x29x7cm, celkovd vdha 1.3 Kg

SMK-2
Jako SMK-1, ale pro 2 icastniky (hovorovd jednotka se dvéma tlacitky, 2x telefon).

SMK-1S, SMK-2S

Varianta s panelem pro povrchovou montdz Art.336E-15, nebo 336E-25.

Standardni barevné provedeni souprav Smart je hlinik. Dalsi barevné varianty jsou zlatd (/G) a bild (/W). 83
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AUDIO SOUPRAVY Audio souprava série 8000 WIVIDEX:

Zapusténd montdz +Art.8871 Povrchovd montdZ

1 tlacitko

115

<o

Audio souprava 8K

Audio soupravy série 8000 jsou vybaveny hovorovymijednotkami, které obsahuji generdtor modulovaného ténu a vestavéné
relé pro uvolnén dverniho zamku. Pro pripojeni telefonu k hovorové jednotce staci 4 vodice.

8K-1

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni hovorovou jednotku Art.8836M-1/5 s jednim tlacitkem

1 montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.8851 a kryci rdmecek Art.8861

1 audio telefon Art.3111 s tlacitkem pro uvolnéni dveiniho zdmku a servisnim tlacitkem -
1 napdjeci zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN listu
Soupravu je mozZno rozsifit o clonu Art.8871 (neni soucdsti baleni)
Baleni: kartonovd krabice 30x29x7cm, celkovd vdha 1.4 Kg 2
Standardni barevné provedeni je lesténd nerez ocel pro modul hovoroveé jednotky, hlinik pro rdmecek. Dalsi barevné varianty ‘T
jsou totozné se sérif 8000, provedeni modulii a ramecki je mozno libovolné kombinovat.
8K-2
Jako 8K-1, ale pro 2 tcastniky (hovorovd jednotka se dvéma tlacitky, 2x telefon).
8K-1S, 8K-2S
Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.8881.
SE 2
:
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AUDIO SOUPRAVY Audio souprava série 8000 WIVIDEX:

1 tlacitko Zapusténd montdZ +Art.8871 Povrchovd montdZ

INTERKIT

Jedno ci dvou tlacitkovd verze Interkitu utvdri jednoduchy interkomunikacni systém mezi dvéma telefony a venkovni dveini
Jjednotkou, nebo mezi dvéma telefony navzdjem. Venkovni voldni vyzvdni elektromechanickym bzucdkem a vnitini voldni
interkomem vyzvdn elektronickym tonem. Tato funkce je idedInim fesenim pro dvoupodlazni domy ¢i kanceldi'ské prostory.

1K8K-1

Souprava pro 1 ticastnika obsahuje:
1 venkovni hovorovou jednotku Art.88361-1/5 s jednim tlacitkem

1 montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.8851 a kryci rdmecek Art.8861 N )
2 audio telefony Art.3002 s tlacitkem pro uvolnéni dverniho zdmku a servisnim tlacitkem

1 napdjecizdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN listu .
Soupravu je mozZno rozsifit o clonu Art.8871 (neni soucdsti baleni) ﬁ 2

Balent: kartonovd krabice 40x32x9cm, celkovd vdha 2,1 Kg

Standardni barevné provedent je lesténd nerez ocel pro modul hovorové jednotky, hlinik pro rdmecek. DalSi barevné varianty
jsou totoZné se sérif 8000, provedeni modulii a rameckd je mozno libovolné kombinovat.

1K8K-2
Jako IK8K-1, ale pro 2 tcastniky (hovorovd jednotka se dvéma tlacitky Art.88361-2/5, 2x telefon). 9
IK8K-15, IK8K-25 g _E'*

Varianta s rdmeckem pro povrchovou montdz Art.8881.
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AUDIO SOUPRAVY Souprava série 8000 WMIVIDEX

1 tlacitko Zapusténd montdZ +Art.8871 Povrchovd montdz

montaz Art.8882/BL - standardné jsou soupravy
vybaveny hlinikovym rameckem)

Audio souprava DK8K DIGIPHONE éﬁ
4
[¢)

Aydioksouprava 8K byla rozsitena o kédovy zdmek Art.8800, jehoz pomoci miiZe ucastnik zaddnim kddu uvolnit dveini

zdmek.

DKsK‘1 SE 2

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje: = —Jo
1 venkovni hovorovou jednotku Art.8836M-1/5 s jednim tlacitkem - =
1 kadovy zdmek Art.8800/5 (2kddy/2relé) 2 02 ° g"
1 montdzni ramecek s krabickou pro zapusténou montdz Art.8852 a kryci rdmecek Art.8862 0060
1 audio telefon Art. 3111 s tlacitkem pro uvolnéni dveiniho zdmku a servisnim tlacitkem N i

1 napdjeci zdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN listu

Baleni: kartdnovd krabice 30x29x7cm, celkovd vdha 2,1 Kg

Standardni barevné provedentje lesténd nerez ocel pro modul hovorové jednotky, hlinik pro rimecek. Dalsi barevné varianty
jsou totoZné se sérii 8000, provedeni modulii a rdmeckd je moZno libovolné kombinovat.

DK8K-2
Jako 8K-1, ale pro 2 ticastniky (hovorovd jednotka se dvéma tlacitky Art.8836M-2/5, 2x telefon).
DK8K-1S, DK8K-2S

Varianta s rameckem pro povrchovou montdz Art.8882.
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AUDIO SOUPRAVY Slim kit mw DEX.

SLIMKIT

Souprava SLIM KIT obsahuje zcela odlisny design hovorové jednotky, celni panel vyroben z jednoho kusu hlinikové slitiny
(vysokd odolnost). Pro pripojen telefonu k hovorové jednotce staci 4 vodice.

SLK

Souprava pro 1 tcastnika obsahuje:

1 venkovni tablo s hovorovou jednotkou Art.436 pro povrchovou montdz s jednim tlacitkem
1 audio telefon Art.3111 s tlacitkem pro uvolnéni dveiniho zdmku

1 napdjecizdroj Art.321, 3 moduly typu A na DIN listu

Baleni: kartdnovd krabice 25x26x7cm, celkovd vdha 1.5 Kg.

4
~NOoT
0T
0T
2 visiva
ART.321 I B I
v~ 12V AC/DC
O
~
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MIVIDEX

MODULY AUDIO/VIDEO SOUPRAV SERIE 8000 RAMECKY PRO POVRCHOVOU MONTAZ SERIE 8000 RAMECKY PRO ZAPUSTENOU MONTAZ SERIE 8000

Standardni provedeni JR-Hinik Standardni provedeni [BL-Cemd Standardni provedeni [BL-Cernd
Lesténd nerez ocel Hinik Hinik

MODULY SERIE 8000 CLONY SERIE 8000

Standardni provedeni 15 - Lesténd nerez ocel [BL-Cemd

Hinik

MODULY SERIE 4000

Standardni provedeni /A - Hlinik /G - Zlatd
Lesténd nerez ocel

RAMECKY SERIE 4000
Standardni provedeni o ,
< Reliéfni metalickd tmavé modroSedd /C- Stiibmd 16- Zlatd
8
o
RAMECKY SERIE SMART
“ Standardni provedeni W - Bild /G - Zlatd
- Hiinik
o
o
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MIVIDEX

HANDSFREE VIDEO TELEFONY

Standardni provedeni

Bild /CHROMO - Stribrnd /CARBON - Karbon

HANDSFREE AUDIO TELEFONY

Standardni provedeni

Bild /CHROMO - Stribrnd /CARBON - Karbon

AUDIO A VIDEO TELEFONY KRISTALLO

Bilé provedeni Cerné provedeni
W /B
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tel.: +420 495 513 886
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