TESTALARM Praha s. r. o.

zkusebna EZS
BoZanovska 2098
@) Yot Fokarics o
ad VW /] == Y =y ‘
C.j.: TAP- 17/2011 O)S\IECEMI\'
O KLASIFIKACI ZARIZENi

POPLACHOVEHO ZABEZPECOVACIHO A TISNOVEHO SYSTEMU
(nad ramec akreditace zkusebny dle CSN EN ISO/IEC 17025)

Drzitel:
VARIANT plus, spol. s.r.o.
U Obdrky 5, 674 01 TREBIC
IC 46967168
Nazev zafizeni:
Detektor otevieni (magneticky kontakt)
Typové ozna&eni: Vyrobce:
3G-SM-60 SENTEK
Cis. protokolu: ze dne:
23.8.2011
3315 6954 Kéd : 312

Na zakladé vysledkl zkous$ek, provedenych v akreditované zkuSebni laboratofi
8.1172 -TESTALARM Praha bylo uvedené zafizeni posouzeno a

ovéreno,

%e podle pfislusnych &tanki CSN EN 50131-1 a dle uvedenych norem (technickych specifikaci apod.)

CSN CLC/TS 50131-2-6, n CSN EN 50130-4
SN EN 50130-5, VYhOV uje
stanovenym pozadavkim pro jeho pouZiti v objektech s nasledujicim stupném zabezpedeni.
Stupef: Riziko:
3 Stredni az vysoké

Podminky pouzivani:

Funkce zafizeni byla ovéfena pro tfidu prostiedi lll. dle CSN EN 50131-1.

Platnost osvédceni:
od 23.8.2011 do 22.8.2014

Osvéd&eni je vystaveno pro potfeby NBU k vystaveni certifikatu dle §46 Zakona &. 412/05 Sb. a
certifikaéniho organu CO TT.

Prohlaseni: Proti tomuto osvédéeni Ize podat namitky do 15 dn(i ode dne doruéeni u zkugebny
TESTALARM PRAHA. Osvédéeni mGze byt reprodukovano jediné celé a oboustranné.

Datum: 23.8.2011 Razitkq.aipedpjs:.




