TESTALARM Praha s. r. o.

zkusebna EZS
ey
1;:; 00 Praha 9 ™ Y r
C.j.: TAP-27/2010 OSVEDCENI
O KLASIFIKACI ZARIZENI

ELEKTRICKE ZABEZPECOVACI SIGNALIZACE
(nad ramec akreditace zkusebny dle CSN EN ISO/IEC 17025)

Drzitel:

ATIS group s.r.o.

Za Strasnickou vozovnou 7, 100 00  PRAHA 10
1CO 64942643
Néazev zafizeni:

Aktivaéni zafizeni (tisnovy hlasi¢ specialni)

Typové oznaceni: vyrobce:

3040/A, 3040/ASR

SENTROL Inc.
Cis. protokolu: ze dne:
7216 7199 Koéd 613 22.11.2010

Na zékladé vysledk zkouSek, provedenych v akreditované zkugebni laboratoti &.1172 -
TESTALARM Praha bylo uvedené zatizeni posouzeno a

W W
v ovéreno,
Ze podle piislunych ¢lanki CSN EN 50131-1 a uvedenych norem (technickych specifikaci apod.) toto zafizeni

CSN EN 50131-1 & (:ZSN EN 50130-4
VYhOVIl] C CSN EN 50130-5
CSN EN 50134-2

stanovenym pozadavkim pro jeho pouZiti v objektech s nasledujicim stupném zabezpedeni.

Stuperi: Riziko:
3%) Stfedni az vysoké

Podminky pouZivéani:

*) Stuperi zabezpeceni 3 plati pouze pro upravenou verzi 3040/ASR, pro neupravenou verzi
3040/A plati stupen zabezpeceni 2.

Funkce zafizeni byla ovéfena pro t¥idu prostiedi I dle CSN EN 50131-1 ¢1. 7.2.

Platnost osvéddeni:

od 22.11.2010 do 21.11.2013

Osvédéeni je vystaveno pro potieby NBU k vystaveni certifikatu dle dle §46 Zakona &. 412/05Sb.a
certifika¢niho organu CO TT.

Prohlaseni: Proti tomuto osvéd&eni lze podat namitky do 15 dnii ode dne doruceni u zkusebny
TESTALARM PRAHA. Osvéd¢eni miiZe byt reprodukovano jediné celé a oboustranné.

Datum: 22.11.2010 Razitko a podpis:




1)

2)

3)

4)

5)

Podminky pro pouzivdni osvédéeni

Osvédéeni se vztahuje na elektronickou ¢dst zafizeni EZS. U zaf¥izeni kombinovanych
s jinymi fyzikdlnimi principy konstrukce nebo s komunikaénimi prostfedky, toto osvéd-
¢eni nenahrazuje povinnost jejich pfezkouSeni nebo schvdleni podle obecné& zdvaznych
pfedpisi.

Drzitel osvédéeni odpovidd za to, Ze vSechna zarizeni EZS, jejichZ distribuci provadi
v ramci vydaného osvédéeni, odpovidaji predloZené dokumentaci a podminkdm, uvedenym
v tomto osvédcéeni.

V pfipadé zmény konstrukce, zapojeni a pod., které ovliviiuji funkce nebo parametr
’ P ] ¥
posouzeného zafizeni se vydané osvédéeni na takto pozménéné zaiizeni nevztahuje.

Osvédéeni muZe byt driiteli zkuSebnou odejmuto za piedpokladu, Ze drZitel nedodrii
stanovené podminky pouZivdni nebo svévolné provede zmény, uvedené v piedchozim od-
stavei.

Pokud jsou se souhlasem zkusebny pofizovdny kopie tohoto osvéddeni, musi byt repro-
dukce provedena oboustranné a na nize uvedeném misté opatfena origindlnim otiskem
razitka drZitele osvéd¢eni, uvedeného na pfedni strané. Otisk razitka musi byt proveden
v jiné neZ cerné barvé.

Misto pro razitko prodejce: Misto pro razitko drZitele osvéddéeni:




