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MINISTERSTVO OBRANY CR

Vojenské zatizeni 8731 Praha — ZkuSebna technickych prostiedkii stieZeni
158 00 Praha 5, Pod Vodovodem 2
Tel.: 973379379  Fax: 973 379 351

Piiloha k ¢j. 17-17/2012-8731 V Praze dne 9. ¢ervence 2012
Viytisk €. 1

POSOUZENI

ZARIZENI POPLACHOVEHO ZABEZPECOVACIHO A TISNOVEHO SYSTEMU
(nad rdmec akreditace zkuiebny dle CSN EN ISO/IEC 17025)

C. zakazky: 171/21-18/2012 Evidenc¢ni ¢. : 72-12/80/7
Typ zaf‘izeni: Stropm’ dualni detektor (PIR+M W) s AM V}'rrobce: R_[SCO Group
QOznadeni: RK150DT-G3 Objednatel: Honeywell, spol. sr. o.

Security Products o. z.
Havrankova 33
619 00 Brno

(LuNAR Green Line DT)

Posouzeni zafizeni bylo provedeno na zakladé vysledkii zkousek jeho vlastnosti podle odpovidajicich
Clanki normy CSNEN 50131-1 a CSN EN 50131-2-4 (Protokol o zkousce & 164/11-77/2012,
€. 164/11-78/2012 a &. 164/11-79/2012).

ZJISTENE OMEZUJICi SKUTECNOSTI :
Bez omezeni.

ZAVER POSOUZENI:
Zatizeni: Podle CSN EN 50131-1

- sphituje poZadavky na stupeii zabezpedeni 3. st¥edni aZ vysoké riziko

- spliiuje poZzadavky na tfidu prostiedi I1. — prosti‘edi vnitini vieobecné

VYDANO DNE: 9. 7. 2012 PLATNOST DO: 9.7.2015

VEDOUCI ZKUSEBNY: DRZITEL POSOUZENI:

Ing. Radek M%

Honeywell,
].
ICO: 1862
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