TESTALARM Praha s. r. 0.
zkusebna EZS
Bozanovskd 2088

@ Horni Pogernice
193 00 Praha 9

Cj.: TAP-42/2009 OSVE DéENi

O KLASIFIKACI ZARIZENI
ELEKTRICKE ZABEZPECOVACI SIGNALIZACE
(nad ramec akreditace zkuebny dle CSN EN ISO/IEC 17025)

Drzitel:
KELCOM International, ' '
P.0.Box 9, Tomkova 142 A, 500 26 HRADEC KRALOVE
IC: 15061680

MNazev zafizeni:

Ustiedna EZS (bezdratovy zabezpetovaci systém)

Typové oznadeni: vyrobce:
PC9155-433 EU (ALEXOR) Digital Security Controls Ltd.
Cis. protokolu: ze dne:
0225 6735 kod : 003 11.12.2009

Na zdkladé vysledkil zkousek, provedenych v akreditované zkuSebni laboratofi &.1172 -
TESTALARM Praha bylo uvedené zafizeni posouzeno a

W W
ovéreno,
#e podle piisluinych &lankd CSN EN 50131-1 a dle uvedenych norem ( technickych specifikaci apod.)

CSN EN 50131-1 . CSN EN 50130-5
CSN CLC/TS 50131-3 VyhOVll] € CSN EN 50130-4

CSN EN 50131-6
stanovenym poZadavkim pro jeho pouZiti v objektech s nasledujicim stupném zabezpeceni.

Stupeii: Riziko:
2 Nizka aZ stiredni

P'udrnin!&y pouzivani- komponenty bezdratového systému:
Ustredna PC9155-433 EU, klavesnice WT5500-433 EU, PIR detektor WS4904 EU, detektor

otevieni WS4945 EU a ovlada¢ WS4939

Funkce zatizeni byla ovéfena pro tfidu prostiedi I1. dle CSN EN 50131-1.

Platnost osvédéeni:

od 11.12.2009 do 10.12.2012

Osvédteni je vystaveno pro potieby NBU k vystaveni certifikatu dle §46 Zakona &. 412/05Sb. a
certifikaéniho organu CO TT.

Prohlaseni: Proti tomuto osvédéeni lze podat namitky do 15 dnii ode dne doruceni u zkusebny
TESTALARM PRAHA. Osvédteni miZe byt reprodukovano jediné celé a oboustranné,

Datum: 11.12.2009 Razitko a podpis:




