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Optické prevodniky ?’érnic DSC POWER, PARADOX\EVO, SATEL INTEGRA

BREAK-TDW a RDW-PDS

Montdaz na rovny podklad

!
:

Montaz na DIN35
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I Digitalni = automatické nastaveni —— 0 T
> o . , FIWRE -PDS* 1-004-220 12/24VDC
I Univerzalni pro MM i SM vlakna BREAK-TDW-PDS-BOX 1-504-274 12/24VDC
| |ntegr0vané p‘fepé't'OVé Ochrany BREAK-RDW-PDS-BOX 1-604-275 12/24VDC

| Data LOCK relé

* sada prevodnik( véetné dridki pro montaZ na

DIN35

Pripojeni ke sbérnici KEYBUS systému DSC POWER
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Pripojeni ke sbérnici BUS systému PARADOX EVO
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Pripojeni ke sbérnici expandérl systému SATEL INTEGRA
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Instalacni manudal REV:201111
BREAK-TDW-PDS, BREAK-RDW-PDS
Optopievodniky sbérnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA

Popis a technické parametry

Tyto optoprevodniky jsou uréeny k prenosu systémovych sbérnic zabezpecovacich ustfeden DSC POWER, PARADOX EVO
a SATEL INTEGRA.

Parametr Hodnota Jednotka Poznamka
BUS Pfepétova ochrana 600 w puls 10/1000 ps
Optika Opticky vykon -14do-8/-10do 0 dBm SM /MM
Citlivost =31 dBm SM /MM
Opticka vlakna 1x SM 9/125 - SC konektory KM brouseni PC
1x MM 50(62,5)/125 - SC kon. um brouseni PC
Opticky dosah DSC POWER 15/ 6 (6) km SM / MM (BUS)
PARADOX EVO 10/ 6 (6) km SM / MM (BUS)
SATEL INTEGRA 6/6 (6) km SM / MM (BUS)
Topology STAR max. 16 sad
BUS max. 4 sady

POZOR: prevodniky obsahuji zdroje laserového zareni tfidy 1 dle EN 60825-1-1
LOCK relé NO/NC kontakt max. 125VAC/0,5A nebo 60VDC/0,3A

NC kontakt sepnuty = komunikace OK

Napajeni Napéti 10-14 VvDC ze shérnice

Proud pfi 12VDC Max. 100 mA

Ochrany prepétova / proudova 600W - puls 10/1000 ps / vratna
Prostiedi Pracovni teplota -40..+70 °C teplota prostiedi

Vlhkost max. 95 (nekondenzujici) %
Mechanika Rozméry-3/v/d 110 x 97 x 30 (37) mm (s DIN drzakem)

Hmotnost typ: 0,2 kg

Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény technickych parametri bez predchoziho upozornéni.

\ I arr=n ( MADE IN THE CZECH
(www.metel.eu ) A 2/7 ) \ EUROPE C PRODUCT




Instalacni manudal REV:201111
BREAK-TDW-PDS, BREAK-RDW-PDS
Optopievodniky sbérnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA

Instalace a nastaveni

1. Montaz
TDW-PDS umistéte na strané ustredny.
RDW-PDS umistéte na strané modult (klavesnice, exp. ...)
Prevodnik pripevnéte na uréené misto, budto na rovny
podklad nebo na listu DIN35.

2. Pripojte napajeni
12VDC ze sbérnice na strané Ustredny a ze stejnosmérného
zdroje na strané modulG mezi svorky V+ a GND, pfipojeni
napajeni je signalizovano rozsvicenim zluté LED POWER.

Piepétové ochrany jsou uzemnény pfes svorku GND.

3. Pripojte optické vlakno
zakoncené konektorem SC (brouseni PC). Po propojeni
TDW-PDS a RDW-PDS zhasne LED LOCK. Dosah optického
vlakna se méni s po¢tem pouzitych sad optoprevodnikd.
Délka optického vlakna v systému je pro 4 sady zapojené v
sérii ve sbérnici max. 6km pro SM i MM vlakno. Pouziti vice
sad nezZ 4 pary ve sbérnici se nedoporucuje. V topologii
hvézda Ize k Ustfedné pripojit max. 16 sad optoprevodnika.

4. Pripojte signalova vedeni
postupujte podle typu zabezpecovaciho systému dle obrazkd
na nasledujicich strankach. Datové linky pfipojte do xDW-PDS
na svorky DATA1 a DATA2. Datové linky v pfipadé potreby
zakoncete PULL-UP odporem na svorkovnici xXDW-PDS na
strané moduld (na strané Ustfedny nezakoncujte).

5. Popis signalizace
LED PWR - rozsvicenim detekuje napajeni
LED LOCK - rozsvicenim detekuje:
sepnuti relé
preruseni optiky
z4dvadu na vzddaleném zatizeni
LED DATAL1 - datova linka
- blikdnim cervené LED Tx - vysilani dat
- blikdnim zelené LED Rx - pfijem dat
LED DATA2 - datova linka
- blikdnim cervené LED Tx - vysilani dat
- blikdnim zelené LED Rx - pfijem dat

TDW-PDS RDW-PDS
Tx -1310nm Tx - 1550nm LASER : ahla
Rx - 1550nm Rx - 1310nm CLAsS1
PWR/LOCK
@ ~rom: | WWW.metel.eu
@ O TYPE: BREAK-TDW-PDS-BOX/12
ZEM 2 O TYPE: BREAK-RDW-PDS-BOX/12
DATA BUS2 < ) % O CODE : 1-504-274
12VDC @ ~N O CODE : 1-604-275
ul %) MADE IN THE CZECH
Rx/Tx-DATA 1 EUROPE PRODUCT (. =z h
L | U oDUC RElE
max. 125VAC/0,5A
@ rxxDATA2 max. 60VDC/0,3A
> VE STAVU
ZEM o - -BEZNAPETT
DATABUS1 < | || & 2 Ty | PORUCHA VZDALENEHO ZARIZEN{
+12VDC O - S com|Cy1| | -PRERUSENT OPTIKY
q AT DATA 1 S ©)1 | JESPOJENO COM A NO.
| V PROVOZNiM BEZPORUCHOVEM
| STAVU JE SPOJENO COM A NC
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Instalacni manudal REV:201111
BREAK-TDW-PDS, BREAK-RDW-PDS
Optopievodniky sbérnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA
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Instalacni manudal REV:201111
BREAK-TDW-PDS, BREAK-RDW-PDS
Optopievodniky sbérnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA
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Instalacni manudal REV:201111
BREAK-TDW-PDS, BREAK-RDW-PDS
Optopievodniky sbérnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA
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Instalacni manuadl REV:201111
BREAK-TDW-PDS, BREAK-RDW-PDS
Optopievodniky sbérnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA
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