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Specifikace
Rozmûry:  . . . . . . . . . . . . . . . . 118 x 62,5 x 41 mm
Hmotnost:  . . . . . . . . . . . . . . . 97 g
Detekãní metoda:  . . . . . . . . . ãtyfinásobn˘ (quad) PIR senzor
Napájení:  . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 – 16Vss
Odbûr v klidu:  . . . . . . . . . . . . 18 mA
Odbûr v alarmu:  . . . . . . . . . . 25,5 mA
Ochrann˘ kontakt:  . . . . . . . . 100 mA pfii 28 Vss
VF odolnost:  . . . . . . . . . . . . . 30 V/m, 10 – 1000 MHz
Odolnost proti ‰piãkám:  . . . . 50 000 V

LC-102-PIGBSS
PIR a Glassbreak s odolností proti mal˘m
zvífiatÛm

Detektor vhodn˘ pro domácí a malé komerãní aplikace,
kombinující PIR a glassbreak technologie s inteligentní ASIC
anal˘zou signálu.

• alarmov˘ rozpínací kontakt a ochrann˘ kontakt
• digitální zpracování signálu
• ignoruje pohyb zvífiat do 25kg
• technologie Quad Linear Imaging zaji‰Èuje pfiesnou

anal˘zu rozmûrÛ lidského tûla a odli‰ení od pozadí
a mal˘ch zvífiat

• oddûlené nastavení citlivosti obou systémÛ
• dva oddûlené reléové v˘stupy pro jednotlivé technologie
• technologie ASIC
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