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Firma HUNT Electronic Co, Ltd založena v roce 1988 je jedním z předních výrobců  
kamerových systémů. V souvislosti s rychlým růstem a rozšiřováním síťových řešení, 
nyní HUNT poskytuje IP produkty a technologie zaměřené na budoucnost. 

Během 27 let svého působení na trhu CCTV si výrobce vydobyl nepřehlédnutelné 
postavení. Pravidelně se umísťuje mezi 50 největšími výrobci zabezpečovací 
techniky podle obratu (Security 50). „The Annual Security 50“ je žebříček sestavovaný 
Messe Frankfurt New Era Business Media (MFNE).

Zejména venkovní kompaktní IP kamery HUNT získávají opakovaně uznání na odborných  
veletrzích (Secutech Camera Excellence Awards) a firma je i držitelem několika patentů 
z oblasti CCTV.

V současnosti HUNT nabízí široký sortiment IP kamer od ekonomických řešení 
až po špičkové výrobky s vysokou přidanou hodnotou. To je důležitá výhoda umožňující 
vyhovět nejrůznějším požadavkům a výzvám často vyvstávajícím ve vašich projektech. 
Pokud potřebujete k vašemu úspěchu kombinaci vysoké technické úrovně a rozumné 
cenové politiky potom bez obav zvolte HUNT. 

Kelcom s tímto výrobcem spolupracujeme již přes 9 let. Podílíme se na lokalizaci firmware 
(tak abychom si se zařízeními rozuměli i v Česku), o získané poznatky se dělíme jak 
s našimi zákazníky, tak s vývojáři výrobce a síťové kamery i rekordéry HUNT tak známe 
do nejmenších detailů. Proto se vám v případě potřeby dostane od našich techniků 
opravdu fundované technické podpory.  

Rozdílná provedení venkovních i vnitřních kamer, 
včetně mikrokamer nebo antivandal provedení, 
možnost bezdrátových Wifi pojítek nebo dodateč-
ného vytápění, moto-zoom, varifokální nebo fixní 
objektivy, menu nabité funkcemi s rozsáhlými 
možnostmi nastavení, velký kvalitní CMOS snímač 
(1/2,7“), výborná citlivost při 2Mpx rozlišení  
a hlavně odladěný a neustále zdokonalovaný 
firmware. 

To jsou důvody, díky kterým vyhovují naprosté  
většině vašich projektů a díky kterým slaví  
i prodejní úspěchy.

Síťové kamery řady E

Model HLT-S7D HLT-S7CD 
Rozlišení 1,3MPx (1280 × 1024 obr. bodů) Full HD (1920 × 1080 obr. bodů)

Obrazový snímač 1/3“ CMOS 1/2.8“ EXMOR CMOS

Citlivost 0,05lx při ČB režimu 0,005lx při ČB režimu

Objektiv 22x zoom (4,7 – 103,4mm) 20x zoom (4,7 - 94mm)

Mechanický IR filtr ano ano

Široký dynamický rozsah D-WDR D-WDR

Počet předvoleb / tras 256 / 8 256 / 8

Komunikační protokoly IPv4, IPv6, HTTP, HTTPs, SMTP, SNMP, QoS / DSCAP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, 
DNS, NTP, UpnP, 3GPP, Samba, Bonjour

ONVIF Profile S Profile S

Komprese obrazu H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Alarmové vstupy / výstupy 2 / 1 2 / 1

Napájecí napětí 24V AC, PoE+ IEEE 802.3at 24V AC, PoE+ IEEE 802.3at

Příkon 11,5W při 24V AC 12W při 24V AC

Krytí IP66 IP66

Rozměry (š × v × d) 219 Ø × 331mm 219 Ø × 331mm

Pracovní teplota -20 - 50°C -20 - 50°C

Ostatní Kompenzace protisvětla, duplexní audio, privátní maskování, detekce pohybu, slot SD karty

Síťové kamery HUNT řady E s rozlišením Full HD jsou spolehliví pracanti otestovaní 
ve stovkách projektů. Jde o v současnosti nejprodávanější modely s výborným poměrem  
cena/výkon. 

Síťové kamery řady E2



Model HLC-1NED HLC-7AED HLV-1WED HLC-81ED
Rozlišení Full HD (1920 × 1080 obr. bodů) Full HD (1920 × 1080 obr. bodů) Full HD (1920 × 1080 obr. bodů) Full HD (1920 × 1080 obr. bodů)

Obrazový snímač 1/2.7“ CMOS 1/2.7“ CMOS 1/2.7“ CMOS 1/2.7“ CMOS

Citlivost 0,01lx při ČB režimu 0,01lx při ČB režimu 0,01lx při ČB režimu 0,01lx při ČB režimu

Objektiv 3 - 9mm 3 – 10,5mm 3 - 9mm CS montáž

Mechanický IR filtr ano ano ano ano

Široký dynamický rozsah D-WDR D-WDR D-WDR D-WDR

Počet LED a dosah IR 18 / 20m 35 / 25m 18 / 20m -

Komunikační protokoly IPv4, IPv6, HTTP, HTTPs, SMTP, SNMP, QoS / DSCAP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DNS, NTP, UpnP, 3GPP, Samba, Bonjour

ONVIF Profile S Profile S Profile S Profile S

Komprese obrazu H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Alarmové vstupy / výstupy 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Napájecí napětí 12V DC, PoE IEEE 802.3af 12V DC, PoE IEEE 802.3af 12V DC, PoE IEEE 802.3af 12V DC, 24V AC, PoE IEEE 802.3af

Příkon 3,9W při 12V DC 4,8W při 12V DC 3,9W při 12V DC 3,5W při 12V DC

Krytí - IP66 IP66 -

Rozměry (š × v × d) 132 Ø × 108mm 83 Ø × 115mm 137 Ø × 102mm 58 × 65 × 132mm

Pracovní teplota 0 - 45°C -20 - 50°C -20 - 50°C 0 - 45°C

Ostatní Kompenzace protisvětla, duplexní audio, antifog, korekce soudkovitosti objektivu, privátní maskování, detekce pohybu, slot SD karty

Model HLC-7FED HLC-84ED HLC-85ED HLC-3CED
Rozlišení Full HD (1920 × 1080 obr. bodů) Full HD (1920 × 1080 obr. bodů) Full HD (1920 × 1080 obr. bodů) Full HD (1920 × 1080 obr. bodů)

Obrazový snímač 1/2.7“ CMOS 1/2.7“ CMOS 1/2.7“ CMOS 1/2.7“ CMOS

Citlivost 0,05lx při ČB režimu 0,1lx 0,05lx při ČB režimu 0,1lx

Objektiv 2,8mm 2,8mm 2,8mm 4,3mm (pinhole)

Mechanický IR filtr ano - - -

Široký dynamický rozsah D-WDR D-WDR D-WDR D-WDR

Počet LED a dosah IR 12 / 15m - 4 / 8m -

Komunikační protokoly IPv4, IPv6, HTTP, HTTPs, SMTP, SNMP, QoS / DSCAP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DNS, NTP, UpnP, 3GPP, Samba, Bonjour

ONVIF Profile S Profile S Profile S Profile S

Komprese obrazu H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Alarmové vstupy / výstupy - 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Napájecí napětí 12V DC, PoE IEEE 802.3af 12V DC, PoE IEEE 802.3af 12V DC, PoE IEEE 802.3af 12V DC, PoE IEEE 802.3af

Příkon 4,1W při 12V DC 2,6W při 12V DC 3,6W při 12V DC 2,9W při 12V DC

Krytí IP66 - - -

Rozměry (š × v × d) 57 Ø × 136mm 59 × 93,7 × 45,5mm 62 × 100 × 44mm 36,2 × 36,2 × 20mm

Pracovní teplota -20 - 50°C 0 - 45°C 0 - 45°C 0 - 45°C

Ostatní
Kompenzace protisvětla, duplexní audio, 
antifog, korekce soudkovitosti objektivu, 
privátní maskování, detekce pohybu

Kompenzace protisvětla, duplexní audio, antifog, korekce soudkovitosti objektivu, privátní maskování, detekce pohybu, 
slot SD karty

Síťové kamery řady E 3 4 Síťové kamery řady E



Model HLZ-7BHQ HLZ-1WHQ HLC-7BHQ

Rozlišení 4,2MPx (2688 × 1520 obr. bodů) 4,2MPx (2688 × 1520 obr. bodů) 4,2MPx (2688 × 1520 obr. bodů)

Obrazový snímač 1/3“ CMOS 1/3“ CMOS 1/3“ CMOS

Citlivost 0,03lx při ČB režimu 0,03lx při ČB režimu 0,08lx při ČB režimu

Objektiv 2,8 – 12mm moto zoom 2,8 – 12mm moto zoom 2,8 – 12mm

Mechanický IR filtr ano ano ano

Široký dynamický rozsah D-WDR D-WDR D-WDR

Počet LED a dosah IR 28 + 2 Hi IR LED / 30m 12 + 2 Hi IR LED / 20m  28 + 2 Hi IR LED / 30m

Komunikační protokoly IPv4, IPv6, HTTP, HTTPs, SMTP, SNMP, QoS / DSCAP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DNS, NTP, UpnP, 
3GPP, Samba, Bonjour

ONVIF Profile S Profile S Profile S

Komprese obrazu H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Alarmové vstupy / výstupy 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Napájecí napětí 12V DC, PoE IEEE 802.3af 12V DC, PoE IEEE 802.3af 12V DC, PoE IEEE 802.3af

Příkon 6,6W při 12V DC 6W při 12V DC 6,4W při 12V DC

Krytí IP66 IP66 IP66

Rozměry (š × v × d) 77,4 Ø × 125,5mm 137 Ø × 102mm 77,4 Ø × 125,5mm

Pracovní teplota -20 - 50°C -20 - 50°C -20 - 50°C

Ostatní Kompenzace protisvětla, duplexní audio, antifog, korekce soudkovitosti objektivu, privátní maskování, detekce pohybu, 
slot SD karty

Model HLV-1WHQ HLC-1NHQ HLV-1SHQ
Rozlišení 4,2MPx (2688 × 1520 obr. bodů) 4,2MPx (2688 × 1520 obr. bodů) 4,2MPx (2688 × 1520 obr. bodů)

Obrazový snímač 1/3“ CMOS 1/3“ CMOS 1/3“ CMOS

Citlivost 0,03lx při ČB režimu 0,03lx při ČB režimu 0,08lx při ČB režimu

Objektiv 2,8 – 12mm 2,8 - 12mm 3,6mm

Mechanický IR filtr ano ano ano

Široký dynamický rozsah D-WDR D-WDR D-WDR

Počet LED a dosah IR 12 + 2 Hi IR LED / 20m 10 + 2 Hi IR LED / 20m 15 / 10m

Komunikační protokoly IIPv4, IPv6, HTTP, HTTPs, SMTP, SNMP, QoS / DSCAP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DNS, NTP, 
UpnP, 3GPP, Samba, Bonjour

ONVIF Profile S Profile S Profile S

Komprese obrazu H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Alarmové vstupy / výstupy 1 / 1 1 / 1 -

Napájecí napětí 12V DC, PoE IEEE 802.3af 12V DC PoE IEEE 802.3af 12V DC, PoE IEEE 802.3af

Příkon 6W při 12V DC 5,6W při 12V DC 4,8W při 12V DC

Krytí IP66 - IP66

Rozměry (š × v × d) 137 Ø × 102mm 132 Ø × 108mm 105 Ø × 82,2mm

Pracovní teplota -20 - 50°C 0 - 45°C -20 – 50°C

Ostatní Kompenzace protisvětla, duplexní audio, antifog, korekce soudkovitosti objektivu, privátní maskování, detekce pohybu, 
slot SD karty

65Síťové kamery řady HQ Síťové kamery řady HQ

CMOS snímač o standardní 
velikosti 1/3“ nevyžaduje 
používání speciálních formátů 
objektivu a citlivost se i přes 
vysoké rozlišení pohybuje  
na velmi slušné úrovni (0,03lx v Č/B 
režimu při zap. AGC). 

Síťové kamery řady HQ

Síťové kamery Hunt řady HQ s rozlišením 4Mpx (2688*1520px) 
nabízejí nový standard. Celá řada je charakteristická výkonnou 
elektronikou zvládající při maximálním 
rozlišení až 25 snímků za vteřinu.

Samozřejmostí jsou funkce a vybavení, na které jste byli zvyklí 
 u full HD kamer. 
K dispozici jsou oblíbená provedení jako venkovní a vnitřní dome 
kamery nebo venkovní kompaktní 
kamery. 

Škála používaných objektivů obsahuje  
ekonomické fixní objektivy, varifokální  
řešení (2,8-12mm) a 4,2násobný 
zoom. 



Model HNR-04GS HNR-09GS HNR-16GS

Obrazová komprese H.264 H.264 H.264

Záznamová rychlost až 25fps / kameru až 25fps / kameru až 25fps / kameru

Rozlišení záznamu až 5MPx až 5MPx až 5MPx

Datový tok 40Mbps 45Mbps 64Mbps

Počet video vstupů 4 9 16

Počet audio vstupů  
(záznam / duplexní audio)

4 / 1 9 / 1 16 / 1

Alarmové vstupy / výstupy - - -

Video výstup VGA, HDMI VGA, HDMI VGA, HDMI

Sloty pro disk 1 1 1

Jazyk menu anglicky / česky anglicky / česky anglicky / česky

Vzdálený přístup IE, Android, iOS, CMS IE, Android, iOS, CMS IE, Android, iOS, CMS

Režim záznamu Trvalý / plánovač / detekce 
pohybu

Trvalý / plánovač / detekce 
pohybu

Trvalý / plánovač / detekce 
pohybu

Vyhledávání záznamu Podle času / události Podle času / události Podle času / události

Export záznamu H.264 (export do avi a jpeg) H.264 (export do avi a jpeg) H.264 (export do avi a jpeg)

Detekce pohybu 3 oblasti nastavení kamery 3 oblasti nastavení kamery 3 oblasti nastavení kamery

Seznam událostí 10 000 pro každý HDD 10 000 pro každý HDD 10 000 pro každý HDD

Rozměry (š × v × d) 60 × 161 × 208mm

Provozní teplota 0 - 45°C 0 - 45°C 0 - 45°C

Ostatní vyhledávání kamer v síti, nastavení kamer, automatická konfigurace IP adres

HNR-25DF/4 (/9R) HNR-36DF/4 (/9R)

H.264 H.264

až 25fps / kameru až 25fps / kameru

až 5MPx až 5MPx

100Mbps (2x ETH) 150Mbps (2x ETH)

25 36

25 / 1 36 / 1

8 / 1 8 / 1

VGA, HDMI VGA, HDMI

4 (9) 4 (9)

anglicky / česky anglicky / česky

IE, Android, iOS, CMS IE, Android, iOS, CMS

Trvalý / plánovač / detekce 
pohybu

Trvalý / plánovač / detekce 
pohybu

Podle času / události Podle času / události

H.264 (export do avi a jpeg) H.264 (export do avi a jpeg)

3 oblasti nastavení kamery 3 oblasti nastavení kamery

10 000 pro každý HDD 10 000 pro každý HDD

360 × 60 × 311mm  (430 × 88 × 422mm)

0 - 45°C 0 - 45°C

vyhledávání kamer v síti, nastavení kamer, automatická  
konfigurace IP adres (volitelně RAID 0, 1, 5)

87Síťové rekordéry HUNT Síťové rekordéry HUNT

Síťové rekordéry HUNT doplňují sortiment síťového 
videa o nativně podporované řešení záznamu. 
Jsou proto nejpřirozenější volbou pro menší  
a středně velké kamerové systémy. 

Síťové rekordéry HUNT

Nejmenší NVR začínají tradičně u možnosti volby  
4 kanálů a pokračují přes úrovně 9, 16 a 25  
kanálů k prozatím největším 36 kanálovým 
zařízením. 
U menších NVR je možné volit mezi ekonomickou 
a prémiovou řadou. 
NVR pro 25 a 36 kanálů potom nabízejí běžná 
provedení, nebo provedení umožňující ochranu dat 
pomocí řazení pevných disků do pole RAID.

Pozn. Veškeré videorekordéry můžete u nás zakoupit s předinstalovanými vyzkoušenými pevnými disky podle vašeho výběru.

Model HNR-04EE HNR-09EE HNR-16EE

Obrazová komprese H.264 H.264 H.264

Záznamová rychlost až 25fps / kameru až 25fps / kameru až 25fps / kameru

Rozlišení záznamu až 5MPx až 5MPx až 5MPx

Datový tok 40Mbps 45Mbps 64Mbps

Počet video vstupů 4 9 16

Počet audio vstupů  
(záznam / duplexní audio)

4 / 1 9 / 1 16 / 1

Alarmové vstupy / výstupy 4 / 1 8 / 1 8 / 1

Video výstup VGA, HDMI VGA, HDMI VGA, HDMI

Sloty pro disk 4 4 4

Jazyk menu anglicky / česky anglicky / česky anglicky / česky

Vzdálený přístup IE, Android, iOS, CMS IE, Android, iOS, CMS IE, Android, iOS, CMS

Režim záznamu Trvalý / plánovač / detekce 
pohybu

Trvalý / plánovač / detekce 
pohybu

Trvalý / plánovač / detekce 
pohybu

Vyhledávání záznamu Podle času / události Podle času / události Podle času / události

Export záznamu H.264 (export do avi a jpeg) H.264 (export do avi a jpeg) H.264 (export do avi a jpeg)

Detekce pohybu 3 oblasti nastavení kamery 3 oblasti nastavení kamery 3 oblasti nastavení kamery

Seznam událostí 10 000 pro každý HDD 10 000 pro každý HDD 10 000 pro každý HDD

Rozměry (š × v × d) 360 × 60 × 311mm

Provozní teplota 0 - 45°C 0 - 45°C 0 - 45°C

Ostatní vyhledávání kamer v síti, nastavení kamer, automatická konfigurace IP adres
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Model HLC-7BKQ HLV-1WKQ HLC-1NKQ
Rozlišení 3,9MPx (2592 × 1520 obr. bodů) 3,9MPx (2592 × 1520 obr. bodů) 3,9MPx (2592 × 1520 obr. bodů)

Obrazový snímač 1/3“ CMOS 1/3“ CMOS 1/3“ CMOS

Citlivost 0,03lx při ČB režimu 0,03lx při ČB režimu 0,08lx při ČB režimu

Objektiv 2,8 – 12mm 2,8 - 12mm 2,8 - 12mm

Mechanický IR filtr ano ano ano

Široký dynamický rozsah D-WDR D-WDR D-WDR

Počet LED a dosah IR 28 + 2 Hi IR LED / 30m 12 + 2 Hi IR LED / 20m 10 + 2 Hi IR LED / 20m

Komunikační protokoly IPv4, IPv6, HTTP, HTTPs, SMTP, SNMP, QoS / DSCAP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, 
DNS, NTP, UpnP, 3GPP, Samba, Bonjour

ONVIF Profile S Profile S Profile S

Komprese obrazu H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG

Alarmové vstupy / výstupy 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Napájecí napětí 12V DC, PoE IEEE 802.3af 12V DC PoE IEEE 802.3af 12V DC, PoE IEEE 802.3af

Příkon 6W při 12V DC 5,6W při 12V DC 5,4W při 12V DC

Krytí IP66 IP66 -

Rozměry (š × v × d) 77,4 Ø × 125,5mm 137 Ø × 102mm 132 Ø × 108mm

Pracovní teplota -20 - 50°C -20 – 50°C 0 - 45°C

Ostatní Kompenzace protisvětla, duplexní audio, antifog, korekce soudkovitosti objektivu, privátní maskování, 
detekce pohybu, slot SD karty

Síťové kamery s kodekem H.265

Síťové rekordéry HUNT

H.265 neboli HEVC (High Efficiency Video Coding) zvyšuje oproti H.264 
komprimaci až o 50%. 

Stejně kvalitní video při použití H.265 potřebuje  
k přenosu pouze poloviční šířku pásma ve srovnání 
se starším kodekem H.264 nebo analogicky  
při stejném datovém toku lze přenést dvojnásobně 
kvalitnější video.

H.265 posouvá standardy kódování dále než  
předchozí metody díky lepším výpočetním  
možnostem současných procesorů a použitím 
pokročilejších algoritmů. Za dokonalejší kompresi 
a nižší zatížení přenosových tras se „platí“ nutností 
vyššího výpočetního výkonu při kódování  
a dekódování.  
Nová řada kamer HUNT s rozlišením 4Mpx nabízí 
možnost používat jak běžný kodek H.264 tak 
novější H.265.

VMS Luxriot v kombinaci s IP kamerami HUNT

VMS Luxriot je plně profesionální Video Management Software ideální pro použití v kombinaci s IP kamerami HUNT. IP kamery HUNT jsou nativně 
podporované, a to vč. ovládání PTZ (speed dome kamer), obousměrného přenosu audia, alarmových vstupů a funkce duálního streamu.

Tato kombinace je vhodná všude tam, kde projekt vyžaduje profesionální řešení záznamu a zpracování videa. Pomocí dalších softwarových  
nadstaveb lze potom realizovat i systémy vyžadující čtení RZ (SPZ), počítání objektů, pokročilou video analýzu, eventuálně rozeznávání tváří. 

VMS Luxriot vám umožní kombinaci různých kamerových systémů do jednoho celku. Lze zkombinovat Full HD i 5 megapixelovou IP kameru  
jak s HD-SDI, tak i analogovými kamerami. Stačí si vybrat z více než 3000 integrovaných zařízení (IP kamery, enkodéry , grabovací karty) od široké 
škály výrobců. Samozřejmostí je i integrace VMS Luxriot do systému pro správu budov Gamanet C4.

Jde o uživatelsky přívětivé intuitivní prostředí v českém jazyce vhodné jak pro experty, tak i pro méně zkušené uživatele. Použití jednoho softwaru  
pro server i klienta umožní i přes vzdálenou aplikaci provádět stejné operace jako přímo na serveru. Server může pracovat bez přihlášení k PC  
(v režimu služba).

Možnost zakoupení neomezené verze znamená, že počet kamer v projektovaném kamerovém systému je závislý pouze na použitém hardwaru CPU, 
LAN ... a přáních nebo limitech uživatele. Architektura Klient - Server umožňuje tvořit síťové nebo hybridní kamerové systémy od jednoho  
záznamového NVR / DVR až po více-serverové systémy spravující tisíce kamer.

Více informací najdete na http://www.luxriot-vms.cz/
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